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SOLUCIONES PARA SEGURIDAD EN MÁQUINAS

MICRO CAPACITACIÓN

Calendario

                             Agosto                                      Septiembre   Octubre

1 - 5

Dic.

5 - 9      12 -16   20 - 238 - 12  16 - 19   22 - 26    29 - 2  10 - 14   17 - 21   24 - 28  

ACTIVIDADES

2018 28 - 30

Noviembre

 3 - 730/7- 3   6 -10   13-24    27-31     3-7

de cursos

Electroválvulas para bases normalizadas ISO 5599/1 con monitoreo de actuación y redundancia para 
circuitos de seguridad (foto izquierda: monitoreo unitario- foto derecha: monitoreo con función de 
comando redundante)

ELECTROVÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA PRENSAS
Se trata de dos electroválvulas 3/2, normalmente cerradas de cierre tipo Poppet, con pilotaje 
electroneumático interno, con dispositivo interno de seguridad y rearme automático. 
Estás válvulas responden a las normas de seguridad UNI 8205. El doble circuito opera como relevador 
frente a la falla de una de las válvulas 3/2, enviando a descarga el aire de la utilización.
En la aplicación apropiada este producto esta certificado según la norma ISO EN 13849 y es idónea 
para ser utilizada en circuitos de seguridad hasta un PL (Nivel de protección) = e.

COMANDO BIMANUAL DE SEGURIDAD
Los módulos de seguridad sirven para configurar mandos que exigen la utilización de las dos manos del operador 
como condición segura para posibilitar la emisión de un señal de actuación.
El producto conforma la norma de seguridad EN574 en la clase IIIA, y posee certificación  del Tipo CE de acuerdo 
con la directiva de máquina de la unión Europea.
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