Sensores
opto-
electrénicos Contenido

Sdlo especialistas son
capaces de conseguir
verdaderos rendimien-
tos optimos. Por ello
Balluff ha ampliado su
gama de productos de
sensores optoelectroni-
cos, que ha sido
concebida concreta-
mente para las mas
diversas finalidades.
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la mejor solucion.

Las novedades mas
importantes son las
siguientes:

— Sensores miniatura
laser con Teach-in
(BOS 6K)

— Sensor M12 con
supresion de fondo

— Sensores laser
(BOS 26K)

— Sensor de distancia
(BOD 66M)

— Sensor de color
(BFS 26K)

— Barreras fotoeléctricas
de horquilla (BGL)

— Adaptador de sefiales

— Barreras fotoeléctricas
de marco (BOWA)

2.0.2 Aplicaciones

2.0.8 Sinoptico de gama de
productos

2.0.12 Ayuda para seleccion

2.0.16 Fundamentos,
definiciones
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Sensores
opto-
electrénicos

Los ejemplos de aplicacion
estan representados de
forma simplificada. En los
sensores propuestos no se
indica la designacion com-
pleta, ya que ésta varia en
funcion de cada aplicacion.
Nuestro departamento de
asesoramiento al usuario le
ayudara a encontrar la
solucién éptima.

BALLUFF

Aplicaciones

Exploracion de tamaio
y contenido de recipientes

BOS 18M-..-1QB-... Barrera
fotoeléctrica
de reflexion

BOS R-1 Reflector

BOS 18M-..-1HA-... Detector foto-
eléctrico con
SDF y distan-
cia de actua-
cion ajustable

La barrera fotoeléctrica de
reflexion (1) comunica la
presencia de la caja. Puede
realizarse un computo o
calcularse la longitud de caja
(a partir de la duracién de
impulso). El detector foto-
eléctrico (2) dispone de
supresion de fondo y su
alcance es ajustable. Con-
trola el contenido de las
cajas sobre la cinta transpor-
tadora.

Exploracion de la altura
de pila

BLS 15K-...
BLE 15K-...

Emisor
Receptor

Cada barrera fotoeléctrica
unidireccional (compuesta
por emisor y receptor)
explora una altura de pila
determinada.

Pueden montarse una
encima de otra varias barre-
ras fotoeléctricas unidirec-
cionales. La precision de
exploracion en altura es de
unos pocos milimetros si se
utilizan los diafragmas
adjuntos.

Seguimiento de
una plataforma elevadora

@'—*‘

BLE 18M-... Receptor
BLS 18M-... Emisor
BOS 18-BL-2 Diafragma de

ranura

La barrera fotoeléctrica esta
dispuesta de tal manera que
la placa metélica superior
interrumpa el haz luminoso.
Si se extrae la placa metalica
para el mecanizado queda
libre el recorrido de luz. La
barrera fotoeléctrica emite
una sefial de actuacion y

la plataforma elevadora se
eleva automaticamente una
distancia igual a la altura de
una placa metalica.




Exploracion de una marca Deteccién de una ranura

de lectura

Sensores
opto-

electrénicos

Verificacion de rotura de

Aplicaciones

Deteccion de piezas
pequenas

.-"'.----. 2
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BOS 74K-... Aparato
bésico con
distancia de
actuacion
ajustable
Cable de fibra

Optica

BFO 74A-...

Puede detectarse p. €]. una
marca (trazo claro) sobre un
fondo oscuro (banda, man-
guera, recipiente, etc.). A tal
fin se utiliza un aparato
basico para conductores de
fibra éptica y un cable de
fibra optica de plastico.

BOS 18M-..-1PD-... Detector foto-
eléctrico con
distancia de
actuacion
ajustable
Cable de fibra

optica

BFO 18-...

Para detectar p. €]. una
ranura en un semicojinete,
se ajusta un detector foto-
eléctrico con Optica de fibra
de tal manera que el
semicojinete se capte con
seguridad. La ranura inte-
rrumpe el haz luminoso (sin
reflexion). El detector modifi-
ca su estado de conexion.
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BLS 18M-... Emisor
BLE 18M-... Receptor
BOS 18-BL-2 Diafragma de

doble ranura
para barreras
fotoeléctricas

Una verificacién de rotura
de broca a una distancia de
2 m puede realizarse con
una barrera fotoeléctrica
unidireccional y diafragmas
de doble ranura.

Pueden explorarse brocas a
partir de aproximadamente
2 mm de diametro. Las
brocas aun mas pequenas
(hasta @ 0,1 mm) pueden
detectarse utilizando una
barrera fotoeléctrica
unidireccional laser.

BOS 18M-... Detector foto-
eléctrico con
distancia de
actuacion
ajustable
Lente plano-
convexa
Detector foto-
eléctrico con
SDF

BOS 18-PK-1

BOS 18M-..-1HA-...

La deteccién de piezas
pequenas con supresion

de fondo simultanea es
posible mediante la utiliza-
cion de un adaptador 6ptico
BOS 18-PK-1.

Pueden asi explorarse p. €j.
hilos con un diametro de
0,05 mm, donde el color
desempefia un papel secun-
dario. La distancia de detec-
cion es aqui de aproximada-
mente 0...13 mm. Pueden
obtenerse mayores alcances
en detectores fotoeléctricos
con supresion de fondo.

BALLUFF

2.0.3



2.0.4

Sensores
opto-
electronicos

Exploracion de nivel de llenado
en recipientes transparentes

BOS 18M-..-1PD-... Detector
fotoeléctrico
Cable de fibra
Optica

BFO 18A-...

En el control de nivel de
llenado en un recipiente
transparente (cilindro) se
utiliza un detector fotoeléctri-
co con fibra 6ptica como
barrera fotoeléctrica
unidireccional. Si no se
encuentra liquido alguno a la
altura de sensor, no se
rompe el haz luminoso y
éste hace impacto en el
receptor. Si un liquido se
encuentra a la altura de
sensor, el haz luminoso se
desvia del receptor. El
detector modifica su estado
de conexion.

BALLUFF

Aplicaciones

Deteccion de diametros
diferentes

Exploracion de
contenidos de embalajes
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BOS 18M-..-1HA-... Detector foto-

eléctrico con
SDF y distan-
cia de actua-
cién ajustable

Para la deteccion de diferen-
tes diametros de eje se
ajusta un detector fotoeléc-
trico con supresion de fondo
(SDF) de tal manera que
conmute con un diametro
mayor. Si un diametro pe-
queno se encuentra en el
punto de exploracion, éste
es detectado como “fondo”.
El detector no conmuta.

BLE 18M-... Receptor

BLS 18M-... Emisor

BOS 18-BL-1 Diafragma
perforado
para barreras
fotoeléctricas

Para inspeccionar el con-
tenido del embalaje (p. €j.
material de vendaje) se
utiliza una barrera fotoeléctri-
ca unidireccional. El emisor
y el receptor se disponen de
tal manera que el haz lumi-
noso atraviese el embalaje.
Si no se encuentra conteni-
do alguno en el embalaje, la
luz es suficiente para ilumi-
nar el receptor. Si por el
contrario el embalaje posee
algun contenido, éste inte-
rrumpe el recorrido de luz
del emisor. Se conmuta la
salida de conmutacion.

Inspecciéon de combado

BLE 18M-...
BLS 18M-...

Receptor
Emisor

Con dos barreras fotoeléctri-
cas unidireccionales puede
controlarse el seguimiento
de una via de rodillos. Las
barreras fotoeléctricas se
disponen una encima de
otra de tal manera que en
caso de combado optimo el
recorrido de luz inferior
quede libre y el recorrido de
luz superior quede interrum-
pido. Si los dos recorridos
de luz quedan libres, debe
desbobinarse mas. Si am-
bos estan interrumpidos, hay
demasiado material disponi-
ble.



Posicionamiento de
piezas

Verificacion de nivel de llenado de

Sensores
opto-
electrénicos

Control de calidad de

granulado en pequefios embalajes piezas

Aplicaciones

Deteccion de protuberan-
cias en un arbol de levas

BOS 26K-..-1LHB-... Detector laser
con SDF y
distancia de
actuacion
ajustable

Para posicionar una pieza
torneada puede explorarse
una ranura disponible. Para
ello se ajusta un detector
fotoeléctrico laser con
supresion de fondo de tal
manera que detecte la
superficie de la pieza
torneada. Si el haz luminoso
hace impacto en la ranura, la
luz vuelve reflejada al sensor
en otro angulo. El detector
detecta esto como sefial de
fondo y lo suprime, es deci,
modifica su estado de
conexion.

BOS 74K-.../ Sensor foto-
BOS 20K-... electrénico
para cable de
fibra optica de
plastico
BFO 74A-.../ Cable de fibra
BFO D22... Optica
de pléastico

Un grupo de sensores
verifica simultaneamente el
contenido de toda una serie
de pequenos embalajes
sobre una cinta transporta-
dora.

El conductor de fibra dptica
de plastico puede ser corta-
do por el usuario a la longi-
tud deseada.

La longitud estandar es de
2 metros.

BOS 74K-.../ Sensor foto-
BOS 15K-... electronico
para cable de
fibra 6ptica
de pléastico
BFO 74A-.../ Cable de fibra
BFO D22... Optica
de pléastico

Varios sensores con conduc-
tores de fibra éptica verifican
simultaneamente diferentes
caracteristicas de una pieza.
Sdlo en caso de estar dispo-
nibles todos los taladros,
tornillos, precisiones
dimensionales, calidades de
acabado superficial, etc.
puede continuarse el meca-
nizado de la pieza. De este
modo se evitan los dese-
chos y la parada de la
cadena.

BOS 18M-..-1PD-... Detector foto-
eléctrico con
distancia de
actuacion
ajustable
Cable de fibra

Optica

BFO 18-...

En la exploracion de si existe
0 No una protuberancia se
emplea un detector fotoeléc-
trico con fibra 6ptica. Este
cable de fibra dptica se
dispone en un plano parale-
lamente al arbol de levas. Si
en el arbol de levas existe
una protuberancia, se inte-
rrumpe el haz luminoso. Sin
protuberancia queda libre el
recorrido de luz.

BALLUFF
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Sensores

opto-
electrénicos Aplicaciones
Clasificacion de piezas Inspeccion de roscas Inspeccion de embalaje Computo de
botellas transparentes

BLS 6K-... Emisor BOS 15K-.../ Aparato BLS 12M-... Emisor BOS 6K-... Barrera foto-
BLE 6K-... Receptor BOS 20K-.../ basico BLE 12M-... Receptor eléctrica de
BOS 74K-... para cable de reflexion con
fibra optica pequena
de plastico histéresis
Para poder clasificar piezas  Antes del montaje de Para verificar si un embalaje  Para captar con seguridad
que se diferencian en altura  tuercas debe inspeccionarse esta cerrado correctamente, objetos transparentes
se utiliza una barrera foto- si existe una rosca. Si existe  se ajusta una barrera foto- que absorben poca luz, las
eléctrica unidireccional. la rosca, los pasos de rosca  eléctrica unidireccional de tal  barreras fotoeléctricas de
Pulsando una tecla se ajusta  devuelven reflejada la luz manera que el recorrido de reflexion con pequefia
la BLS/BLE 6K de tal mane- a la fibra 6ptica y el sensor luz se encuentre exactamen- histéresis son las mas ade-
ra que la pieza mas elevada  conmuta. te encima del embalaje. Si el cuadas.
interrumpa el recorrido de Si no existe rosca alguna, en  embalaje no esta cerrado Con el BOS 6K con Teach-in
luz y pueda ser clasificada. la pared lisa del taladro se correctamente, la tapa puede efectuarse una modi-
Mediante el procedimiento produce una reflexion total y  superior interrumpe el reco-  ficacion del ajuste incluso
Teach-in puede adaptarse el la luz no vuelve a la fibra rrido de luz, siendo comuni-  durante el proceso en mar-
ajuste a otras situaciones optica. No hay ninguna sefial cado este hecho por la cha. No se requiere detener
rapidamente y con seguri- de actuacion en el sensor. barrera fotoeléctrica. el proceso, los sensores
dad. pueden p. gj. ajustarse en la

fase de calentamiento.
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Inspeccion de dotacion/
posicionamiento

BOS 15K Detector foto-
eléctrico
enfocado

BOS 26K Detector foto-

eléctrico laser
con supresion
de fondo

Para colocar la pieza en una
posicion de inspeccion
determinada se utiliza un
detector fotoeléctrico enfo-
cado (1). La platina se cruza
con el recorrido de luz del
sensor exactamente en su
punto de foco, por lo que se
obtiene la méaxima precision.
Mediante el pequeno punto
de luz del detector fotoeléc-
trico laser (2) y de la supre-
sion de fondo puede com-
probarse si también existen
pequefos componentes en
la platina.

Inspeccion final:
Etiquetas, cubierta

BKT Detector de
contraste
Detector foto-
eléctrico con
supresion de
fondo

BOS 26K

Para la inspeccion final de
botellas de agentes de lavado
debe verificarse si éstas
disponen de etiqueta y tapa.
Para la inspeccion de etique-
tas se emplea un detector de
contraste.

Este diferencia entre las
diferentes reflectividades de la
etiqueta y la botella.

La tapa se capta con un
detector fotoeléctrico con
supresion de fondo.

Ventaja de la supresion de
fondo:

Si no hay disponible ninguna
tapa, la parte roscada no es
detectada.

Sensores
opto-
electrénicos

Inspeccién de tapones de
cierre

BOS 26K Detector foto-
eléctrico con
supresion de
fondo
Detector foto-
eléctrico con
supresion de
fondo

BOS 18M

En funcion de las situaciones
de montaje y la distancia de
actuacion requerida pueden
emplearse los mas diferentes
detectores fotoeléctricos con
supresion de fondo. Para
condiciones de montaje en
espacios muy reducidos se
encuentra disponible el BOS
6K. Si se requiere la maxima
resolucion el BOS 18M es la
mejor eleccion, y si se necesi-
tan mayores alcances los
sensores de las series BOS
26K, BOS 36K o BOS 65K
son los mas apropiados.

Aplicaciones

Inspeccion de integridad

BOS 26K

Detector foto-
eléctrico con
supresion de
fondo

Para poder verificar en
detalle un proceso de mon-
taje ya realizado se emplean
detectores fotoeléctricos
con supresion de fondo.
Estos detectan objetos
pequenos con exactitud y su
deteccién no se deja influir
por los diferentes colores. Si
se emplean sensores laser
con SDF pueden captarse
detalles con mayor preci-
sion.

BALLUFF
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Sensores
opto-

electronicos

o/e
Actuacion por claro/oscuro
conmutable

Tipo

Material de carcasa

Barrera fotoeléctrica uni-
direccional emisor/receptor

Barrera fotoeléctrica de
reflexion

Barrera fotoeléctrica de refle-
Xion con filtro de polarizacion

Detector fotoeléctrico
Detector fotoeléctrico con
haz luminoso enfocado

Detector fotoeléctrico con
supresion de fondo

Fibra 6ptica
Detector fotoeléctrico

Fibra 6ptica, Barrera
fotoeléctrica unidireccional

Tension de servicio
Salida
Funcion

Conexion

Temperatura de servicio
Grado de proteccion segtin IEC 60529
Luz

Dimensiones

Particularidades

Ver a partir de pagina
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Sindptico

BOS 12M

metal

&7

BOS 18M

metal

Alcance/distancia de detec

5m

1,5m

100 mm, 200 mm,
400 mm

10...60 mm

16 m

0,25..4 m

.2m

100 mm, 200 mm,

400 mm, 1000 mm

a 14 mm

40...120 mm

10 mm/50 mm,

20 mm/100 mm

100 mm/400 mm,
200 mm/700 mm

Datos técnicos

10..30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector/
cable

—15...455 °C
IP 67
infrarroja/roja
M12x65...74 mm
forma
constructiva

compacta

21.2

10...30 V DC,
20...250 V AC

PNP/NPN
o/®

conector/
cable

—-15...455 °C
IP 67
infrarroja/roja
M18x62 ...111 mm

amplios
accesorios

de gama de productos

@ﬁﬁ

BOS 18M
Teach-in
metal

cion
16 m

.2m

400 mm

10 mm/50 mm

100 mm/400 mm

10..30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector/
cable

-15...+55 °C
IP 67
infrarroja/roja
M18x62 ...72 mm
ajuste

sencillo con
Teach-in

2.1.8

BOS 18M
unidireccion laser
metal

50m

10..30 V DC
PNP
o/e

conector

—15...455 °C
IP 65
laser (roja)
M18x77...87 mm

enfocable, también
lcomo forma construc-

tiva de angulo recto

21.8

BOS 18E

Acero fino

16 m

0,25..4 m

.2m

100 mm, 200 mm,
400 mm

10..30 VDC
PNP
o/e

conector

-20...475 °C
IP 68
infrarroja/roja
M18x70 mm
mayor estan-
queidad, optica de

vidrio o de plastico

2.1.8

BOS 18K

plastico

8m, 12 m

.2m

100 mm, 300 mm

a 14 mm

20...100 mm

10...30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector/
cable

—15...+65°
IP 67
infrarroja/roja
M18x55...111 mm

también como
forma constructiva

de angulo recto

2.1.8

BOS 18K
laser
plastico

60 m

0,08..12m

350 mm

10..30 V DC
PNP
o/e

conector

-10...+50°
IP 67
laser (roja)
M18x84 mm
exactitud y preci-
sién de actuacion

por laser

2.1.8




BOS 30M

metal

2000 mm

600 mm

2000 mm

10...830 V DC

PNP contrafase
o/e

conector

-15...+55 °C
IP 67
infrarroja

M30x92...108 mm

2.1.34

electrénicos

BOS 15K sensor | BOS 20K sensor | BOS 74K sensor BOS 6K
optico para fibra | 6ptico para fibra | 6ptico para fibra
plastico plastico plastico plastico
6 m
25m,05m
5... 300 mm
25...100 mm
15 mm, 60 mm | 15 mm, 60 mm | 15 mm, 60 mm
150 mm 500 mm, 750 mm | 500 mm, 750 mm
10..30 V DC 10..30 V DC 10..30 V DC 10..30 V DC
PNP (conector), PNP/NPN PNP/NPN PNP/NPN
PNP/NPN O/@® o/e o/e o/e
conector/ conector/ conector/ conector/
cable cable cable cable
-15...455 °C —-15...455 °C -10...460 °C —20...+60 °C
IP 66 IP 65 IP 66 IP 67
roja roja roja roja
183 x 26 x 52 mm 13,5 x 77 x 31 mm |12 x 68,56 x 41 mm| 32 x 20 x 12 mm
Teach-in, variedad sensor miniatura con
también mediante|  funcional  |Teach-in, también me-
cable de control diante cable de control
222 2.2.2 222 2.1.37

Sensores
opto-

BOS 6K
laser
plastico

01.1m

20...60 mm

10..30 V DC
PNP/NPN
o/e

conector/
cable

—20...4+60 °C
IP 67
laser (roja)
32 x 20 x 12 mm

sensor miniatura con
Teach-in, también me-

diante cable de control

2.1.37

Sindptico

bt I
—
-

BOD 6K

plastico

20...80 mm
(margen de trabajo)

15...30 V DC
analogica 0...10 V
PNP O/@®

conector/
cable

—20...4+60 °C
IP 67
roja

32 x20 x12mm

salida analégica,
Teach-in

i

BOS 15K

plastico

100 mm,
500 mm

a 12 mm

10...30 V. DC
PNP (conector),
PNP/NPN O/@

conector/
cable

—-15...455 °C
IP 66
infrarroja/roja
13 x 26 x 52 mm

2 formas
constructivas

2.2.18

2.1.37

BALLUFF
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Sensores
opto-

electronicos

o/e
Actuacion por claro/oscuro
conmutable

Tipo

Material de carcasa

Barrera fotoeléctrica uni-
direccional emisor/receptor

Barrera fotoeléctrica de
reflexion

Barrera fotoeléctrica de refle-
Xion con filtro de polarizacion

Detector fotoeléctrico
Detector fotoeléctrico con
haz luminoso enfocado

Detector fotoeléctrico con
supresion de fondo

Fibra éptica
Detector fotoeléctrico

Fibra 6ptica, barrera
fotoeléctrica unidireccional

Tension de servicio
Salida
Funcion

Conexion

Temperatura de servicio
Grado de proteccion segtin IEC 60529
Luz

Dimensiones

Particularidades

Ver a partir de pagina
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Sindptico

BOS 25K

plastico

de gama de productos

L

>

BOS 26K

plastico

Alcance/distancia de detec

5m
(20 m)

0,1..4m
(0,1...5 m)

900 mm

50...250 mm

0..5,5m

30...300 mm,
150...600 mm

Datos técnicos

10...30 V DC,
15...264 V AC/DC

PNP/NPN/relé
o/®

conector/
cable

—-15...455 °C
IP 65
infrarroja/roja
50 x 50 x 18 mm

con supresion de
fondo

2.1.48

10...30 VDC
PNP/NPN
o/®

conector

-20...+60 °C
IP 67
infrarroja/roja
50 x 50 x 17 mm
con supresion de
fondo,

autocolimacion

2.1.48

BOS 26K
laser
plastico

cion

0..12m

30...150 mm

10..30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector

—15...4+45 °C
IP 67
laser (roja)
50 x 50 x 17 mm

con supresion de
fondo,

autocolimacion

2.1.48

BOD 26K

plastico

45...85 mm
(margen de trabajo)

18..28 V DC
analogica
0..10V

conector/
cable

0...+45 °C
IP 67
laser (roja)
50 x 50 x 17 mm
salida analégica,
resolucion

de 80 pm/20 pm

2.2.20

BOS 35K

plastico

0,25...8 m

.4 m

200 mm,
400 mm

10...30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector/
cable

-15...455 °C
IP 67
infrarroja/roja
50 x 60 x 15 mm
totalmente

recubierto

2.1.48

BOS 36K

plastico

50m

0,1..8m

10...2000 mm

100...500 mm
(Teach-in)

10...30 V DC
PNP/NPN
o/e

conector

-15...+55 °C
IP 66
infrarroja/roja
50 x 65 x 20 mm
Teach-in, supre-
sion de fondo,

conector giratorio

2.1.62

BOS 65K

plastico

50m

0,3..8m

2000 mm

200...1100 mm

10...30 V DC,
17...264 V AC/DC

PNP/NPN/relé
o/®

recinto de bornes

-15...+55 °C
IP 67
infrarroja/roja
32 x 85 x 73 mm
funciones de
temporizacion,

salida de alarma

2.1.62




BKT detector
de contraste
metal

9...18 mm/
15...30 mm

10..30 V DC
PNP/NPN
o/e

conector/
cable

-15...+55 °C
IP 67
roja/verde
31 x96,3 x 58 mm
Teach-in,

oOptica aplicable

2.2.24

BLT detector
luminiscente
metal

9..18 mm
fijo

10...30 V DC
PNP/NPN
o/®

conector

-15...455 °C
IP 67
uv
31x 96,3 x58mm
Teach-in,
LED de UV con

larga vida Util

2.2.26

i

BOD 66M

b

>

metal

200...2000 mm
(margen de trabajo)

18..30 VDC

analdgica 1...10 VI/4..20 mA
PNP O

conector

—20...4+50 °C
IP 65
laser (roja)
30 x 90 x 73,2 mm|

salida analégica

2.2.22

A
&4?

’

BFS 26K
sensor de color
plastico

12..32 mm

12..28 VDC
3xPNP
O

conector

—10...+55 °C
IP 67
luz blanca pulsada
50x50x17
Teach-in

externo

2.2.28

Sensores
opto-

electrénicos

BFS 28K
sensor de color
plastico

5 mm

10..30 V DC
PNP
o

conector/
cable

0...460 °C
P65
roja/verde/azul
12 x 71,5 x 445 mm

Teach-in

2.2.28

A

BGL 21 barrera
fotoeléctrica de
horquilla metal

2 mm fijo

10...30 V. DC
PNP/NPN
o/®

conector

0...455 °C
IP 65
roja/verde
20 x 90 x 26 mm
Teach-in

de una tecla

2.2.31

Sindptico
de gama de productos

BGL barrera
fotoeléctrica de
horquilla metal

5,10, 20, 30, 50, 80,
120, 180, 220 mm fio

10...30 V DC

PNP/NPN
o/®

conector

-10...+60 °C
IP 65
roja
en funcién del tipo

alineable

2.2.33

BOWA barrera
fotoeléctrica de
marco metal

40x80, 80x80,
120x80 mm fijo

10...30 V DC

PNP
°

conector

-10...455 °C
IP 65
infrarroja

en funcién del tipo

2.2.37

BALLUFF
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Sensores

opto- Ayuda para seleccion
electrénicos Detector fotoeléctrico
Sensores Sensor Salida  Particularidades Margen de capta-  Pégina
optoelectrénicos cion de objetos
Detector fotoeléctrico BOS 6K-..-1HA DC Teach-in, luz roja, SDF 25mMm...100 mm  2.1.39
(distancia de deteccion BOS 6K-..-10C  DC Teach-in, luz roja 5mm...300 mm  2.1.39
referida a tarjeta gris de  BOS 6K-..-1LHA  DC Teach-in, laser, SDF 20 mm... 60 mm  2.1.40
Kodak con reflexion
del 90 %) BOS 12M-..-1PD  DC Luz infrarroja, potencidmetro 1mm...400 mm  2.1.4, 2.1.5
BOS 12M-..-1YA  DC Luz roja 1mm...100 mm 2.1.4
BOS 12M-..-1YB__ DC Luz roja 1mm...200 mm 2.1.4
BOS 12M-..-1HA DC Teach-in, luz roja, SDF 10mMm... 60 mm  2.1.6
BOS 15K-.-D12  DC Potencidmetro, enfocadoa 12 mm 6 mm... 50 mm  2.1.44, 2.1.45
BOS 15K-.-C10  DC Potenciémetro 1mm...100 mm  2.1.44, 2.1.45
BOS 15K-.-C50  DC Potenciémetro 1 mm...500 mm  2.1.44, 2.1.45
BOS 18E-..-1 XA DC Luz infrarroja 5mm...100 mm  2.1.25
BOS 18E-..-1YA DC Luz roja 5mMm..100mm  2.1.25
BOS 18E-..-1XB  DC Luz infrarroja 5mMm...200 mm  2.1.25
BOS 18E-..-1YB DC Luz roja 5mm...200 mm  2.1.25
BOS 18E-..-1XD  DC Luz infrarroja 5mMm..400 mm  2.14.25
BOS 18E-..-1YD DC Luz roja 5mm...400 mm  2.1.25
BOS 18K-..-1XA  DC 1mMm...100 mm  2.1.29
BOS 18K-..-1PC  DC Potencidmetro 1mm...300 mm  2.1.29
BOS 18K-5-C30 DC Potencidmetro 1mm...300 mm  2.1.29

BOS 18K-..-1LOC DC Potencidometro, luz roja, laser 10 MmM...350 mm  2.1.31

BOS 18K.-..-1HA DC Potenciémetro, luz roja, SDF 20mMm...100 mm  2.1.28

BOS 18M-..-1PA DC Potencidometro 1 mMm...100 mm  2.1.11

BOS 18M-..-1PF DC Potencidmetro 1Tmm.. 1 m 2.1.11

BOS 18M-..-XA  AC/DC 5mMm...100 mm  2.1.12, 2.1.22
BOS 18M-..-XB  AC/DC 5mMm...200 mm  2.1.12, 2.1.22
BOS 18M-..-7PB  AC Potencidometro 5mm..200 mm  2.1.12

BOS 18M-..-1PD DC Potencidometro 5mm..400 mm 2.1.11, 2.1.15, 2.1.22
BOS 18M-..-1HA DC Potenciémetro, luz roja, SDF 40 mMm...120 mm _ 2.1.10

BOS 25K-5-M25 DC Potenciémetro, SDF 50 Mm...250 mm  2.1.51

BOS 25K-.-C90  AC/DC Potenciémetro 1mm...200 mm  2.1.51

BOS 26K-..-1LHB DC Potenciémetro, SDF, laser 30mMm...150 mm  2.1.57

BOS 26K-..-1HC DC Potenciémetro, SDF, Iuz roja 30 Mm...300 mm  2.1.55

BOS 26K-..-1IE DC Potenciémetro, SDF, luz infrarroja 150 mm...600 mm  2.1.55

BOS 30M-..-1PH  DC Potencidmetro 1Tmm.. 2m 2.1.35

BOS 35K-..-1XB  DC 1 mm...200 mm  2.1.61

BOS 35K-..-1PD  DC Potencidometro 10 Mm...400 mm  2.1.61

BOS 36K-1HD DC Teach-in, luz roja, SDF 100 mm...500 mm  2.1.65

BOS 36K-1PH DC Potencidmetro, luz infrarroja 10mm... 2 m 2.1.64

BOS 65K-.-M110T AC/DC Potenciémetro, SDF 200mm...1,1 m 2.1.69

BOS 65K-.-C200T AC/DC Potencidémetro 50mm... 2 m 2.1.69

2.0.12 | BALLUFF



Sensores

opto- Ayuda para seleccion
electrénicos Detector fotoeléctrico
mm m
0 100 200 300 400 500 900 4 5 17 50
25 [100
5 300
20 |60
1 400
1 100
1 200
10|60
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1 900
|
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15D 600
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10 400
100 500
10
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2.0.14

Sensores

Ayuda para seleccion

opto- Barreras fotoeléctricas de reflexion,
electrénicos barreras fotoeléctricas unidireccionales
Sensores Sensor Salida  Particularidades Margen de capta- Pagina
optoelectrénicos cion de objetos
Barrera fotoeléctrica BOS 6K-..-1QA  DC Teach-in, luz roja, filtro de polarizacidn 1mMm...0,5 m 2.1.39
de reflexion BOS 6K-..-1QC  DC Teach-in, luz roja, filtro de polarizacién 1mm...25 m 2.1.39
(alcance referido BOS 6K-..-1LQA DC Teach-in, laser, filtro de polarizacién 1Tmm.. 1 m 2.1.40
al reflector R1)
BOS 12M-..-1QA DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion 1mm...1,5m 2.1.5
BOS 15K-.-B2 DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion Omm... 2 m 2.1.44, 2.1.45
BOS 18E-..-1UB  DC Luz roja, filtro de polarizacion Omm... 2 m 2.1.25
BOS 18E-..-1WD DC Luz roja 250mm... 4 m 2.1.25
BOS 18K-..-1QB  DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion Omm... 2 m 2.1.29
BOS 18K-.-B1,5 DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion Omm... 2 m 2.1.29
BOS 18K-..-1LQK DC Potenciémetro, laser, filtro de polarizacion 30mm... 12 m 2.1.31
BOS 18M-..-1VD DC Potenciometro, luz roja 250 mm... 4 m 2.1.11
BOS 18M-..-1QB  DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion Omm... 2 m 2.1.11, 2.1.15
BOS 18M-..-.RB  AC/DC 120mm... 2 m 2.1.12, 2.1.22
BOS 18M-..-1RD DC 250 mm... 4 m 2.1.22
BOS 25K-.-B3 AC/DC Potenciometro, luz roja, filtro de polarizacion Omm... 4 m 2.1.51
BOS 26K-..-1QE  DC Potenciémetro, Iuz roja, filtro de polarizacion 0Omm...55 m 2.1.55
BOS 26K-..-1LQB DC Potenciémetro, laser, filtro de polarizacion Omm...2,5 m 2.1.57
BOS 26K-..-1LQK DC Potenciémetro, laser, filtro de polarizacion Omm... 12 m 2.1.57
BOS 35K-..-1UD  DC Luz roja, filtro de polarizacion Omm... 4 m 2.1.61
BOS 35K-..-1RH  DC 250 mm... 8 m 2.1.61
BOS 36K-.-1QH DC Potenciémetro, luz roja, filtro de polarizacion = 100 mm... 8 m 2.1.65
BOS 65K-.-B8T  AC/DC Potencidmetro, luz roja, filtro de polarizacion 300 mm... 8 m 2.1.67
Barrera fotoeléctrica BLS/BLE 6K DC Teach-in Omm... 6m 2.1.39
unidireccional
BLS/BLE 12M DC Potenciémetro en receptor, luz roja Omm... 5m 2.1.5
BLS/BLE 15K DC Potenciometro en receptor Omm... 5m 2.1.44, 2.1.45
BLS/BLE 18E DC Omm... 16 m 2.1.25
BLS/BLE 18K-.-F/G DC Potenciometro en receptor Omm... 8 m 2.1.29
BLS/BLE 18K-..-1K DC Potenciémetro en receptor Omm... 12 m 2.1.29
BLS/BLE 18K-..-7P_ AC Omm... 16 m 2.1.12
BLS/BLE 18K-..-1LT DC Potenciémetro en receptor, laser Omm... 60 m 2.1.31
BLS/BLE 18M-..-1P. DC Omm... 16 m 2.1.15, 2.1.22
BLS/BLE 18M.-..-1LT DC Omm... 50 m 2.1.19
BLS/BLE 25K AC/DC Potenciémetro en receptor Omm... 5m 2.1.51
BLS/BLE 35K DC Potenciémetro en receptor Omm... 8 m 2.1.61
BLS/BLE 36K DC Potenciometro en receptor Omm... 50 m 2.1.65
BLS/BLE 65K AC/DC Potenciémetro en receptor Omm... 50 m 2.1.69

BALLUFF




Sensores
opto-

Ayuda para seleccion, barreras
fotoeléctricas de reflexion, barreras

electrénicos fotoeléctricas unidireccionales
mm
0 100 200 300 400 500 900 4 5 17 50
| [ |
100 distancia al reflector minima
100 distancia al reflector minima 2,5
100 distancia al reflector minima
| 15 distancia al reflector minima 1,5
[ 15 distancia al reflector minima 2
| 10 distancia al reflector minima 2
| ]250 distancia al reflector minima 4
10 distancia al reflector minima 2
10 distancia al reflector minima 2
|30 distancia al reflector minimal 12
| | 250 distancia al reflector minima 4
| 10 distancia al reflector m|’nima| 2
|12O distancia al reflector minima 2
[250 distancia al reflector minima 4
0 [250 distancia al reflector minima 4
0 5,5
0 2,5
0 12
100 distancia al reflector minima 4
| 250 distancia al reflector minima
100 distancia al reflector minima
300 distancia al reflector minima
0 6
0 5
0 5
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0
0 12
0 16
0 | 60
0 16
0 50
0 5
0
0 50
0 50
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Sensores

opto- Fundamentos,

electrénicos definiciones

Colores de hilos BN Marrén

Identificacion BK Negro

segun DIN IEC 60757 BU Azul
OG Naranja
WH Blanco
RD Rojo
GY Gris

La salida de alarma ...
(en las series BOS 15,
BOS 18 Teach-in, BOS 25,
BOS 65, BOS 74)

Salida analégica

Retardo a la
desconexion ...

Autocolimacion

Actuacion por oscuro ®
segun DIN 44030

Retardo a la conexion ...

Barrera fotoeléctrica
unidireccional

2.0.16 | BALLUFF

... en el receptor (PNP colec-
tor abierto — 30 mA) activa
una sefal de aviso en caso de
anomalias funcionales que
pueden producirse debido a
contaminacion o a un des-
ajuste mecanico. La salida de
alarma se activa cuando la
sefial de recepcion permane-
ce por un tiempo definido en
la zona de alarma. En las

Un sensor con salida
analdgica no conmuta a una
distancia de deteccion deter-
minada. Estos aparatos tie-
nen una salida analdgica que
emite una senal de salida en

... €s el tiempo que necesita
un sensor para actuar cuando

El emisor y el receptor trabajan
con una lente comun. La luz de
emision atraviesa el separador
de haces y la lente hacia el re-
flector. El reflector devuelve a la
lente la luz de emisién. De esta
forma las barreras fotoeléctri-
cas de reflexion que trabajan

| Alarma |

Estabilidad
(LED verde)
Estable | on
130%
Umbral off
Inestable |de =100%
actuacion off
70%
Estable | on

0%

series BOS 18M Teach-iny
BOS 65K toda la familia, in-
cluido los detectores fotoeléc-

funcion de la distancia. La
tension de salida esta
relacionada con la situacion
del objeto dentro del rango de
deteccion. Los sistemas de
medicién trabajan segun el

la placa de medicion abando-
na la zona de captacion con

con autocolimacion tienen un
perfil de haz pequefo y circular.
También resulta otra ventaja:
Ninguna zona muerta para la
palpacion, o bien, para el reflec-
tor, una mejor deteccion de pie-
zas pequenas, comportamien-
to de conmutacion indepen-

tricos y la barrera fotoeléctrica
de reflexion, esta equipada
con una salida de alarma.

mismo principio que los
Sensores con supresion de
fondo. Estos generan dentro
de un rango determinado
rango de medicion) una sefial
de salida lineal.

un factor 0,5 de potencia de
radiacion.

diente de la direccion de
aproximacion.

Espejo de separador de haces

Lente
Receptor

Emisor

Reflector

Fotorreceptor Amplificador Consumidor
Norecibe Luz Conectado Conectado
Recibe Luz Desconectado Desconectado

... €s el tiempo que necesita
un sensor para actuar

Las barreras fotoeléctricas
unidireccionales estan com-
puestas por unidades de
emisores y receptores separa-
das que deben estar alinea-
das una contra otra a ambos
lados del tramo de deteccion.
Un objeto a detectar interrum-
pe el haz luminoso y provoca
en el receptor, independiente-

cuando la placa de medi-
cion penetra en la zona de

mente de las caracteristicas
de la superficie, una conmuta-
ciéon, es decir, una variacion
de la senal de salida. En
condiciones adversas (p. gj.
polvo, humedad, aceite) se
obtienen los mejores resulta-
dos con barreras fotoeléctri-
cas unidireccionales.

captacién con un factor 2
de potencia de radiacion.

Pueden obtenerse alcances
de hasta 50 m.

Emisor Receptor

Objeto a
detectar



Deteccion de color

Fibras opticas

Enfoque

Luz externa ...

Barrera fotoeléctrica de
horquilla

Desplazamiento de valor
gris

Actuacion por claro O
segun DIN 44030

Los sensores para la detec-
cion de color detectan los
objetos a través de su color.

Los conductores de fibra 6pti-
ca se fabrican de vidrio o
plastico con un diametro de
hasta menos de 50 pmy se
agrupan en haces de varios
cientos de fibras individuales
para obtener las llamadas
fibras Opticas. Los extremos
de fibra estan tallados y puli-
dos segun los criterios de
calidad de la industria optica.
Las fibras individuales estan
recubiertas con un recubri-
miento antiadherente fijo, un
“lubricante”, muy fino. Este re-

Vaina de poliuretano

— Temperatura T = +85 °C

— Excelente resistencia a sus-
tancias quimicas

— Flexible

— No se produce fragilizacion
por aceites y emulsiones
refrigerantes

Para obtener una mancha
luminosa mas pequefa se
enfoca el haz luminoso del
emisor a través de lentes.
Debido al enfoque y al punto

... €s la proporcion de luz que
recibe el receptor, pero que,

LLas barreras fotoeléctricas
de horquilla son barreras fo-
toeléctricas unidireccionales
en las que el emisor esta
dispuesto enfrente del re-
ceptor en una carcasa en
forma de U. Gracias a la
carcasa fija se facilita la ali-

El desplazamiento de valor
gris es la diferencia de distan-
cia del punto de actuacion en
un ajuste con diferentes re-
flectividades de objetos. Con
la reflexion del 90 % de la tar-
jeta gris de Kodak se ajusta el

Sensores
opto-
electrénicos

El sensor se ajusta de tal
manera que detecte un objeto
con un color determinado.

duce el rozamiento con la vai-
na exterior y entre las fibras
de tal manera que incluso con
una carga a la flexion perma-
nente no se produzcan practi-
camente mas roturas de fibra.
Por tanto, las propiedades de
transmision quedan garantiza-
das por un largo periodo de
tiempo.

Los extremos de los haces
estan moldeados con el cas-
quillo de conexién vy la vaina.
Gracias a ello, las fibras 6pti-
cas Balluff cumplen el grado

Manguera ondulada meta-
lica, con vaina de silicona
Temperatura T = +150 °C
Muy flexible

Resistente a pisadas
Esterilizable

de luz resultante los detecto-
res son mas adecuados
para la deteccion de peque-
nas piezas y de detalles. El
enfoque se utiliza con fre-

sin embargo, no proviene del
correspondiente emisor.

neacion y la conexion eléctri-
ca. Mediante diferentes eje-
cuciones de carcasas se ob-
tienen diferentes alcances.
Son posibles anchuras de
horquilla de 5 a 120 mm en
diferentes graduaciones.
Mediante el potenciémetro

sensor a una distancia deter-
minada. Con la reflexion del
18 % de la tarjeta gris de
Kodak se mide la distancia al-
canzada. La diferencia de es-
tos dos puntos de actuacion
en % se denomina desplaza-

Fundamentos,
definiciones

Los objetos con otros colores
no generan ninguna sefial de
actuacion.

de proteccion IP 67 (mangue-
ra de proteccion metalica IP
65). De este modo, la hume-
dad y los medios agresivos no
pueden danar ni las fibras ni
el lubricante y por tanto no
pueden mermar las propieda-
des opticas.

Gracias a esta medida las
fuerzas de traccion axiales se
distribuyen uniformemente
por todas las fibras, prote-
giendo a las fibras individua-
les de esfuerzos de traccion
inadmisibles.

Manguera metalica

Temperatura T = +150 °C
Resistente a virutas
calientes

— Flexible

Resistente a pisadas

cuencia en detectores
fotoeléctricos con supresion
de fondo y en barreras
fotoeléctricas de reflexion.

existente y los diafragmas in-
corporados pueden ajustar-
se sin problemas las barre-
ras fotoeléctricas de horqui-
lla de tal manera que puedan
detectarse piezas de hasta
un didmetro de 0,5 mm.

miento de valor gris. Cuanto
menor es el desplazamiento
de valor gris, el sensor trabaja
con mas independencia del
color.

Fotorreceptor Amplificador Consumidor
Norecibe Luz Conectado Conectado
Recibe Luz Desconectado Desconectado

BALLUFF
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2.0.18

Sensores
opto-
electronicos

Supresion de fondo
(SDF)

Histéresis ...

Tarjeta gris de Kodak

Factores de correccion
(para detectores foto-
eléctricos)

Proteccion contra
cortacircuito

Laser, clase de
proteccién laser

BALLUFF

Fundamentos,
definiciones

Con SDF se detectan los
objetos dentro de una
distancia de actuacion
determinada sin la influencia
de un fondo reflectante y
practicamente sin depender
de la reflexion de objetos
(color y superficie).

La SDF se realiza haciendo
que interseccionen los
conos de haces de luz del
emisor y receptor. De ello

... €s la distancia entre los
puntos de actuacion al

La “placa de medicién norma-
lizada” del detector fotoeléctri-
co se denomina tarjeta gris de
Kodak. Se trata de un disco

Para objetos con otras
propiedades de reflexion
esta distancia puede deter-
minarse con los factores de
correccion indicados, ver la
tabla adjunta.

Las conexiones de la salida
pueden colocarse en un
potencial erréneo sin destruir

El objetivo de las clases de
proteccion laser es proteger
a las personas de la radia-
cion laser indicando valores
limite. Por ello los laser
utilizados se clasifican en un
esquema de clasificacion
referente al peligro.

Los calculos relevantes para
la clasificacion y los valores
limite correspondientes se
describen en la norma

EN 60825-1/94. La agrupa-
cion se refiere a una combi-
nacion de potencia de salida
y longitud de eje, teniendo
en cuenta la duracion de
emision, el nimero de

resulta una division del
campo visual en la zona
activa y en el fondo.
Adicionalmente se obtiene
mediante la division del
receptor en como minimo
dos zonas contiguas (p. €j.
utilizando un diodo doble o
un elemento PSD) y median-
te una disposicion
geométrica (triangulacion) la
determinacion de posicion

aproximarse y volver a
alejarse del detector foto-

de cartdn cuya superficie
tiene una reflectividad defini-
da. El lado con reflexion del
90 % sirve para determinar el

del objeto en la zona de
deteccion. Con estas dos
medidas puede diferenciarse
con seguridad entre objeto y
fondo. Los detectores foto-
eléctricos con SDF se carac-
terizan por una histéresis y
un desplazamiento de valor
gris minimos.

eléctrico a la placa de medi-
cion.

alcance de los detectores
fotoeléctricos, el lado con
reflexion del 18 % para calcular
el desplazamiento de valor gris.

Factor de correccién Objeto a detectar, superficie

1 Papel, blanco, mate 200 g/m?
1,2..1,6 Metal, brillante
1,2...1,8 Aluminio, negro anodizado
1 Styropor, blanco
0,6 Tela de algoddn, blanco
0,5 PVC, gris
0,4 Madera, bruta
0,3 Cartdn, negro, brillante
0,1 Cartdn, negro, mate

el sensor. En combinacion
con la proteccién contra
polaridad incorrecta se

impulsos y la extension de
angulo.

Los sensores Balluff trabajan
en las siguientes clases de
proteccion laser:

Clase 1: Inofensivos,
sin medidas de proteccion
Clase 2: Baja potencia, el
reflejo de cierre del ojo es
suficiente proteccion.

obtiene una elevada protec-
cién contra confusion.

En los aparatos de la clase
de proteccion 2 el ojo se
protege a si mismo mediante
el reflejo de cierre del ojo de
mirar el haz durante dema-
siado tiempo. Deben aplicar-
se los rétulos de aviso de
laser correspondientes en el
aparato y eventualmente en
la maquina en la que se
emplea el laser. No son
necesarias otras medidas de
proteccion, ni mecanicas ni
Opticas. Al emplear aparatos
de la clase de proteccion 1y
2 no se requiere la presencia
de un encargado de protec-
cion de laser en servicio.



La luz como medio
detector...

Refraccion de luz

Conduccioén de luz
por reflexion total

Detector fotoeléctrico

... se emplea en muchos secto-
res de la técnica y de la vida
cotidiana en sistemas de con-
trol y regulacion. Para ello se
evallia una variacion de la inten-
sidad de luz en un segmento
optico (entre emisor y receptor)
que es producida por un objeto
a detectar. En funcion de las
caracteristicas de este objeto y
de la estructura del segmento
6ptico se interrumpe el haz lu-
minoso o se refleja, o bien, se

Los haces luminosos experi-
mentan un cambio de direc-
cion, es decir, una refraccion,
en la superficie limite de dos
medios Opticos con diferente
densidad 6ptica n (p. €j. vi-
drio/aire).
El grado de la refraccion de-
pende del cociente de las
densidades opticas n de am-
bos medios y del angulo de
incidencia & respecto al gje
optico. n
sine'=—sine

n

Sin la reflexion total descrita
anteriormente en las capas li-
mite, los conductores de fibra
6ptica no podrian realizarse
con la calidad actual. Estan
compuestos por un nucleo ci-
lindrico conductor de luz y
una vaina de pared fina que
rodea el mismo firmemente.
La densidad optica n del nu-
cleo es superior a la de la vai-
na. Un haz luminoso se refleja
totalmente una y otra vez en
la capa de separacion entre
nucleo y vaina y no puede por

En los detectores fotoeléctri-
cos el emisor y el receptor es-
tén alojados en una misma
carcasa. La alineacion res-
pecto a un objeto a detectar
practicamente carece de im-
portancia.

Un objeto a detectar (p. €.
una placa normalizada con re-
flexion del 90 %) devuelve al
receptor en la zona del haz
luminoso mediante reflexion

Sensores
opto-
electrénicos

dispersa el mismo. Mayoritaria-
mente se utilizan como emiso-
res LEDs de luz infrarroja a im-
pulsos controlados por reloj y
como receptores se utilizan
fototransistores. La sefial de sa-
lida es en gran medida inde-
pendiente de la iluminacion am-
biental, ya que la luz visible
puede eliminarse facilmente por
filtracion.

En operaciones de deteccion
vitales se emplean preferible-

Si un haz luminoso cambia de
un medio de densidad n a
otro de menor densidad n',
entonces dicho angulo pre-
senta un angulo superior €.
Encima de .. (@ngulo limite

®Y

tanto abandonar el nicleo en
direccion radial. Tedricamente
la luz no es debilitada por es-
tas reflexiones; sin embargo,

las impurezas y las posiciones
erréneas tanto en el material

de nlcleo como también en la
capa de separacion originan

difusa en su superficie una
parte de la luz.

Si la placa normalizada alcan-
za la curva de aproximacion
(ver figura), se realiza una con-
mutacion, es decir, una varia-
cion de la sefal de salida.

La distancia de deteccién va-
ria en funcion del tamano, la
forma, el color y las caracte-
risticas de la superficie de ob-
jeto reflectante. Con una tarje-

Fundamentos,
definiciones

mente detectores fotoeléctri-
Cos, 0 bien, barreras fotoeléctri-
cas con LEDs de luz roja, por-
que €l haz luminoso y el punto
de deteccion pueden captarse
visualmente y ajustarse con
mayor facilidad. Para las diver-
sas condiciones de aplicacion
Balluff ofrece tres variantes de
sensor: Detectores fotoeléctri-
cos, barreras fotoeléctricas de
reflexion, barreras fotoeléctricas
unidireccionales.

en el que el haz refractado
pasa paralelamente a la capa
limite), sin embargo, el haz
vuelve a penetrar en el medio
con la densidad n, es decir,
aqui existe una reflexion total.

pérdidas y limitan la longitud
de conductor de fibra Optica,
en la cual queda garantizada
una transmision de informa-
cién asegurada.

ta gris de Kodak con reflexion
del 90 % (~ papel blanco)

pueden alcanzarse hasta 2 m.
Lobulo de

emisor/de re-
ceptor_ =

Curva de aproximacion

o

Emisor/ =
receptor ~

Placa normalizada
con reflexion del 90 %

BALLUFF
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La humedad de aire
admisible ...

Luminiscencia

Filtros de polarizacion
¢ Cuando hacen falta?

¢, Cémo funcionan?

... Para la supresion de
reflexiones por espejos

... Para la deteccion segura
de objetos a detectar

... es de 35...85 % (sin
condensacion).

Para detectar marcas invisi-
bles en objetos, se utilizan
las llamadas sustancias
fluorescentes (contenidas en
tizas, tintas, lacas, etc.
especiales) que soélo pueden
hacerse visibles con luz

Una parte de la luz de emisor
de barreras fotoeléctricas de
reflexion es reflejada directa-
mente al receptor por objetos
a detectar con superficies bri-
llantes p. ej. de chapa blanca,
acero fino o aluminio. Las ba-
rreras fotoeléctricas de re-
flexion sencillas no pueden

La luz esta formada por un

ultravioleta (UV). Las sustan-
cias fluorescentes transfor-
man la luz UV invisible (de
onda corta, en este caso
380 nm) en luz visible (entre
azul 450 nm y rojo oscuro
780 nm). Este efecto se

por tanto distinguir con segu-
ridad entre una “luz de objeto”
y una “luz de reflector” refleja-
das. De este modo no pue-
den excluirse detecciones in-
correctas.

Por este motivo, las barreras
fotoeléctricas de reflexion
Balluff estan equipadas alter-

lineal fino) entonces soélo

denomina fotoluminiscencia.
La luz visible puede enton-
ces ser detectada, como es
habitual, por la unidad
receptora del sensor.

nativamente con filtros de
polarizacion, los cuales for-
man junto con un reflector
Balluff, un espejo tipo pris-
ma “épticamente activo”,
en cierta medida una barrera
selectiva contra la “luz de ob-
jeto” reflejada, pero dejan pa-
sar la “luz de reflector”.

gran numero de “haces pueden pasar los haces = :___ ‘.. - )
individuales” que oscilan oscilantes paralelamente al VA=
todos en forma senoidal plano reticular, sin embargo, A —
alrededor de sus ejes de los haces oscilantes perpen- == ..

propagacion. Sin embargo,
sus planos de oscilacion son
independientes entre si

y pueden adoptar cualquier
posicion angular (ver figura).
Si hacen impacto sobre un
filtro de polarizacion (reticulo

Detras del filtro la luz oscila
so6lo paralelamente al plano
de polarizacion. Para esta
luz el siguiente filtro de pola-
rizacion girado 90° constitu-
ye una barrera impenetrable.

Por el contrario, la luz refleja-
da por el espejo triple, cuyo

dicularmente al plano se
eliminan por completo. De
todos los demas planos de
oscilacion soélo se permite el
paso respectivamente a la
parte que corresponda a la
componente paralela.

Con un filtro de polarizacion
girado 90° en cada caso de-
lante de la ¢ptica de emisor
y de receptor de una barrera
fotoeléctrica de reflexion
puede evitarse asi que la luz
reflejada por un objeto a de-
tectar reflectante falsifique la
sefal del fotorreceptor.

De este modo, el receptor
de una barrera fotoeléctrica

reflectantes plano de polarizacion, como  de reflexion también se ”'
se ha descrito anteriormen-  oscurece por completo al | "; f =
te, esta girado 90°, puede atravesar un objeto a detec- _ﬂl.é- =
atravesar sin obstaculos este tar reflectante y detecta el M
filtro. objeto con mucha seguri- Itk
dad. |
2.0.20 | BALLUFF



Reflectores
Espejos triples opticamente
activos

Reflexion

¢ Qué es?

Reflexion total ...

Retrorreflexion ...

Reflexion difusa ...

Barrera fotoeléctrica de
reflexion

El principio bidimensional des-
crito anteriormente de la
retrorreflexion puede trasla-
darse a un sistema tri-
dimensional con tres espejos
dispuestos perpendicularmen-
te entre si (un vértice de un
cubo apoyado sobre la pun-
ta). Un haz luminoso se refleja
totalmente en las tres caras y

Los espejos triples se agru-
pan de seis en seis en
hexagonos y se disponen
unos junto a otros en forma
de panal. Su alineacion
respecto al haz luminoso no
resulta por ello problematica.

Los haces luminosos se pro-
pagan en linea recta en el
espacio libre. Si hacen im-
pacto sobre un cuerpo son

... S€ produce en una super-
ficie muy brillante (reflectan-
te). El &ngulo de incidencia
de un haz luminoso es
idéntico al angulo de re-

... se produce en dos espe-
jos perpendiculares entre si.
Un haz luminoso es devuel-
to en la misma direccion por
doble reflexion.

El angulo de incidencia pue-
de sufrir modificaciones
dentro de un margen relati-
vamente amplio.

... S€ produce en una super-
ficie desigual y rugosa. Pue-
de explicarse por un gran
ndmero de espejos miniatura
de reflexion deficiente y de
diferente alineacion.

La luz incidente se “disper-
sa“ ampliamente en una su-
perficie como tal. Las pérdi-

En las barreras fotoeléctricas
de reflexion el emisor vy el
receptor se encuentran en
una misma carcasa. Un
reflector ubicado en el lado
opuesto del tramo de detec-
cion devuelve la luz del
emisor al receptor.

Un objeto a detectar inte-
rrumpe el haz luminoso

Sensores
opto-
electrénicos

vuelve a salir paralelamente al
haz incidente.

A estos espejos triples se les
denomina “épticamente ac-
tivos”, porque giran
adicionalmente 90° el plano
de polarizacion del haz lumi-
noso reflejado.

Esta propiedad hace posible
detectar con seguridad junto

Estos espejos se inyectan
generalmente en placas o se
prensan en laminas flexibles
a partir de plasticos con una
elevada densidad optica.

reflejados por el mismo.

En funcién de las caracteris-
ticas de acabado superficial
del cuerpo se diferencian los

flexion (e = €e).

En caso ideal, las pérdidas
de reflexion son desprecia-
bles.

das de reflexion son mayo-
res cuanto mas mate y os-
cura sea la superficie.

Los detectores fotoeléctricos
p. €. detectan la luz refleja-
da difusamente por objetos
a detectar.

reflejado y produce una
variacion de la sefial de
salida.

En superficies reflectantes
se recomienda suprimir la
luz reflejada por el objeto
con un filtro de polarizacion
delante de la 6ptica de
receptor para evitar asi
posibles senales incorrectas.

Fundamentos,
definiciones

con un filtro de polarizacién
(ver pagina 2.0.20) objetos a
detectar reflectantes con ba-
rreras fotoeléctricas de re-
flexion.

siguientes tipos de reflexion:
Reflexion total, retrorreflexion
y reflexion difusa.

Pueden obtenerse alcances
de hasta 12 m.

=y |

Emisor/ Reﬂector.
receptor
Objeto a

detectar

BALLUFF
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Distancia de actuacion

Distancia de actuacion s ...

Distancia asignada
de actuacion s ...

Distancia de actuacion real
Sr...

Distancia de actuacion util

Su ...

Zona ciega ...

Rango de deteccion sq ...

Luz de emision

Teach-in

BALLUFF

Fundamentos,
definiciones

... €s la distancia entre la
placa normalizada y la
“superficie activa” del detec-
tor fotoeléctrico en caso de
cambio de sefial

(segun EN 60947-5-2).

... 8s una magnitud caracte-
ristica de distancia de actua-
cion sin tener en cuenta las
tolerancias de fabricacion,
las dispersiones entre ejem-
plares e influencias externas
como p. €j. la temperatura y
la tension.

... €s la distancia de actua-
cién con una tension asigna-
da U, teniendo en cuenta

las tolerancias de fabricacion
a temperatura ambiente

(T =+23 °C £0,5).

... es la distancia de actua-
cién admisible dentro de
unos limites de tensién y de
temperatura determinados
(0,80 sn <5y, < 1,20 sn).

... es la zona entre la “super-
ficie activa” y la distancia de
actuacion minima en la cual

no puede detectarse objeto

alguno.

... eslazonaen la que
puede ajustarse la distancia
de actuacion de un detector
fotoeléctrico respecto a la
placa normalizada.

Los sensores épticos utilizan
principalmente los siguientes
componentes emisores:

En los sensores Teach-in los
ajustes de sensor ya no se
llevan a cabo con el poten-
ciébmetro o los interruptores
corredizos, sino que todo
se controla por pulsacion de
teclas. El microcontrolador
integrado en los sensores
Teach-in permite el control

Tarjeta gris de Kodak

Superficie activa

Sn

—

Sr

135 % 100 %

Su

120 % 80 %

0%

-

Zona ciega

Sd

LED de luz roja

LLuz visible, éptima como
ayuda de alineacioén y para el
ajuste de sensor.

LED infrarrojo (IR)
Radiacion invisible con
elevada energia.

completo del proceso de
ajuste mediante la pulsacion
de teclas. La utilizaciéon de
pasos de ajuste definidos tie-

ne la ventaja de que el sensor

no puede ajustarse en una
zona insegura. El micro-
controlador también se en-
carga del control del LED in-

Laser de luz roja

Luz visible, éptima para la
deteccion de piezas peque-
nas y elevados alcances
debido a las propiedades
fisicas del laser.

dicador y de la sefal de
salida de contaminacion.

Un gran nimero de los de-
tectores Teach-in Balluff tie-
nen también la posibilidad de
manejo a distancia; el proce-
so de ajuste con Teach-in
también puede activarse
“externamente” por cable.
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Datos técnicos, generalidades

Detector fotoeléctrico Supresion de fondo Barrera fotoeléctrica de reflexion  Barrera fotoeléctrica unidireccional
Distancia asignada de actuacion sy 100mm 200mm 400mm 1m 2m 120mm 250mm 1,1m 2m 4m 8m 5m 8m 16m 50m
Distancia de actuacion real (en % de's,) 125 125 125 1356 150 135 135 135 150 150 150 150 150 150 150
Histéresis de conmutacion (en %) <20 <20 <25 <15 <15 <A1 <1 <1 <10 <10 <10 <15 <16 <15 <15
@ tipico del haz en sv/2 (mm) 20 25 150 300 300 6 10 25 50 100 150

@ de la zona activa (mm)

8 12 12 20

Deriva térmica ...

La entrada de prueba ...
(en las series BOS 15,
BOS 25, BOS 36, BOS 65,
BOS 74)

Transmision ...

En la triangulacion ...

Temperatura ambiente ...

Proteccion contra
polaridad incorrecta

Contaminacion ...
(repercute en el margen de
respuesta)

... es el desplazamiento del
punto de actuacion en caso

... en el emisor interrumpe
los impulsos de luz del emi-
sor y permite asf la verifica-
cion funcional de emisor y
receptor. Al utilizar la prue-
ba+, la prueba— debe poner-
se a0 \Vy, al utilizar la prue-
ba-, la prueba+ debe poner-
se a 10...30 V. La salida de

... s una medida de la
transmitancia luminosa de un
medio.

... los l16bulos de emisor
y de receptor de una barrera

de variacion de temperatura
en % de s,.

receptor debe actuar cada
vez que en la entrada de
prueba exista una tensiéon de
10...30 V DC (prueba+), o
bien, 0 V DC (prueba-). En
caso de contaminacion o
desajuste del eje dptico los
impulsos de emision solo lle-
gan al receptor de forma in-

Se define como la relacion
entre:

- Luz atravesada

— Luz incidente (en %).

es reflejada, o bien, disper-
sada por objetos fuera de

suficiente o no llegan al mis-
mo. Por ello la salida no
conmuta a pesar de estar
activada la entrada de prue-
ba. La funcién de prueba
realiza una vigilancia a dis-
tancia de la barrera fotoeléc-
trica y permite una inspec-
cion de sistema preventiva.

Se habla de transmision
difusa si la luz se dispersa
parcialmente o por comple-
to.

fotoeléctrica se cortan for- esta zona limitada. Emiso,

mando un angulo agudo. Con este método de tri- U\ i Ob/el‘os
Sélo en la zona en la que angulaciéon pueden detectar- Sy etecy " a
se superponen los l6bulos se variaciones de distancia = - f
se detecta un objeto a de- relativamente pequefias (p. =
tectar. €j. ranuras, rebajes en gjes). @ f
El fotorreceptor no puede re- La formay el color del obje- .

gistrar la luz de emisor que to carecen de importancia. P\eoe"\o

... es el margen de tempera-
tura en el que queda garanti-
zado el funcionamiento del

LLas conexiones de la alimen-
tacion de tension pueden
confundirse sin destruir el
sensor. En combinaciéon con

... reduce el margen de
respuesta indicada de
sensores y fibras opticas
frente a “aire limpio”, ya que
las particulas de suciedad y
de polvo:

detector fotoeléctrico.
Estandar de Balluff:
-15°C<Ta< 455 °C

la proteccion contra cortacir-
cuito se obtiene una elevada
proteccion contra errores de
cableado.

— Se acumulan en las lentes
y merman su transmitancia
luminosa

— Absorben y dispersan la
luz en el paso de haz.

Con un dispositivo de sopla-
do sin aceite pueden evitar-
se influencias negativas
originadas por un aire muy
impuro.

BALLUFF
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El indicador de
contaminacion (verde) ...
(en las series BOS 15,

BOS 18 (en parte), BOS 25,
BOS 44, BOS 65, BOS 74)

Grado de contaminacién

Resistencia
A golpes mecanicos segun
EN 60068-2-27

A choques permanentes
segun EN 60068-2-29

A vibraciones mecanicas
segun EN 600068-2-6

BALLUFF

Fundamentos,
definiciones

... se ilumina en la zona
“segura“, en la cual la ener-
gia de entrada sobrepasa, o
bien, no alcanza la “energia
umbral” £30 %.

La “energia umbral”, en la
cual se produce un cambio
de sefal en la salida, esta
definida en 100 %.

A partir de esto se obtiene la
zona “segura”:

Aire puro

— Sila sefal de entrada so-
brepasa como minimo
130 % de la energia

— Sila sefial de entrada esta
al 70 % o menos de la
energia umbral.

umbral
Estabilidad Salida
(LED verde) (LED rojo)
<]
Estable | ‘ on sl on a| off
130% O 8
Umbral off gl on 5 off
Inestable |de =100% c Q|
actuacion off 9 off 5 on
70% I 9
Estable | on B off 2 on
0% < g

Condiciones de aplicacién ideales

Contaminacion ligera

Aire relativamente limpio en recintos interiores

Contaminacion reducida

Recintos de talleres y almacenes

Contaminacion media

Entorno polvoriento y con vahos

|a distancia de actuacion se reduce a s= 0,5 sy

Contaminacioén elevada

Fuertes precipitaciones, copos y virutas arremolinados en el aire
Posible fallo de funcionamiento del sensor fotoelectrénico

Contaminacion méaxima

Polvo de carbdn que se precipita sobre la lente
Posible fallo de funcionamiento del sensor fotoelectronico

Forma de impulso:
Semisinusoide

Aceleracion maxima:

3005 (30 gn)

Duracién de impulso: 11 ms

Forma de impulso:
Semisinusoide
Aceleracion maxima:

1000 % (100 gn)

Duracién de impulso: 2 ms

Margen de frecuencia:
10...2000 Hz

Amplitud: 1 mm

(de pico a pico) hasta 122 Hz
30 gn encima de 122 Hz

3 choques por cada eje
principal y direccion, es
decir, en total 18 choques

4000 choques por cada eje
principal y direccion, es
decir, en total 24000 cho-
ques

Duracién: 20 Sweeps por
cada posicion y direccion
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Contenido

Sdlo especialistas son
capaces de conseguir
verdaderos rendimientos
optimos. Por ello Balluff
ha ampliado su gama de
productos con sensores
optoelectronicos, que
ha sido concebida
concretamente para las
mas diversas aplicacio-
nes. Le ayudamos con
mucho gusto a selec-
cionar sensores opto-
electronicos adecuados
para sus aplicaciones.

Sensores cilindricos
en carcasa metalica
BOS 12M

BOS 18 Sindptico
BOS 18M

con potencidmetro
BOS 18M con Teach-in
BOS 18M

Barreras fotoeléctricas
unidireccionales laser
de alta precision

BOS 18M

Sensores robustos para
maguinas herramienta
BOS 18E de acero fino,
sensores para la indus-
tria alimentaria
Sensores cilindricos
en carcasa de plastico
BOS 18K

con potenciometro
BOS 18K con laser
Sensores de alto
rendimiento cilindricos
BOS 30M

Pequenos sensores
BOS 6K, BOS 15K
Sindptico

BOS 6K con Teach-in
BOS 15K

con potencidmetro
Sensores de forma
cuadrada

BOS 25K, BOS 26K,
BOS 35K Sindptico
BOS 25K

con potencidmetro
BOS 26K Precisiéon
BOS 26K Laser

BOS 35K

Sensores robustos
Sensores de alto
rendimiento

BOS 36K, BOS 65K
Sindptico

BOS 36K

Sensores compactos
BOS 65K

Sensores de multiples
aplicaciones

BALLUFF
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Todas nuestras soluciones
se distinguen por una sola
caracteristica:
Su sencillez.

La familia BOS 12M repre-
senta una simplificacion radi-
cal de los sensores para las
aplicaciones mas frecuentes.
Todos los sensores, detecto-
res fotoeléctricos, barreras
fotoeléctricas de reflexion o
barreras fotoeléctricas
unidireccionales estan aloja-
dos en la misma carcasa,
como el tipico detector de
proximidad inductivo
(M12x1). jPor ello las barre-
ras fotoeléctricas y los
detectores de proximidad
inductivos son compati-
bles mecanicay
eléctricamente!

En lo concerniente al monta-
je, no existe un concepto
mas sencillo para sensores
que un taladro. Esto es tam-
bién todo lo que necesitan
los sensores de la serie
compacta BOS 12M para su
montaje.

Este concepto trae consigo
una simplificacién en la
construccion del equipo o
de la maquina, hace mas fa-
cil realizar cambios en el
principio de sensor y ade-
mas reduce las existencias
en stock mediante la utiliza-
ciéon multiple de los acce-
sorios. Esto significa la
estandarizacion y la sim-
plificacion de los sensores.
La serie BOS 12M con su
robusta carcasa metélica
esta totalmente moldeada y
cumple por tanto el grado
de proteccion IP 67.

BALLUFF

BOS 12M

Estan disponibles las si-
guientes ejecuciones:
Detectores fotoeléctricos
con distancias de deteccion
fijas (100 mm y 200 mm),
fabricados en estrechas tole-
rancias, ideales para un
montaje rapido y sin compli-
caciones. La utilizacion de
luz roja facilita
adicionalmente su alinea-
ciéon. El detector fotoeléctri-
Co con una distancia de de-
teccion de 400 mm es ajus-
table. Esto aumenta la
varsatilidad del sensor y sus
posibilidades de aplicacion.

Detector fotoeléctrico con
supresion de fondo ajustable
de 10...60 mm, luz roja 'y
Teach-in. Una pequena
histéresis de conmutacion y
un desplazamiento de valor
gris reducido proporcionan
una conmutacion segura en
practicamente todas las apli-
caciones.

Barreras fotoeléctricas de
reflexion con filtro de polari-
zacion, alcance ajustable
(hasta 1,5 m) y luz roja.

Barreras fotoeléctricas
unidireccionales con un al-
cance de 5 m, luz roja y sen-
sibilidad ajustable. La salida
conmuta por claro y oscuro
y permite la vigilancia del
funcionamiento del sistema
de sensor. El indicador de
estado de conexion adicio-
nal en el cabezal fotoelectro-
nico facilita la alineacion del
sSensor.

Caracteristicas

— Tension de servicio
10...30 V DC, con protec-
cioén contra polaridad in-
correcta

— Salida resistente a corto-
circuito

— Indicador de funciona-
miento para la salida

— Grado de proteccion IP 67

— Carcasa normalizada
(M12x1) de metal

— Ejecuciones de luz roja e
infrarroja

— Sensibilidad fija y ajustable

— PNP o NPN, con actua-
cién por claro o por oscu-
ro

— Ejecuciones de cables y
de conectores
(conectores M12)

Aplicaciones

— Siempre que
M18x1 sea demasiado
grande

— Finalidades de auto-
matizacion generales

— Técnica de montaje y de
manipulacion

— Construcciéon de maqui-
naria

— Industria de embalajes

— Robots

— Construccion de maqui-
nas herramienta




Ayuda de alineacion

El indicador de funciona-
miento adicional en el recep-
tor de la barrera fotoeléctrica
unidireccional permite una
alineacion rapida y sencilla
de emisor y receptor.

Montar primero el receptor y
después el emisor. En cuan-
to el emisor se encuentre en
la zona activa del receptor,
se apaga el indicador de
funcionamiento integrado en
la parte frontal del sensor.
Este indicador sefializa una
unién visual entre emisor y
receptor. También es clara-
mente visible en el montaje
enrasado.

Sensores
opto-
electrénicos

Estandar M12

Indicador de funcionamiento

Potenciémetro

Indicador de funcionamiento adicional
como ayuda de alineacion

Elemento receptor

BOS 12M

BALLUFF
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Sensores

opto- BOS 12M
electronicos Distancia de deteccion 100 mm, 200 mm, 400
Tamano constructivo M12x1 M12x1 M12x1
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 100 mm/200 mm 100 mm/200 mm 400 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion ~ Alcance
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance
c € M12x1 M12x1 M12x1
=17 | =e17 | =c17
T o Nomme) b
T o 11 o 1
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é\\ LED é\\LED i:: SHED
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g g 8
& X &

Detector fotoeléctrico

b

PNP O 100 mm Luz roja BOS 12M-PS-1YA-S 4-C BOS 12M-PS-1YA-BO-C-03
PNP @ 100 mm Luz roja BOS 12M-PO-1YA-S 4-C BOS 12M-PO-1YA-BO-C-03
PNP O 200 mm Luz roja BOS 12M-PS-1YB-S 4-C BOS 12M-PS-1YB-B0-C-03
PNP @ 200 mm Luz roja BOS 12M-PO-1YB-S 4-C BOS 12M-PO-1YB-B0-C-03
PNP O 400 mm Luz infrarroja, potencidmetro BOS 12M-PS-1PD-S 4-C
PNP @ 400 mm Luz infrarroja, potencidmetro BOS 12M-PO-1PD-S 4-C

Barrera fotoeléctrica de reflexion

f

PNP @ 1,5m  Luzroja potenciometro, fitro de polarizacion

PNP O 1,6 m  Luzroja potenciometro, fitro de polarizacion

Barrera fotoeléctrica unidireccional

4>I

il

2.1.4

PNP O/@® 5 m  Receptor, potenciometro

5m  Emisor, luz roja
Tensiéon de servicio Us 10...30V DC 10...30VDC 10...30V DC
Caida de tension Uqg ale <25V <25V <25V
Tension asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC 75V DC
Corriente asignada de servicio e <200 mA <200 mA <200 mA
Corriente de vacio lo max. <20 mA <20 mA <20 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si si
Resistente a cortocircuito si si si
Capacidad de carga admisible 0,5 yF 0,5 uF 0,5 yF
Retardo a la conexion/desconexion 2,5ms 2,5ms 2,5ms
Frecuencia de conmutacion f 200 Hz 200 Hz 200 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 DC 13
Salida PNP* PNP* PNP*
Funcién de salida Qo @ Qo @ Qo @
Luz externa admisible 5000 lux 5000 lux 5000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance no no potenciémetro 0...270°
Indicacion de funcionamiento de salida LED amarillo LED amarillo L ED amarillo
Temperatura ambiente T —15...455 °C —15...+55 °C —15...455 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67

Material de carcasa CuZn niquelado

CuZn niquelado

CuZn niquelado

Material de superficie activa PMMA

PMMA

PMMA

Tipo de conexion conector

cable de 3 m, PVC

conector

Numero de conductores x seccion de conductor 3x0,34 mm?
Conector propuesto BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
Peso 30g 136 g (con cable de 3 m) 30g

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak
con reflexion del 90 %.

Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.7.

Sensores segun estandar con cable de 3 m. Otras longitudes bajo demanda.

BALLUFF

*Ejemplo de pedido para NPN:
BOS 12M-_ _ -1YA-S 4-C
Salida

NS NPN Contacto NA
NO NPN Contacto NC



Sensores BOS 12M, distancia de
opto- deteccion 400 mm
electronicos Alcance 1,5m, 5 m
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
400 mm
1,5m 1,5m
5m 5m
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
=17 ! =g17 =17 ! =g17 =e7 !
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PX1359
£ -

PX1288

PX1359
£ -

PX1288

PX1359
—

BOS 12M-PS-1PD-B0-C-03

BOS 12M-PO-1PD-B0-C-03

BOS 12M-PS-1QA-S 4-C

BOS 12M-PS-1QA-B0-C-03

BOS 12M-PO-1QA-S4-C

BOS 12M-PO-1QA-B0-C-03

BLE 12M-PA-1PD-S 4-C BLE 12M-PA-1PD-B0O-C-03

BLS 12M-XX-1RD-S 4-L BLS 12M-XX-1RD-B0-L-03

10...30 V DC 10..30 VDC 10...30 V DC 10..30 V. DC 10...30 V DC
<25V <25V <25V <25V <25V
75V DC 75V DC 75V DC 75V DC 75V DC
<200 mA <200 mA <200 mA <200 mA <200 mA
<20mA <20mA <20mA <20 mA <20mA
si si si si si Accesorios
sf si sf si sf fg;g?res
0,5 uF 0,5 yF 0,5 pyF 0,5 pF 0,5 pyF electrénicos
2,5ms 2,5 ms 2,5ms 1ms 1ms pagina2.3.2 ...
200 Hz 200 Hz 200 Hz 500 Hz 500 Hz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
PNP* PNP* PNP* PNP* PNP*
Qoe@ Qo @ Qoe@ o/® o/e
5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux
potencidmetro 0...270°  potencidmetro 0...270°  potencidmetro 0...270°  potencidmetro 0...270° (BLS no) potenciémetro 0...270° (BLS no)
LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo
—15...4+55 °C —15...455 °C —15...4+55 °C —15...455 °C —15...455 °C
P 67 IP 67 P 67 IP 67 P 67
CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado
PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA
cable de 3 m, PVC conector cable de 3 m, PVC conector cable de 3m, PVC
3x0,34 mm?2 3x0,34 mm?2 3x0,34 mm?2
BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
136 g (con cable de 3 m) 30g 136 g (con cable de 3 m) 30g 136 g (con cable de 3
Conectores ...
pagina 6.2 ...
BALLUFF | 2.1.5




2.1.6

Sensores
opto-
electronicos

Con el BOS 12M con supre-
sion de fondo se completa
la serie M12 en carcasa
metdlica. La luz roja y una
supresion de fondo ajus-
table por Teach-in

de 10...60 mm caracterizan
a este sensor. El punto de
actuacion puede ajustarse
tanto de forma estatica
como también con el proce-
so en marcha. Puede
seleccionarse también entre
la funcién de contacto NA'y
la funcién de contacto NC.
Una pequeha histéresis de
conmutacion y un desplaza-
miento de valor gris reducido
proporcionan una conmuta-
cidn segura en practicamen-
te todas las aplicaciones.

BALLUFF

BOS 12M
Distancia de deteccion 60 mm

Tamano constructivo M12x1
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 60 mm
C € M12x1
17| | ]
fomme
13

Detector fotoeléctrico

40

<
~

| LED1
LED 2
Tecla

| Teach-in

M12x1

PX1649a

b

PNP O/@ 10..60 mm Luzroja, SDF, Teach-in BOS 12M-PU-1HA-S 4-C
Tensién de servicio Us 10...30V DC
Caida de tension Ug a le <24V
Tension asignada de aislamiento U; 250V AC
Corriente asignada de servicio le 100 mA
Corriente de vacio lo max. <25 mA
Proteccién contra polaridad incorrecta si
Resistente a cortocircuito sf
Capacidad de carga admisible 0,33 uF
Retardo a la conexién/desconexion 0,5ms
Frecuencia de conmutacion f 1 kHz
Categoria de empleo DC 13
Salida PNP
Funcién de salida o/®
Luz externa admisible 5000 lux
Ajuste de distancia de deteccion Teach-in
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) LED amarillo
Indicacion de contaminacion LED verde
Temperatura ambiente T, —20...460 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67
Clase de proteccion =]
Material de carcasa CuZn niquelado
Material de superficie activa PMMA
Tipo de conexién conector

Conector propuesto

BKS-_ 19/BKS-_ 20

Peso

309

Tipo de emisor

rojo 660 nm

Diametro de mancha luminosa

5 x 5 mm con 50 mm

Histéresis de distancia (18 %/18 %)

<5%

Desplazamiento de valor gris (90 %/18 %)

<10%

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak

con reflexion del 90 %.



Detector fotoeléctrico BOS 12M-..-1YA/1YB/1PD-...

404 mm

BOS 12M-..-1PD-... 7
30 Vi
BOS 12M-..-1YB-... 7 7
20 / , Tarjeta gris de
BOS 12M-..-1YA-... y; , Kodak con
. s reflexion del 90 %

-~
7 -

0 T T T
> 300 ~
-104 . N ~

mm

-204
-30 .

-40

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 12M-..-1QA-...

804 mm Reflector
BOS R-1
40

0

T T T T T T T T
200 400 600 800 1000 1200 1400 , 1600 mm
404

80

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 12M-...

2004 mm

15604 Emisor/

1| receptor

1004

504

0
: 000 2000 8000 4000 5000 6000 7000 mm
504

-1004
-150+

-2004

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
maximo posible entre emisor y receptor.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

Reflector
BOS R-9

Espejo angular
BOS 12-WS-1

Tuerca de protec-
cion BOS 12-SM-1

Abrazadera de fija-
cion BOS 12,0-BS-1

Sensores
opto-
electronicos

BOS 12M

Esquemas de conexién

BOS 12M-PS-...
o BN .
@ _/_

Bl

BOS 12M-PO-...
BN
Qo
A

BK
: BU _
BLE 12M-PA-...
BN .
O
A

BK
WH
BU

BLS 12M-XX-...
: _oBN

o _
BOS 12M-PU-...

Tubo de aire
BOS 12-LT-1

Conectores
BKS-_ 19/BKS-_ 20

1 BN

<H> R '
Remal
15 BN

e '

e 1.
11 BN

® L3 '

4.5 BK
A2 W
3 38U _

TJBN +

|80

1 BN +

O 23w
4 BK Teach-in

BU

REI -

Diafragmas de ranura
BOS 12-BL-1

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
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2.1.8

Sensores
opto-
electronicos

BOS 18M

BALLUFF

La serie BOS 18
es un clasico de
Balluff estandar en
la automatizacion.




La serie BOS 18M
en carcasa metélica (laton

niguelado) se ha establecido

en la automatizacién como
estandar. Hoy en dia una

distancia de deteccion y un
alcance elevados, asi como

ejecuciones exigentes (como

p. €j. supresion de fondo o
luz de laser) son elementos
basicos en esta serie. La
complementacion con
ejecuciones acodadas
optimiza su empleo a una
profundidad de montaje
minima.

La nueva serie con funcion
Teach-in simplifica el ajuste
del sensor y aumenta su
rendimiento (conmutacion
contacto NC/contacto NA
por pulsacion de teclas,
aprendizaje dinamico, etc.)

Caracteristicas

Tension de servicio
10...30 V DC,

con protecciéon contra
polaridad incorrecta
Salida resistente a corto-
circuito

Indicacion de recepcion
para zona segura y conta-
minacion (LED verde) con
el detector Teach-in
Indicacion de funciona-
miento de salida (LED
amarillo)

Grado de proteccion IP 67
Carcasa normalizada
(M18x1) de metal (latén
niquelado)

Amplificador de conmuta-
cion incorporado

Elevada insensibilidad a
interferencias provocadas
por luz externa y picos de
interferencias

Ajuste de sensibilidad
mediante potenciémetro o
con tecla Teach-in

Sensores
opto-

electronicos BOS 18M

Aplicaciones

— Palpacion por barrera
fotoeléctrica sin contacto

— Sistemas de embalaje

— Coémputo de piezas

— Deteccioén de piezas
pequefas

— Automatizacion de monta-
je y manipulacion

— Sistemas de transporte

— Construcciéon de maqui-
naria

BALLUFF




Sensores

opto- BOS 18M

electronicos Distancia de deteccion 120 mm

Tamano constructivo M18x1 M18x1
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 120 mm 120 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance

Barrera fotoeléctrica unidireccional ver pagina 2.1.22

c € M8 28
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M12x1 \ M12x1

PX0797
PX1008

Detector fotoeléctrico

4>| PNP O/@® 40..120 mm Potenciometro, SDF, luz roja BOS 18M-PA-1HA-S 4-C BOS 18MR-PA-1HA-S 4-C

< IpPNP O/® 100 mm Potenciémetro
PNP O/® 400 mm Potenciémetro
PNP O/® 400 mm  Potenciémetro
NPN O/@® 400 mm Potenciémetro
PNP/NPN  O/@ 1000 mm  Potencidometro
Barrera fotoeléctrica de reflexion

. E} PNP O/® 2m Potenciémetro, filtro de polarizacion, luz roja

~— &/ NPN O/® 2m Potenciémetro, filtro de polarizacion, luz roja
PNP O/® 4m Potenciémetro
NPN O/® 4m Potenciémetro
Tension de servicio Us 10...30 VDC 10...30 V DC
Caida de tension Uqg a le <25V <25V
Tensién asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC
Corriente asignada de servicio e 200 mA 200 mA
Corriente de vacio lo max. <30 mA <30 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si
Resistente a cortocircuito si si
Capacidad de carga admisible 1 uF 1uF
Retardo a la conexion/desconexion 0,8 ms 0,8 ms
Frecuencia de conmutacion f 600 Hz 600 Hz
Categoria de empleo DC 183 DC 13
Salida PNP PNP
Funcion de salida Oo/® O/®
Luz externa admisible 2000 lux 2000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potenciémetro 18 vueltas potenciémetro 18 vueltas
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) LED amarillo LED amarillo
Indicacion de servicio/de contaminacion no no
Temperatura ambiente T, —15...+55 °C —15...455 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67 IP 67
Material de carcasa CuZn niquelado CuZn niquelado
Material de superficie activa vidrio vidrio
Tipo de conexién conector conector
Numero de conductores x seccion de conductor
Conector propuesto BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
Peso 62 g 62 g

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con reflexion
del 90 %. Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.13.

Sensores seguin estandar con cable de 3 m. Otras longitudes bajo demanda.

g%r} — Direccién de salida de conector

2.1.10 ‘ BALLUFF



Sensores BOS 18M, distancia de

opto- deteccion 100 mm, 400 mm,
electrénicos 1000 mm, alcance 2 m, 4 m
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
100 mm/400 mm 100 mm/400 mm 400 mm 400 mm 1000 mm
2m/4m 2m/4m
@22 @22 @21
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
=24 ‘ ‘ ‘ =G24 ‘ ‘ - - I
C 1 te) e} ¥
[ x » =co4 . —eos P =2
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20 A - %> o Bs
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| LED
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é’ i § Homologacion para la § Homologacion para la é
o o 0 industria automovilistica 0 industria automovilistica o

BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S 4 BOS18M-PA-1PA-E4-C-03

BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S 4 BOS18M-PA-1PD-E4-C-03

BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C BOS 18M-PU-1PD-SA 4-C

BOS 18M-NA-1PD-E5-C-S 4 BOS18M-NA-1PD-E4-C-03

BOS 18M-GU-1PF-S 4-Y

BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03

BOS 18M-NA-1QB-E5-C-S 4 BOS 18M-NA-1QB-E4-C-03

BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1VD-E4-C-03

BOS 18M-NA-1VD-E5-C-S 4 BOS 18M-NA-1VD-E4-C-03

10...30 V DC 10..30 V DC 10...30 V DC 10..30 V DC 11...30V DC
<25V <25V <24V <24V <25V
75V DC 75V DC 75V DC 75V DC 75V DC
200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
<20 mA <20 mA <25 mA <25 mA <25 mA

si si si si si
si si si si si
0,3 uF 0,3 uF 1 uF 1uF 1 uF
5ms 5ms 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms
100 Hz 100 Hz 1 kHz 1 kHz 1 kHz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
PNP/NPN PNP/NPN PNP PNP PNP/NPN contrafase
O/® O/® O/@® conmutable O/@ conmutable O/® conmutable
5000 lux 5000 lux 2000 lux 2000 lux 1000 lux
potencidmetro 0...270° potencidmetro 0...270° potencidémetro 18 vueltas potenciémetro 18 vueltas potenciometro 18 vueltas
LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo
no no |ED verde/rojo LED verde/rojo |ED verde/rojo
—15...455 °C —15...455 °C —20...+60 °C —20...460 °C —20...+60 °C
P 67 IP 67 IP 65 IP 65 IP 65
CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado
PMMA PMMA vidrio vidrio vidrio
conector cable de 3m, PVC conector cable de 3m, PVC conector
4 x0,34 mm? 3x0,25 mm?
BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
409 140 g (con cable de 3 m) 100 g 200 g (con cable de 3 m) 100 g

PA/PDND: X =36 mm, PA/PD/VD: X = 35 mm,
Y=54mm,L=69mm Y=56mm,L=62mm
QB: X =38 mm, QB: X =38 mm,
Y=595mm,L=74mm Y =585mm,L=0645mm

@

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electrénicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
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Sensores AC, BOS 18M

opto- Distancia de deteccion 100 mm, 200 mm
electrénicos Alcance 2 m, 16 m
Tamano constructivo M18x1 M18x1 M18x1
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 100 mm/200 mm 200 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion ~ Alcance 2m
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance 16 m
C € M18x1 M18x1 M18x1
: Y ‘
‘ *T =21
=e2| | =24 | | I
| e | 3 8
|
i &
‘ LED LED
L LED —

Detector fotoeléctrico

PX0066

PX0110
7P
£

PX0528

4>| Puente de O 100 mm BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03
< 1 diodos ® 100 mm BOS 18M-WO-7XA-B0O-L-03
O 200 mm BOS 18M-WS-7XB-B0-L-03
©] 200 mm  Potencidmetro BOS 18M-WS-7PB-B1--03

Barrera fotoeléctrica de reflexion

- E] Puente de @ 2m BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03

~*— 1 diodos O 2m BOS 18M-WO-7RB-B0-L-03
Barrera fotoeléctrica unidireccional

I Puente de @ 16 m Receptor BLE 18K-WS-7P-B0-L-03

diodos 16 m Emisor BLS 18K-XX-7P-B0-L-03

- I Tension de servicio Us 20...250 V AC 20...250V AC 20...240V AC
Caida de tension Uq a le <4V <4V <4V
Tensién asignada de aislamiento U 250V AC 250V AC 250V AC
Corriente asignada de servicio e 200 mA 200 mA 200 mA
Corriente de vacio lo max. <15 mA <15 mA <15 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si si
Resistente a cortocircuito no no no
Retardo a la conexién/desconexion 50 ms 50 ms 20 ms
Frecuencia de conmutacion f 10 Hz 10 Hz 25 Hz
Categoria de empleo AC 140 AC 140 AC 140
Salida puente de diodos puente de diodos puente de diodos
Funcion de salida Qo e@ ®) Ooe@
Luz externa admisible 5000 lux 5000 lux 2000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance no potenciémetro 16 vueltas no
Indicacion de funcionamiento de salida LED rojo LED rojo LED rojo
Indicacion de contaminacion no no no
Temperatura ambiente T, —15...455 °C —15...+55 °C —15...455 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67
Clase de proteccion ol ol =]
Material de carcasa CuZn niquelado CuZn niquelado PA
Material de superficie activa PMMA PMMA PMMA
Tipo de conexién cable de 3 m, PVC cable de 3 m, PVC cable de 3 m, PVC
Numero de conductores x seccion de conductor 3x0,34 mm? 3x0,34 mm? 3x0,34 mm?

2.1.12

Peso

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con

reflexion del 90 %.

Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.13.

160 g (con cable de 3 m) 160 g (con cable de 3m) 175 g (con cable de 3 m)

Sensores segun estandar con cable de 3 m. Otras longitudes bajo

demanda.
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Detector fotoeléctrico BOS 18M-...-1PA/1PB/1PD/1XA/1XB-...

30-{mm BOS 18M-..-1PA/XA-.., BOS 18M-..-1PB/XB-...

20 L/ /’ Tarjeta gris de Kodak PR
con reflexion del 90 %, ~
10 -
7 e P
0 T

T T
\100 \200 ~ <350 mm
10 —— N S
20 N A S S
\ \ ~

30

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Detector fotoeléctrico con supresion de fondo BOS 18M-...-1HA-...

Tarjeta gris de Kodak
con reflexion del 90 %

T
20 40 60 80 100

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 18M-...-1QB/1RB/1VD-...

BOS 18M-..-1PD-...

Sensores
opto-

electronicos BOS 18M

Esquemas de conexion

BOS 18M-PU-...
o B . 1 BN .
:H: A BK H /|4y BK
: BU _ 3 3 BU _
BOS 18M-PA-... |
BN BN
—o—————+ ) A — Y
O o P 5
WH 12 3 WH
BU _ 13 _3BU _
BLE 18M-NA-... .
BN BN
+ L +
O o G 5
_A WH A2 3w
08U _ 3 B _
BLS 18M-GU-...
1 BN .
O w1
A4S Bk
e

BOS/BLE 18M-WS-...
L oBN .
@

BK.
: BU ~
BOS 18M-WO-...
o
Q.

BK
::E_B ~

BLS 18M-XX-...
: PN

BU

oBL
1004 mm BOS 18M-..-1VD-... Reflector
1 BOS R-1
50
0
m Nota para BOS 18M-PU/GU-...
50
1004 Cambiando o
Alcance medido con reflector por aproximacion lateral. retirando el puente puede
invertirse la funcion de
etapa final.
- - . Vista f |
Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18M-... Ista fronta
150 mm - Emisor/
=~ < [ receptor
1004 ~
AN Accesorios recomendados
504 .
N Pedir por separado
0 T T T T T T )
4 8 12 16 20 24 , m Tuerca de ,-'l.,-,'.‘-':'
507 P proteccién e
P BOS 18-SM-2
100 _-
150 -7
En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento Cabezal de
maximo posible entre emisor y receptor. desvio
BOS 18-UK-10
e g
e Y
s
e — ""-\
Diafragma perfo- Reflector Tubo de aire Caballete de apriete Conectores
rado BOS 18-BL-1 BOS R-1 BOS 18-LT-1 BOS 18,0-KB-1 BKS-_ 19/BKS-_ 20

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...
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2.1.14

Sensores
opto-
electronicos

La concentracion en lo
esencial es actualmente
nuestra maxima prioridad.

¢ Por qué ajustar con el
destornillador un sensor que
puede ajustarse por si
mismo?

Es hora de cambiar de
concepto: jDelegue el ajuste
al sensor!

El puede ajustarse igual de
bien, incluso mas rapida-
mente. A propdsito de mas
rapidamente: Precisamente
en procesos dinamicos se
muestran las ventajas del
procedimiento Teach-in. Ni
siquiera es necesario dete-
ner el proceso de fabricacion
para ajustar los sensores.

Los BOS 18M con Teach-
in son compatibles optica,
mecanica y eléctricamente
con la ejecucion de poten-
cidmetro de tal manera que
también pueden emplearse
sin problemas en las aplica-
ciones existentes. Estan
disponibles detectores
fotoeléctricos, barreras
fotoeléctricas de reflexion y
unidireccionales. La conmu-
tacion de contacto NC/
contacto NA se realiza por
pulsacion de botones, de
este modo soélo es necesario
un cable de salida. Mas
tarde es posible cambiar
eventualmente sin proble-
mas la funcion de salida sin
modificar la asignaciéon de
conexiones. La salida libre
es utilizada para indicacion
de suciedad.

BALLUFF

BOS 18M con Teach-in

Tamano constructivo

Detector fotoeléctrico

Distancia de deteccion

Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance

Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance

C€

<=
Detector fotoeléctrico
PNP O/@ 400 mm Salida de alarma
__p [|| Barrera fotoeléctrica de reflexion
<~ HPNP_ O/@ 2m Salida de alarma, luz roja, filtro de polarizacién
Barrera fotoeléctrica unidireccional
I PNP  O/@ 16 m Receptor, salida de alarma
16 m Emisor, entrada de prueba
<7' Tension de servicio Us

Caida de tensiéon Uq a le

Tension asignada de aislamiento U

Corriente asignada de servicio e

Corriente de vacio lp max.

Proteccion contra polaridad incorrecta

Resistente a cortocircuito

Capacidad de carga admisible

Retardo a la conexién/desconexion

Frecuencia de conmutacion f

Categoria de empleo

Salida

Funcién de salida

Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

Salida de alarma (en entrada de prueba BLS )

Indicacion de funcionamiento (luz en receptor)

Indicacion de contaminacion (con indicacion de servicio BLS )

Temperatura ambiente Ta

Grado de proteccion segun IEC 60529

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexidn

Numero de conductores x seccion de conductor

Conector propuesto

Peso

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con
reflexion del 90 %.

Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.16.

Sensores segun estandar con cable de 3 m. Otras longitudes bajo
demanda.

*Versiones NPN bajo demanda.



BOS 18M con Teach-in

Sensores
opto- Distancia de deteccion
electronicos 400 mm, alcance 2 m, 16 m
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
400 mm 400 mm
2m 2m
16 m 16 m
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
[0} (o]
‘ ‘ Il Il
|
=e24 ! =e24 ! a =e24 \ =e24 |
3 @ S &
\ 5 © \ \ 5
b on ma b = oo
Tecla — &Y Tecla — ‘ Tecla ‘E Tecla — |
|
tﬁi’ u LED 2 tji
L LED 2
g 5
& X & &

BOS 18M-PU-1PD-S 4-C BOS 18M-PU-1PD-C-03

BOS 18M-PU-1QB-S 4-C BOS 18M-PU-1QB-C-03

BLE 18M-PU-1PP-S 4-C  BLE 18M-PU-1PP-C-03

BLS 18M-XX-1P-S 4-L

BLS 18M-XX-1P-L-03

10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
<25V <25V <25V <25V
75V DC 75V DC 75V DC 75V DC
200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
<25 mA <25 mA <25 mA <25 mA m
si si si si
sf si sf si
0,5 uF 0,5 uF 0,5 uF 0,5 uF
1ms ms 1ms ms
500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
PNP* PNP* PNP* PNP* Accesorios
O/@® conmutable O/® conmutable O/® conmutable O/® conmutable fg;g?res
5000 lux 5000 lux 5000 lux 5000 lux electronicos
Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in pagina2.3.2 ...
si si si si
LED amarillo LLED amarrillo LED amarillo LLED amarrillo
LED verde LED verde LED verde LED verde
—15...455 °C -15...+55 °C —15...455 °C -15...+55 °C
IP 67 P 67 IP 67 P 67
CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn nigquelado CuZn niquelado
PMMA PMMA PMMA PMMA
conector cable de 3 m, PVC conector cable de 3 m, PVC
4 x 0,34 mm? 4 x0,34 mm?
BKS-S 19-3/BKS-S 20-3 BKS-S 19-3/BKS-S 20-3
659 140 g (con cable de 3 m) 659 140 g (con cable de 3 m)
Conectores ...
pagina 6.2 ...
E
%jf’
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2.1.16

Sensores
opto-

electronicos BOS 18M con Teach-in

Detector fotoeléctrico BOS 18M-...-1PD-...

30-mm

BOS 18M-..-1PD-...

-

20 7 ’ ,/ Tarjeta gris de Kodak con -~
10 reflexion del 90 % -~
-
/7 , ~
0 : .

T T
10 ioo\ 200
20 \ \
\ \

30

T
= <350
~

~

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-

cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 18M-...-1QB-...

100 Reflector
BOS R-1
50
~
~
0 —
4 _ m
~
50+
100

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18M-...

1504 mm - Emisor/
=~ < [ receptor
100 <
N
N
50 N
\
o T T T T T T )
4 8 12 16 20 24 , m
m '
50 P
.
.
1004 _ -
-
150 -

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento

méaximo posible entre emisor y receptor.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

-
o

>

Diafragma perfo-
rado BOS 18-BL-1

Tubo de aire
BOS 18-LT-1

Reflector
BOS R-1

BALLUFF

Caballete de apriete
BOS 18,0-KB-1

~

~

mm

~

Esquemas de conexion

BOS/BLE
BN 1
—o————+ ) E—
i B P 23
A WH A2 e
- BU _ Ai— _
BLS o !
o ———+ -+
<H> —O% Test <H> i—)ﬁ Test
| o | N S

Tuerca de
proteccion
BOS 18-SM-2

Cabezal de
desvio
BOS 18-UK-10

Conectores
BKS-_ 19/BKS-_ 20



Las ventajas de las

barreras fotoeléctricas
unidireccionales laser
Balluff con luz roja son visibles
para todos:

Durante el montaje del sensor
no es necesario acertar o pal-
par a ciegas para encontrar el
haz luminoso.

jUsted vera donde el haz
haga impacto!

Con ello se ahorrara tiempo y
nervios.

Las barreras fotoeléctricas la-
ser pueden cumplir simulta-
neamente dos exigencias
aparentemente incompatibles:
Una precision

muy elevada y grandes dis-
tancias en la deteccion de ob-
jetos pequenos.

Un alcance tan elevado (50 m)
ofrece una reserva funcional
adicional si no se utiliza por
completo. De esta forma exis-
te una proteccion optima con-
tra la contaminacion del
sensor. Esto significa seguri-
dad y evita tiempos de parada
innecesarios.

Ademés la barrera fotoeléctri-
ca unidireccional laser Balluff
es muy rapida. Esto permite
no solo la captacion de pro-
cesos rapidos, sino que tam-
bién aumenta la precision en
procesos dinamicos.

Un haz excesivamente fino no
siempre es apropiado. Por
ello el emisor de la barrera fo-
toeléctrica unidireccional es
enfocable. Con la herramienta
de enfoque adjunta se deter-
mina la anchura de haz. El
ajuste de sensibilidad
(potenciometro de etapas
multiples) en el receptor ofre-
ce ademas la posibilidad de
adaptar la barrera fotoeléctri-
ca unidireccional de forma 6p-
tima a sus necesidades.
También hemos pensado en
la parte mecanica. En ultimo
lugar, el sensor debe montar-
se de alguna forma en la ma-
quina o equipo. La barrera fo-
toeléctrica unidireccional
Balluff esta disponible en eje-
cucion recta y acodada.

El laser cumple la clase de
proteccion 2. Por tanto, no
son necesarias medidas de
proteccion especiales.

Sensores
opto-

electronicos

Caracteristicas

— Punto de palpacion rojo
visible

— Elevada precision

— Elevado alcance (50 m)

— Elevada reserva funcional

— Frecuencia de conmuta-
cion muy elevada (6 kHz)

— Haz enfocable
(emisor)

— “Lente de captacion” de-
10 mm de ancho en el
receptor para una facil
alineacion

— Ajuste de sensibilidad

— Ejecuciones rectas y
acodadas

— Indicacion de contamina-
cion

— Salida de conmutacion
ambivalente

— No se requieren medidas
de proteccion especiales

BOS 18M Luz roja

Barrera fotoeléctrica

unidireccional laser

Aplicaciones

Verificacion de rotura de

broca

Posicionamiento de

piezas exacto

— Verificacion de dimensio-
nes y caracteristicas en
piezas

— Cdémputo de objetos
rapido

— Deteccion del contenido
en recipientes y embalajes

— Clasificacion de piezas

— Alineacion exacta de
partes de maquina

— Captacion de movimiento

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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2.1.18

Sensores
opto-
electronicos

Enfoque

Mediante la 6ptica movil en
el emisor el haz es enfocable
en un punto cualquiera entre
emisor y receptor. El enfo-
que se realiza con la herra-
mienta de enfoque adjunta;
ésta se coloca sobre la
Optica del emisor. Girando
la herramienta de enfoque
puede modificarse la sec-
cion transversal de haz.

La mas pequefa seccion
transversal de haz posible
depende de la distancia
entre emisor y receptor (ver
diagramas pagina 2.1.20).
La deteccidon de piezas
pequefias mas optima es
posible en un margen de
20...80 cm.

Aqui puede enfocarse la
seccion transversal de haz
a un didmetro minimo de
0,03 mm.

Aumentando la distancia
entre emisor y receptor
aumenta también la seccion
transversal del haz segun los
diagramas.

Disposicion de proteccion
laser
(ver pagina 2.0.18)

El emisor cumple la clase de
proteccion laser 2 segun
DIN EN 60825-1/94.

Por tanto, para el servicio no
son necesarias medidas de
proteccion adicionales.

BALLUFF

BOS 18M
Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional laser

Elementos de indicaciéon

Los elementos de sensibili-
dad y de indicacion estan
montados conjuntamente.

El LED amarillo indica la
recepcion de luz en el recep-
tor.

Con la indicacion de estabili-
dad se indica la contamina-
cion o el desajuste de la
barrera fotoeléctrica. Si la
indicacion de estabilidad se
ilumina en verde, la barrera
fotoeléctrica esta trabajando
en una zona segura. En
cuanto la indicacion de
estabilidad se ilumine en
rojo, indica contaminacion o
ajuste incorrecto. También
puede utilizarse esto para el
ajuste de montaje.

Tamano constructivo

Barrera fotoeléctrica unidireccional laser  Alcance

3

PNP O/@ 50 m Receptor

50 m Emisor

Tension de servicio Ug

Caida de tension Uq a le

Tension asignada de aislamiento U,

Corriente asignada de servicio |y

Corriente de vacio lo max.

Protecciéon contra polaridad incorrecta

Resistente a cortocircuito

Capacidad de carga admisible

Retardo a la conexion/desconexion

Frecuencia de conmutacion f

Categoria de empleo

Salida

Funcion de salida

Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

Indicacion de funcionamiento (luz en receptor)

Indicacion de servicio/de contaminacion

Temperatura ambiente Ta

Grado de proteccion segun IEC 60529

Clase de proteccion

Clase de proteccion laser

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexién

Conector propuesto

Peso

Tipo de emisor

Resolucidn maxima

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Esguemas de conexion, caracteristicas y acceso-
rios ver pagina 2.1.20.

%3‘* — Direccién de salida de conector

El aparato debe montarse de tal
manera que el rétulo de aviso de
l&ser sea claramente visible.



Al

Sensores
opto-
electronicos

BOS 18M Luz roja
Barrera fotoeléctrica unidi-
reccional laser, alcance 50 m

M18x1 recto M18x1 recto

M18x1 acodado

M18x1 acodado

con haz luminoso

con haz luminoso

enfocable enfocable
50 m 50 m 50 m 50 m
M18x1 o 20
9 ?é M18x1 max..5 28.7 9 20 27.7
€
|
' |
1. T ® _ |
|
=24 ‘ ‘ =g?24 1 T&/ <<
& © =24 =224
© ©
© ©
to) N o
N | © M18x1 ‘ 2 | ol Misxt ||
~ ~
N Sn Sn
LED 1 ~ ~ LED 1 ~
LED2 o | | S LED 2 N |
) ] e 2 ]
§ & g B . 3 e

BLE 18M-BA-1LT-S 4-C

BLE 18MR-BA-1L1-S 4-C

BLS 18M-XX-1LT-S 4

BLS 18MR-XX-1LT-S 4

10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
<25V <25V
250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
200 mA 200 mA
<10 mA <15 mA <10 mA <15 mA
sf si sf sf
sf sf sf sf
<1uF <1uF
<0,08 ms <0,08 ms m
6 kHz 6 kHz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
PNP PNP
O/® O/®
2000 lux 2000 lux
potenciémetro 18 vueltas potenciémetro 18 vueltas
LED amarillo LED amarillo Accesorios
LED verde/rojo LED verde/rojo iZTg?res
—15...455 °C -15...+55 °C -15...+55 °C —15...455 °C electronicos
IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 pagina2.3.2 ...
=] =) =] =]
2 2
CuZn niquelado CuZn niguelado CuZn niquelado CuZn niquelado
vidrio vidrio vidrio vidrio
conector conector conector conector
BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
luz de laser roja 660 nm luz de laser roja 660 nm
0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores BOS 18M

opto- Luz roja
electrénicos Barrera fotoeléctrica unidireccional laser
Diagrama de precisién Esquemas de conexién
Tamario de piezas pequenas BLE - BLS -
detectable méas reducido en O Pirse” RS - ¥
funcion del alcance. AL@

|8 5 BU _ i_) BU

mm
0.05 4

0.04 1
Con la herramienta de enfo-
que adjunta en el emisor
puede enfocarse el haz a un
punto determinado. En este
punto es posible entonces la
deteccion de piezas peque-
fas mas optima.

0.03 1

Tamarfo de piezas pequefias minimo

0.02 T T T T T

0 20 40 60 80 100 cm A dist ) t .
Alcance una distancia entre emisor

y receptor de 20...80 cm
pueden detectarse piezas de
hasta un diametro de

g mm 0,03 mm.

S -

£ i ¥

[} ﬂ

lg

o 0.8 A

>

o

(0]

Q B

[}

©

N

k)

S 0.4 1

(0]

e

! i

1C

©

§

=0 T T T T

0 5 10 15 20 m
Alcance

Punto de haz perpendicular a la direccién de transporte del objeto.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

Caballete de apriete Conectores
BOS 18,0-KB-1 BKS-_ 19/BKS-_ 20

2.1.20 | BALLUFF



Sensores
opto-
electrénicos

2.1.27

2.1.30

2.1.34
2.1.37

2.1.38
2.1.44

2.1.48
2.1.49
2.1.53

2.1.56
2.1.59

2.1.62
2.1.64

2.1.67

Contenido

Sdlo especialistas son
capaces de conseguir
verdaderos rendimientos
optimos. Por ello Balluff
ha ampliado su gama de
productos con sensores
optoelectronicos, que
ha sido concebida
concretamente para las
mas diversas aplicacio-
nes. Le ayudamos con
mucho gusto a selec-
cionar sensores opto-
electronicos adecuados
para sus aplicaciones.

Sensores cilindricos
en carcasa metalica
BOS 12M

BOS 18 Sindptico
BOS 18M

con potencidmetro
BOS 18M con Teach-in
BOS 18M

Barreras fotoeléctricas
unidireccionales laser
de alta precision

BOS 18M

Sensores robustos para
maguinas herramienta
BOS 18E de acero fino,
sensores para la indus-
tria alimentaria
Sensores cilindricos
en carcasa de plastico
BOS 18K

con potenciometro
BOS 18K con laser
Sensores de alto
rendimiento cilindricos
BOS 30M

Pequenos sensores
BOS 6K, BOS 15K
Sindptico

BOS 6K con Teach-in
BOS 15K

con potencidmetro
Sensores de forma
cuadrada

BOS 25K, BOS 26K,
BOS 35K Sindptico
BOS 25K

con potencidmetro
BOS 26K Precisiéon
BOS 26K Laser

BOS 35K

Sensores robustos
Sensores de alto
rendimiento

BOS 36K, BOS 65K
Sindptico

BOS 36K

Sensores compactos
BOS 65K

Sensores de multiples
aplicaciones

BALLUFF

2141



Sensores en carcasa
metalica de M18 para
exigencias ambientales
mas elevadas

Los fallos en los sensores
son una de las causas mas
frecuentes en anomalias de
equipos de produccion. Los
costes y problemas resultan-
tes de ello dificultan el
calculo y merman la disponi-
bilidad de los equipos. Soélo
el empleo de los sensores
adecuados puede remediar
esto.

Los sensores aqui indicados
son clasicos de Balluff;

su fiabilidad ha sido compro-
bada éptimamente durante
muchos afos en la industria
de maquinas herramienta.
Donde otros sensores “dejan
de funcionar” convencen
estos sensores.

Los sensores Balluff son
estancos, robustos, precisos
y fiables.

Caracteristicas

— Control de estanqueidad
segun la norma de fabrica
Balluff méas severa

— Mayor aislamiento eléctri-
co, CEM y proteccion
contra polaridad incorrecta

— Elevada corriente maxima
admisible (también con
carga capacitiva)

— Sin potenciémetro o
regulable sélo indirecta-
mente

— Conforme a sector

Sensores
opto-
electronicos

Aplicaciones

— Verificacion suministro de
material

— Verificacion de piezas

— Vigilancia de rotura de
herramienta

— Finalidades de posiciona-
miento

— Inspeccion de integridad

— Inspeccién de movimiento

Exigencias ambientales mas elevadas:

BOS 18M

para exigencias ambientales

mas elevadas

Empleo de refrigerantes, virutas calientes, carga mecanica ...

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores BOS 18M

opto- Distancia de deteccion 100 mm, 200 mm, 400 mm
electrénicos Alcance 2 m, 4 m, 16 m
Tamano constructivo M18x1 M18x1 M18x1
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 100 mm/200 mm 100 mm/200 mm 400 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion ~ Alcance 2m/4 m 2m/4 m
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance 16 m 16 m
C € M18x1 M18x1 M18x1
=g 24 =e24| =24
S . g
|
\
[
r € LED
2 LED o LED 2
Detector fotoeléctrico & g 2
PNP O 100 mm
4>| PNP @ 100 mm BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S4 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03
~—UPNP O 200 mm BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1XA-E4-C-03
PNP ® 200 mm BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S4 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03
PNP O 400 mm  Potenciometro  BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1XB-E4-C-03
PNP @ 400 mm  Potenciémetro BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03
Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03
PNP ® 2m
. E} PNP O 2m BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1RB-E4-C-03
~<—H/pNP ® 4m BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1RB-E4-C-03
PNP O 4m BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03
Barrera fotoeléctrica unidireccional BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03
PNP [ J 16 m Receptor
I PNP O 16 m Receptor BLE 18M-PS-1P-E5-C-S4  BLE 18M-PS-1P-E4-C-03
16 m Emisor BLE 18M-PO-1P-E5-C-S4  BLE 18M-PO-1P-E4-C-03
BLS18M-XX-1P-E5-L.-S4  BLS 18M-XX-1P-E4-L-03
<7' Tension de servicio Us
Caida de tension Uq a le 10...30 V DC 10...30 VDC 10...30 V DC
Tension asignada de aislamiento U <25V <25V <25V
Corriente asignada de servicio e 250V AC 250V AC 250V AC
Corriente de vacio lo max. 200 mA 200 mA 200 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta <20mABLS<40mA <20mABLS <40mA <20mA
Resistente a cortocircuito sf si sf
Capacidad de carga admisible sl si sl
Retardo a la conexién/desconexion (estandar) 1 uF 1 uF 1 uF
Frecuencia de conmutacion f (estandar) 5ms 5ms 5ms
Categoria de empleo 100 Hz 100 Hz 100 Hz
Salida DC 13 DC 13 DC 13
Funcion de salida PNP* PNP* PNP*
Luz externa admisible Oo0 @ Qo @ Ooe@
Ajuste de sensibilidad/de alcance 2000 lux 2000 lux 2000 lux
Indicacion de funcionamiento de salida no no potencidmetro 18 vueltas
Indicacion de contaminacion LED amarillo LED amarillo LED amarillo
Temperatura ambiente Ta no no no
Grado de proteccion segun IEC 60529 —5...+55 °C —5...+55 °C —5...+55 °C
Clase de proteccion IP 67 IP 67 IP 67
Material de carcasa ol ol ol
Material de superficie activa CuZn niquelado CuZn niguelado CuZn niquelado
Tipo de conexién BOS PMMA/BLS vidrio  BOS PMMA/BLS vidrio PMMA
Numero de conductores x seccion de conductor conector cable de 3 m, PVC cable de 3 m, PVC
Conector propuesto 3x0,34 mm? 3x0,34 mm?

2.1.22

Peso

BKS-_ 19/BKS-_ 20

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

4049 160 g (con cable de 3 m) 160 g (con cable de 3 m)

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta

gris de Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras fotoeléctricas de

reflexion referidos al reflector R1.

*Versiones NPN bajo demanda.

BALLUFF

Sensores segun estandar con cable de 3 m.
Otras longitudes bajo demanda.



Sensores
opto-
electronicos

Detector fotoeléctrico BOS 18M-...-1PD/1XA/1XB-...

BOS 18M-..-1XB-...

304mm BOS 18M-..-1XA-... BOS 18M-..-1PD-...
20 , ’ /l Tarjeta gris de Kodak con .~ ~
reflexion del 90 % -~
10 -
7 e P
0 T T T T T
~100 ~200 = <350 mm
10 — N S
20 \ \ S S
30 A X .

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 18M-...-1RB/1RD-...

1

BOS 18M-..-1RD-...

100+ mm Reflector

BOS R-1

501

0

501

100
Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18M-...

150 mm Emisor/

=~ < [ receptor
<

100
50

0 T T T T T }

50

1004

150

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
méaximo posible entre emisor y receptor.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

e

g
-\“:-u.___..-r""’-f
Diafragma perfo- Reflector Tubo de aire Caballete de apriete
rado BOS 18-BL-1  BOS R-1 BOS 18-LT-1 BOS 18,0-KB-1

BOS 18M

mas elevadas

Esquemas de conexion

BOS/BLE 18M-PS-...

o BN . 1 BN .
<H> e <U> A

:BU _ 13 5 BU _
BOS/BLE 18M-PO-...

o BN . |1 BN .
G _. C_L

BLS 18M-XX-...
o e T
| o8V IV
Tuerca de ;;’f

proteccion -

BOS 18-SM-2

Cabezal de
desvio
BOS 18-UK-10

.

Y
™,

Conectores
BKS-_ 19/BKS-_ 20

BALLUFF

para exigencias ambientales

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-
electronicos

Los sensores optoelectroni-
cos de la serie Opto-
PROXINOX disponen de
una capa exterior de acero
fino resistente a la corrosion
1.4571 y no tienen por tanto
desgaste alguno. Tampoco
hay que renunciar a nada
respecto a la superficie
Optica, por ello se emplea un
vidrio de 2 mm de ancho
(para la industria alimentaria
también plastico). Estos
sensores dejan dormir al
usuario con toda tranquili-
dad, puesto que es imposi-
ble que se caigan las placas
de caracteristicas técnicas:
Los sensores optoelectroni-
cos de acero fino estan
inscritos por laser.

;Y los valores internos?
Aislada segun la clase de
proteccion IP 68 la electroni-
ca Balluff trabaja intachable-
mente bajo las mas duras
condiciones y suministra
generosamente 200 mA en
la salida. El montaje y la
conexion:

Robustos, fiables, confor-
mes a las normas y seguros
(completamente seguros
contra errores de cableado).

BALLUFF

BOS 18E
para la industria alimentaria

El concepto de carcasa es
idéntico para todos los
sensores de la serie

BOS 18E. Una construccion
especial de la parte frontal
de carcasa y de la 6ptica
proporciona una resistencia
y estanqueidad 6ptimas.
Ademas de las cargas IP 68
usuales es posible también
la limpieza con chorro de
vapor.

La serie BOS 18E contiene
detectores fotoeléctricos
con distancias de deteccién
fijas de 100 mm, 200 mm y
400 mm. Estos se fabrican
con estrechas tolerancias.
De esta forma son ideales
para un montaje rapido y sin
complicaciones. La utiliza-
cion de luz roja claramente
visible (con 100 y 200 mm)
facilita adicionalmente la
alineacion de los detectores.

Las versiones con disco de
plastico trabajan con luz
infrarroja altamente energéti-
ca. La manipulacion es igual
de facil y segura que en los
todos los demas sensores.
La barrera fotoeléctrica de
reflexion con filtro de polari-

zacion y 2000 mm de alcan-
ce no puede “ser suprimida”
por objetos fuertemente
reflectantes, detectando por
tanto los objetos con fiabili-
dad absoluta. Esto aumenta
la varsatilidad del sensor y
sus posibilidades de aplica-
cion. La utilizacion de luz
roja claramente visible facilita
la alineacién de la barrera.
Otra version sin filtro de
polarizacion alcanza incluso
4000 mm.

La barrera fotoeléctrica
unidireccional trabaja con luz
infrarroja. De este modo
puede obtenerse el
excelente alcance de

16 m. El haz altamente
energético puede radiar
papel corriente. jUn sensor
ideal para entornos adversos
p. €j. en la industria
alimentaria y de maquinas
herramienta, donde se
requiere un sensor con gran
reserva funcional!

Caracteristicas

— Tension de servicio
10...30 V DC,
con proteccion contra
polaridad incorrecta

— Salida resistente a corto-
circuito

— Carcasa de acero fino
robusta sin taladros y con
tuercas de acero fino

— Grado de proteccion
IP 68 (BWN Pr. 27),
adicionalmente resistentes
a chorro de vapor

— Superficie éptica de vidrio
Borofloat robusto de
2 mm o PMMA resistente
a arafazos, asegurada
por rebordeado

— Detector fotoeléctrico con
luz roja o luz infrarroja

— Detector fotoeléctrico y
barrera fotoeléctrica de
reflexion con luz roja

— Barrera fotoeléctrica
unidireccional con luz
infrarroja

Aplicaciones

— Equipos de llenado

Industria alimentaria

Industria de embalajes

— Equipos de lavado y de

limpieza

Maquinas herramienta

Industria pesada

— Alli donde otros sensores
fracasan




Sensores
opto-
electronicos

Tamano constructivo

Opto-PROXINOX M18x1  Opto-PROXINOX M18x1

Detector fotoeléctrico

Distancia de deteccion

100 mm/200 mm/400 mm 100 mm/200 mm/400 mm

Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance 2m/4m 2m/4m
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance 16 m 16 m
c € M18x1 M18x1
L L
—=ou| I |° =] I |°
I [to} L o}
T g T g
o o
| ~ | ~
| |

> I & &

- Detector fotoeléctrico
PNP O 100 mm  Luz roja BOS 18E-PS-1YA-E5-D-S 4
PNP O 200 mm  Luz roja BOS 18E-PS-1YB-E5-D-S 4
PNP O 400 mm  Luz roja BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4
PNP O 100 mm  Luz infrarroja BOS 18E-PS-1XA-SA 1-S 4
PNP O 200 mm Luz infrarroja BOS 18E-PS-1XB-SA 1-S 4
PNP O 400 mm Luz infrarroja BOS 18E-PS-1XD-SA 1-S 4
Barrera fotoeléctrica de reflexion

. E} PNP @ 2m Luz roja, filtro de polarizaciéon BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S4 BOS 18E-PS-1UB-SA 1-S 4

~—UH/P\NP @ 4m Luz roja BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4
Barrera fotoeléctrica unidireccional

. I PNP @ 16 m Receptor BLE 18E-PS-1P-E5-D-S4  BLE 18E-PS-1P-SA 1-S 4
Emisor BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4  BLS 18E-XX-1P-SA 1-S 4

47' Tension de servicio Us 10...30VDC 10...30VDC
Caida de tension Ug a le <25V <25V
Tension asignada de aislamiento U 250V AC 250V AC
Corriente asignada de servicio I 200 mA 200 mA
Corriente de vacio lo max. <20mABLS <40 mA) <20 mA (BLS <40 mA)
Proteccion contra polaridad incorrecta si si
Resistente a cortocircuito si si
Capacidad de carga admisible 1 uF 1 uF
Retardo a la conexién/desconexion (estandar) 5ms 5ms
Frecuencia de conmutacion f (estandar) 100 Hz 100 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13
Salida PNP PNP
Funcién de salida Qo @ Qoe@
Luz externa admisible 2000 lux 2000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance no no
Indicacion de funcionamiento de salida no no
Indicacion de contaminacion no no
Temperatura ambiente T, —20...+75 °C -20...+75 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 69Ky IP 69Ky

IP 68 segun BWN Pr. 27 IP 68 segun BWN Pr. 27

Clase de proteccion ol ol

Material de carcasa

acero fino 1.4571 acero fino 1.4571

Material de superficie activa

vidrio PMMA resistente a aranazos

Tipo de conexion

conector conector

Conector propuesto

BKS-S 20E BKS-S 20E

Peso

40 g 40 g

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak
con reflexion del 90 %. Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion
referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.26.

BALLUFF

BOS 18E, distancia de
deteccién 100, 200, 400 mm
Alcance2m,4m, 16 m

Accesorios
sensores
opto-
electrénicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores

opto- BOS 18E
electrénicos para la industria alimentaria
Detector fotoeléctrico BOS 18E-...-1YA/1YB/1YD-... Esquemas de conexion
404 mm BOS 18E-..-1YD-... /' BOS/BLE o e
. . o+ |——-———
At O L ou ¢ e
204 YA /I L7 reflexion del 90 % By _ Y _
104 , ! / e BLS
P . e <]> o BN ¥ <]> L_: BN .
° S— " goo—— ~ 200 ' 300 "
-10- S N S | oBU sy
20 \\ \ N S
. \ N
-30- \ N .
-40 \\

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 18E-...-1UB/1WD-...

404 mm
BOS 18E-PS-1WD-...

301
Reflector

20 BOS 18E-PS-1UB-... BOS R-1

T T T T T
2000 4000 6000 mm
104
-20-
-30-

-404

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18E-...

1504 mm - Emisor/
=~ <~ [ receptor
100 <
<
~
50-] N
N
0 T T T T T T )
4 8 12 16 20 24 , m
m 7
50 B
-
-
1004 _ -
-
150 -

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
méaximo posible entre emisor y receptor.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

e "':.‘:-.-@, -
N g

Diafragma perfo- Reflector Tubo de aire Caballete de apriete Conector
rado BOS 18-BL-1 BOS R-1 BOS 18-LT-1 BOS 18,0-KB-1 BKS-S 20E

2.1.26 | BALLUFF



EI BOS 18K es un sensor de
plastico a prueba de golpes
(ABS) y de facil manipula-
cion. El ajuste de distancia
se realiza con el potencio-
metro por giro manual. Un
LED (ejecucion de cable)
sefializa el margen de traba-
jo seguro.

— Barrera fotoeléctrica de
reflexion
con filtro de polarizacion

— Detectores fotoeléctricos

— Detector fotoeléctrico con
supresion de fondo

— Detector fotoeléctrico con
haz luminoso enfocado

— Detector fotoeléctrico
laser

— Barrera fotoeléctrica de
reflexion laser

— Barrera fotoeléctrica
unidireccional laser

Todos los equipos de co-
rriente continua pueden
conectarse directamente a
10...30 V DC. El estado de la
salida de conmutacion se
visualiza mediante un LED.

Caracteristicas

Sensores
opto-
electronicos

Aplicaciones

Tensiones de servicio — Palpacion por barrera
10...30 V DC, con protec- fotoeléctrica
cion contra polaridad sin contacto

incorrecta — Construccion de maqui-
Salida PNP y NPN resis- naria

tente a cortocircuito — Sistemas de transporte
Conmutacion por claro/ — Robots

oscuro — Sistemas de embalaje
Indicaciéon de recepcion — Computo de piezas

para la zona segura y — Automatizacion de monta-

la contaminacion (LED
verde) en ejecucion de
cable

Indicacion de funciona-
miento de la salida (en
funcioén del tipo)

Grado de proteccion IP 67
Pequefias dimensiones
de la carcasa normalizada
(M18x1)

Amplificador de conmuta-
cion incorporado

Elevada insensibilidad a
interferencias provocadas
por luz externa y picos de
interferencias

Ajuste de sensibilidad
Con conexion por cable o
de enchufe (M12)
Sensores laser

con clase de

proteccion

laser 1

je y manipulacion

BOS 18K

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...

2.1.27




Sensores

opto- BOS 18K

electronicos Distancia de deteccion 20...100 mm

Tamano constructivo M18x1 recto M18x1 acodado
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 20...100 mm 20...100 mm

Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance

Barrera fotoeléctrica unidireccional  Alcance

c € M18x] @ 214 108 _
| 4
=g 22 —z 2
IFII IIIIIIII;II 8 |\| |]
© g [RRENNRENRENED} :
N S| =
M18x1 8
|
s )% e
i N
@ E S ‘ ‘ S
(%) @ «
S Lo - K LEDE %3}* @ i
Detector fotoeléctrico
zlﬁ PNP O/@® 20..100 mm Potenciémetro, luz roja, SDF BOS 18K-PA-1HA-S 4-C BOS 18KR-PA-1HA-S 4-C
NPN O/@® 20..100 mm Potenciometro, luz roja, SDF BOS 18K-NA-1HA-S 4-C BOS 18KR-NA-1HA-S 4-C
PNP/NPN O/@ 100 mm
PNP/NPN O/@ 300 mm Potenciémetro
— E} Barrera fotoeléctrica de reflexion
~— HY/PNPINPN O/@ 2 m_ Potenciémetro, luz roja, filro de polarizacion
Barrera fotoeléctrica unidireccional
I PNP/NPN O/@ 8 m__ Receptor, potenciémetro
8 m  Emisor
12 m  Receptor
12 m  Emisor
Tension de servicio Us 10...30VDC 10...30VDC
Caida de tension Uqg a le <15V <15V
Tensién asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC
Corriente asignada de servicio e <100 mA <100 mA
Corriente de vacio lo max. <30 mA <30mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si
Resistente a cortocircuito sl si
Capacidad de carga admisible 0,5 uF 0,5 yF
Retardo a la conexién/desconexion (estandar) 2,5ms 2,5 ms
Frecuencia de conmutacion f (estandar) 200 Hz 200 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13
Salida PNP/NPN PNP/NPN
Funcién de salida o/e o/e
Luz externa admisible 3000 lux 3000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potenciémetro 4 vueltas potenciémetro 4 vueltas
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) LED amarillo LED amarillo
Indicacion de contaminacion (con indicacion de servicio BLS) LED verde LED verde
Temperatura ambiente T, —15...455 °C —15...455 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67 IP 67
Material de carcasa ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
Material de superficie activa PMMA PMMA
Tipo de conexién conector conector
Numero de conductores x seccion de conductor
Conector propuesto BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
Peso 100 g 100 g
Tipo de emisor rojo 660 nm rojo 660 nm
Diametro de mancha luminosa g5mmas, 70 mm g 10mmas, 70 mm
Histéresis de distancia (18 %/18 %) <10% <10 %
Desplazamiento de valor gris (90 %/18 %) <10% <10 %
O /@ = Actuacion por claro/oscuro
Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta Sensores segun estandar con cable de 2 m.
gris de Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras  Otras longitudes bajo demanda. % ‘

fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.
Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver EELEr — Direccién de salida de conector
pagina 2.1.32 y 2.1.33.
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Sensores
opto-
electronicos

BOS 18K, distancia de
detecciéon 100, 300 mm
Alcance2m,8m, 12 m

M18x1 recto

M18x1 recto

M18x1 acodado

M18x1 acodado

100 mm/300 mm 100 mm/300 mm 300 mm 300 mm
2m 2m 2m 2m
12m 12m 8m 8m
B\ YRLES: miexi_ o Rus L., o U L o us
216.6 016.6 M18x1 M18x1
(o] > (Sl > - -
% 59 )7 ) 39- I e}
=z 22 x| =€ 22 > =<2 =§24|\
- ‘ - |I\|| T ||||||]| & &
. © @
‘ | 1 N 8 8
L |

18.8

LED

2

2.3
M12x1

Px1381al

11.9

PX1382

PX0885¢

N
N
/ﬁ B

PX1268
-
m
lw)
|8

BOS 18K-UU-1XA-E5-C-S 4

BOS 18K-UU-1XA-E4-C-02

BOS 18K-UU-1PC-E5-C-S4 BOS 18K-UU-1PC-E4-C-02

BOS 18K-5-C30-37-S 4

BOS 18K-5-C30-35-02

BOS 18K-UU-1QB-E5-C-S 4 BOS 18K-UU-1QB-E4-C-02

BOS 18K-5-B1,5-37-S 4

BOS 18K-5-B1,5-35-02

BLE 18K-5-F8-37-S 4

BLE 18K-5-F8-35-02

BLS 18K-5-G8-07-S 4

BLS 18K-5-G8-05-02

BLE 18K-UU-1K-E5-C-S 4

BLE 18K-UU-1K-E4-C-02

BLS 18K-XX-1K-E5-C-S4  BLS 18K-XX-1K-E4-C-02
10...30 V DC 10..30 V DC 10..30 V DC 10...30 V DC
<15V <15V <15V <15V
75V DC 75V DC 75V DC 75V DC
<150 mA <150 mA <150 mA <150 mA
<30mA <30mA <30 mA <30mA
si si si si
si si si si Accesorios
0,3 F 0,3F 0,3 F 0,3 F 22?;?@5
<1ms <1ms <1ms <1ms electronicos
500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz pagina2.3.2 ...
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
PNP/NPN PNP/NPN PNP/NPN PNP/NPN
O/® conmutable O/@ conmutable O/® conmutable O/® conmutable
3000 lux 3000 lux 3000 lux 3000 lux
potenciémetro 0...270°  potencidmetro 0...270° potenciémetro 0...270° potenciémetro 0...270°
LED amarillo/BLS LED verde LED amarilo/BLS LED verde LED rojo LED rojo
LED verde
—15...+55 °C —15...455 °C —15...455 °C —15...455 °C
P 67 IP 67 IP 67 P 67
ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
PMMA PMMA PMMA PMMA
conector cable de 2 m, PVC conector cable de 2 m, PVC
4 x0,34 mm? 4 x0,34 mm?
BKS-S 19-3/BKS-S 20-3 BKS-S 19-3/BKS-S 20-3
100 g 160 g (con cable de 2 m) 100 g 160 g (con cable de 2 m)
Conectores ...
pagina 6.2 ...
XA/BLS: X=32mm, Y =3mm, L=55mm BLS/BLE: L =20,5 mm, BOS: L =16,5mm
PC/BLE: X=42mm, Y =3 mm, L =65 mm
QB: X=42mm, Y =6mm,L=68mm
BALLUFF | 2.1.29




Sensores
opto-
electronicos

BOS 18K
Sensores laser

>

Diagrama de resolucion detector fotoeléctrico

mm

4.0 A

2.0 1

0

T T T T T
0 100 200 300 400 500 mm

Tamano constructivo

Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion

Barrera fotoeléctrica de reflexion

Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance

Alcance

Detector fotoeléctrico

4>| PNP O 10..350 mm Luz roja, potenciometro
<~ UP\P @ 10..350 mm Luz roja, potenciémetro
Barrera fotoeléctrica de reflexion
— E} PNP @ 12 m  Luz roja, potenciémetro, filtro de polarizacion
< YPNP O 12 m  Luz roja, potenciémetro, filtro de polarizacion
Barrera fotoeléctrica unidireccional
) I PNP @ 60 m  Receptor, potenciometro
PNP O 60 m  Receptor, potenciémetro
60 m  Emisor, luz roja
-—]

Diagrama de resolucién barrera fotoeléctrica de reflexién

0 T T T T
0 2 4 6 8 m

Diagrama de resolucion barrera fotoeléctrica
unidireccional

mm
12 4

10 1
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Tension de servicio Ug

Caida de tension Uq a ls

Tension asignada de aislamiento Ui

Corriente asignada de servicio |

Corriente de vacio lo max.

Proteccion contra polaridad incorrecta

Resistente a cortocircuito

Capacidad de carga admisible

Retardo a la conexion/desconexion

Frecuencia de conmutacion f

Categoria de empleo

Salida

Funcion de salida

Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

Indicacién de funcionamiento (luz en receptor)

Indicacion de contaminacion

Temperatura ambiente Ta

Grado de proteccion segun IEC 60529

Clase de proteccion laser

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexion

Conector propuesto

Peso

Tipo de emisor

Resolucion

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de
Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras fotoeléctricas
de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver
pagina 2.1.32 y 2.1.33.

1%3% — Direcciéon de salida de conector



Sensores BOS 18K Sensores
opto- tancia de deteccion
electronicos alcance 12 m, 60 m
M18x1 M18x1 M18x1
10...350 mm
12m
60 m
M18x1 M18x1 M18x1
216.6 216.6 216.6
[} > ) > @] >
= 22 | = 22 = =g 22 |
— 5, /§:‘ /§:‘
< d © — ] o — ] ©Q
$ [:[ LED ® % :[ LED @ % :[ LED @
é 2.3 g 2.3 g 2.3
g Mi2x1 g Mi2x1 g Mi2x1

BOS 18K-PS-1LOC-E 5-C-S 4

BOS 18K-PO-1LOC-E 5-C-S 4

BOS 18K-PS-1LQK-E 5-C-S 4

BOS 18K-PO-1LQK-E 5-C-S 4

BLE 18K-PS-1LT-E 5-C-S 4

BLE 18K-PO-1LT-E 5-C-S 4

BLS 18K-XX-1LT-E 5-S 4

10..30 V DC 10...30V DC 10..30 V DC
<2V <2V <2V
75V DC 75V DC 75V DC
<100 mA <100 mA <100 mA
<20 mA <20mA <20 mA
sf sf si
si si si
1 uF 1 uF 1 uF
<0,33ms <0,33ms <0,33 ms
1,5kHz 1,5kHz 1,5kHz
DC 13 DC 13 DC 13
PNP PNP PNP
O/® O/® O/®
5000 lux 5000 lux 5000 lux
potenciometro 0...270° potencidmetro 0...270° potencidmetro 0...270°
LED amarillo LED amarillo LED amarillo
LED verde LED verde LED verde (con BLS = indicacion de servicio)
—10...+50 °C —10...+50 °C —10...+50 °C
IP 67 IP 67 P 67
1 1 1
ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
PMMA PMMA PMMA
conector conector conector

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BKS-_ 19/BKS-_ 20

50g

509

50g

luz de laser roja 650 nm

luz de laser roja 650 nm

luz de laser roja 650 nm

1 mmas,=100 mm

3dmmas,=6m

25mmabm
5mmai0m
10mma>20m

X=42mm,Y =3mm, L=65mm

Elementos de indicacién y mando

X=42mm,Y =6 mm, L=68mm

1 Salida (LED amarillo)
El LED amarillo sefaliza la funcién de salida.
2 Indicacién de contaminacién (LED verde)

El LED verde indica si la sefial recibida se encuentra 30 %
por encima del umbral de actuacion necesario para conmutar.

3 Potenciémetro

Potencidmetro de 270° para el ajuste de alcance/de sensibilidad.
jAtencion! El potenciometro esté asegurado por un tope mecanico.
iNo sobrepasar la fuerza de ajuste max. de 40 Nmm!

BLE: X=42 mm,Y =3 mm, L=65mm
BLS: X=32mm,Y=3mm, L=55mm

BALLUFF

laser, dis-
350 mm,

Accesorios
sensores

opto-
electrénicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-
electronicos

Entrada de prueba en el
emisor

La entrada de prueba en el
emisor interrumpe los impul-
sos de luz del emisor y per-
mite de este modo la verifica-
cion funcional de emisor y re-
ceptor.

Al utilizar la prueba+, la
prueba— debe ponerse a 0 V
y, al utilizar la prueba-, la
prueba+ debe ponerse a
10...30 V.

La salida de receptor debe
conmutarse cada vez que en
la entrada de prueba exista
una tension de 10...30 V DC

Indicador de estabilidad
verde

El estado de conexion se
denomina estable bajo las
condiciones de aplicacion
habituales si la energia de
entrada sobrepasa, o bien,
no alcanza la “energia
umbral” £80 %. En estas
zonas “seguras” el LED
verde se ilumina.

La “energia umbral”, en la
que se produce un cambio
de sefal en la salida, esta
definida con 100 %.

|n

BOS 18K

(prueba+), o bien, 0V DC
(prueba-).

En caso de contaminacion o
desajuste del eje Optico los
impulsos de emision solo lle-
gan al receptor de forma in-
suficiente o no llegan al mis-
mo. Por ello la salida no
conmuta a pesar de estar
activada la entrada de prue-
ba. La funcién de prueba
realiza una vigilancia a dis-
tancia de la barrera fotoeléc-
trica y permite una inspec-
cion de sistema preventiva.
En la barrera fotoeléctrica
unidireccional laser sélo se
utiliza la prueba+.

A partir de ésta se obtiene la

zona “segura”:

— Sila sefial de entrada
sobrepasa como minimo
130 % de la energia
umbral

— Sila sefial de entrada
estd al 70 % o menos de
la energia umbral.

Estabilidad Salida
(LED verde) (LED rojo)
Estable | 4 on e on g off
130% S 3
Umbral off 5 on - off
Inestable |de =100% o s
actuacion off 2 off S on
Estable | % S | S
stable on s} ol = on
0% < <
Accesorios recomendados
Pedir por separado
— \I}
Reflector Tuerca de protec- Tubo de aire
BOS R-13 cion BOS 18-SM-2 BOS 18-LT-1
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Caballete de apriete
BOS 18,0-KB-1

Esquemas de conexiéon

BOS/BLE 18K-PS... (laser) BLS 18KXX... (aser)
B

1 N
|—-—— |——+
@ /|4 58K @ 2 JWH Test (+
e 1| [Sw
BOS/BLE 18K-PO... (laser)
18N .
<ﬁ> A2 58K
(a1
BOS 18K-PA... o BOS 18K-NA... N
1
) —————+ L +
@ iy B <H> A RIS
A2 WH A2 5 WH
|3 5 BU _ 8 5 BY .
Detector fotoeléctrico
NPN/contach N/;N o
[ ’ + BN e
O _pEa T [0 _I=
3 58U _ ~-[8u | _
2w —y WH —
NPN/contacto NC
1 BN _ BN _
» NN T
A A

4 BK
3 BU ¥ BU +
2 S WH WH 5

PNP/contacto NA
1 BN

— + +
O _faefo | ey

2 S WH WH
24

PNP/contacto NC
1 BN

O v R B S e

3 5 BU . BU .
3w T

Barreras fotoeléctricas de reflexion y unidireccionales

NPN/contacto NC
1o BN

+ — o+
@ 4 BK @ BK
e e O s iy N
2 )WH — WH —

NPN/oontaCEo NA
1o BN _ -
Q_f3=d [0 _=T
-l8.38U . -|_8u .
12 g WH ; WH ;
PNP/comact10 NCBN
0 + +
{I} 4 5 BK @ BK
ALY E A {:T
T wi
R
PNP/comacHo NABN -
{I} » 4 ; BK 5 @ J BK ;
-8 5 BU . -|_BU .
2 3WH WH
BLS 18K-XX.../BLS 18K-5...
BN

BN
{I} BK Test -

BU
WH Test +

> o

Conectores
BKS-_ 19/BKS-_ 20



Detector fotoeléctrico con supresién de fondo BOS 18K-..-1HA-...

31 mm

/
; Tarjeta gris de
Iy N Kodak con re-
\/ flexion del 90 %
m

T
/\
10(/} . m
\
\

Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Detector fotoeléctrico BOS 18K-..-1XA-...

Tarjeta gris de
Kodak con re-
flexion del 90 %

Tarjeta gris
de Kodak con
reflexion del 18 %

0 T

Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Detector fotoeléctrico con potenciometro BOS 18K-5-C30.../-1PC...

Tarjeta gris de Kodak
21 mm Tarjeta g 1 con reflexion del 90 %
/\lt/@dak con re-
flexion del 18 %
1 1

0 T T T T
j 100 00 300 mm

2

Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexiéon con filtro de polariza-
ciéon BOS 18K-5-B1,5.../-1QB...

Reflector

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18K-..-1K/
F8/G8-...

Emisor/
receptor

2004 mm

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
méaximo posible entre emisor y receptor.

Sensores
opto-

electronicos BOS 18K

Detector fotoeléctrico con potenciometro BOS 18K-..-1LOC-...

Tarjeta gris de
Kodak con reflexion
del 90 %

mm

Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexiéon BOS 18K-..-1LQK-...

Reflector
1 BOS R-1

Reflector
BOS R-10

2 4 8 10 m

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 18K-..-1LT-...

Emisor/
mm . receptor
50
0 T T T T T T T
20 40 60 m

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
méaximo posible entre emisor y receptor.

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electrénicos
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2.1.34

Sensores
opto-
electronicos

La serie BOS 30M combina
el alto rendimiento Optico
de sensores de forma cua-
drada mas grandes con
las propiedades favorables
para el montaje de los
sensores circulares. Junto
con las fibras Opticas de
vidrio especiales BFO 18V-...
Balluff ofrece un concepto
potente y robusto — adecua-
do especialmente para
la industria automovilistica.
La elevada distancia de
deteccion de 2 m ofrece una
elevada reserva funcional
bajo condiciones de trabajo
adversas, un disco de vidrio
robusto protege la 6ptica

ej. de virutas calientes. El
potencidmetro de 18 vueltas
permite un ajuste de sensibi-
lidad de precision. El indica-
dor de contaminacion inte-
grado avisa a tiempo de una
posible merma de la 6ptica
por contaminacion o por
accion externa. El confort de
conexion aumenta con la
conmutacion contacto NC/
contacto NA existente.

BALLUFF

BOS 30M

Caracteristicas

— Elevada distancia de
deteccion (2 m)

— Ejecucioén robusta
(carcasa metalica y disco
protector de vidrio)

— Potenciometro de
18 vueltas

— Conmutaciéon de contacto
NC/contacto NA

— Fibras opticas de vidrio
especiales adaptables

— Homologaciones para la
industria automovilistica

— Indicacién de contamina-
cion

Rl W 9

e

‘H[m-—
_J-’-&Llu

Aplicaciones

Industria automovilistica

— Sistemas de transporte e
instalaciones de almace-
naje

— Industria de maquinas de
construccion

— Industria
de trabajo de madera

— En exigencias ambientales

adversas

RO |

it

: ool

i



Sensores

opto- BOS 30M
electronicos Distancia de deteccion 2 m
Tamano constructivo M30x1,5 M30x1,5 M30x1,5
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 2m 2m 2m
235 235 235
M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5
© 2 &
—=36 —=£36 —=36
8 8 3

93

108

[S~LED . [ LED

| [
]

imm| T

<
o)
.z o
Homologacion para la g
industria automovilistica o

n
[~~LED

Homologacion para la
industria automovilistica

PX0895
PX0226

Detector fotoeléctrico

PNP O/@® 2 m Potenciometro, filtro de luz diurna BOS 30M-PU-1PH-SA 1-C BOS 30M-PU-1PH-SA 3-C

PNP/NPN O/@® 2 m Potenciometro, filtro de luz diurna BOS 30M-GA-1PH-S 4-C
Tension de servicio Ug 10...30V DC 10...30V DC 10...30 V DC
Caida de tension Ug a le <24V <24V <24V
Tension asignada de aislamiento U 50V DC 50V DC 50V DC
Corriente asignada de servicio I 200 mA 200 mA 200 mA
Corriente de vacio Iy max. <40 mA <40 mA <40 mA
Proteccién contra polaridad incorrecta si si si
Resistente a cortocircuito sf si sf
Capacidad de carga admisible 1 uF 1 uF 1 uF
Retardo a la conexion/desconexion 33 ms 33 ms 5ms
Frecuencia de conmutacion f 15 Hz 15 Hz 100 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 DC 13

Salida PNP PNP PNP/NPN contrafase
Funcién de salida O/@® conmutable O/@® conmutable O/@® conmutable
Luz externa admisible 1000 lux 1000 lux 1000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potencidmetro 18 vueltas potencidmetro 18 vueltas potencidmetro 18 vueltas
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) | ED amarillo | ED amarillo LED amarillo
Indicacion de servicio/de contaminacion LED verde/rojo LED verde/rojo LED verde/rojo
Temperatura ambiente T, —20...4+60 °C —20...4+60 °C —20...+60 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 65 IP 65 IP 65

Material de carcasa

CuZn niquelado CuZn niguelado CuZn niquelado

Material de superficie activa vidrio vidrio vidrio

Tipo de conexién conector conector conector
Conector propuesto BKS-S 1 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
Peso 230 g 230 g 230 g

O /@ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con reflexion del 90 %.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.36.

Interruptor para reducir a la
mitad la distancia de actua-
cion.

La distancia de actuacion
puede ajustarse con mayor
precision. Se aumenta la
resolucion del potenciometro
de husillo de 18 vueltas.

Interruptor de inversion para
volver a la version de etapa
final. De un contacto NC

se obtiene entonces un
contacto NA.

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electrénicos
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Sensores
opto-
electronicos BOS 30M

Detector fotoeléctrico BOS 30M-..-1PH-...

150 4 mm Tarjeta gris de Kodak
| L 7 t con reflexion del 90 %

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por aproxima-
cion lateral.

Esquemas de conexiéon

BOS 30M-PU-1PH-SA 1-C BOS 30M-PU-1PH-SA 3-C BOS 30M-GA-1PH-S 4-C
1

I 5BN 1oy BN .
P 4 <P P fegw—
- |-
/]

+
4 BK.
L.ﬁ_ - = | 4 5 BK
S o e ) T O

Accesorios recomendados
Pedir por separado

Adaptador Caballete de apriete Conector Conectores
BFO 30-A1 BOS 30,0-KB-1 BKS-S 1 BKS-_ 19/BKS-_ 20
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Sensores
opto-
electrénicos

2.1.27

2.1.30

2.1.34
2.1.37

2.1.38
2.1.44

2.1.48
2.1.49
2.1.53

2.1.56
2.1.59

2.1.62
2.1.64

2.1.67

Contenido

Sdlo especialistas son
capaces de conseguir
verdaderos rendimientos
optimos. Por ello Balluff
ha ampliado su gama de
productos con sensores
optoelectronicos, que
ha sido concebida
concretamente para las
mas diversas aplicacio-
nes. Le ayudamos con
mucho gusto a selec-
cionar sensores opto-
electronicos adecuados
para sus aplicaciones.

Sensores cilindricos
en carcasa metalica
BOS 12M

BOS 18 Sindptico
BOS 18M

con potencidmetro
BOS 18M con Teach-in
BOS 18M

Barreras fotoeléctricas
unidireccionales laser
de alta precision

BOS 18M

Sensores robustos para
maguinas herramienta
BOS 18E de acero fino,
sensores para la indus-
tria alimentaria
Sensores cilindricos
en carcasa de plastico
BOS 18K

con potenciometro
BOS 18K con laser
Sensores de alto
rendimiento cilindricos
BOS 30M

Pequenos sensores
BOS 6K, BOS 15K
Sindptico

BOS 6K con Teach-in
BOS 15K

con potencidmetro
Sensores de forma
cuadrada

BOS 25K, BOS 26K,
BOS 35K Sindptico
BOS 25K

con potencidmetro
BOS 26K Precisiéon
BOS 26K Laser

BOS 35K

Sensores robustos
Sensores de alto
rendimiento

BOS 36K, BOS 65K
Sindptico

BOS 36K

Sensores compactos
BOS 65K

Sensores de multiples
aplicaciones

BALLUFF

2141



Los pequenos sensores tie-
nen una clara ventaja: Se
montan con mayor facilidad,
0 bien, sdlo ellos pueden
montarse en algunos pun-
tos. Es sorprendente el ren-
dimiento optico de estos
sensores miniatura. Para la
conexion eléctrica de los
sensores puede elegirse en-
tre la conexion por cable o
un pequefno conector M8 de
4 polos.

e

Sensores
opto-

electrénicos

BOS 6K

Para las condiciones de
montaje en espacios muy re-
ducidos la serie BOS 6K es
la mas adecuada. El ajuste
automatico por cable de
control permite el montaje
del sensor en puntos abso-
lutamente inaccesibles. La
luz roja y la supresion de
fondo hacen el sensor de
muy facil manejo. El aprendi-
zaje dindmico da lugar a que
cada vez deba tenerse en
menor consideracion a los
sensores.

Las caracteristicas especia-
les son las siguientes:

Tecla Teach-in y cable de
control

Aprendizaje dinamico
Luz roja

Supresion de fondo

— Homo-

logacion B@US

LISTED

BOS 6K Laser

La serie BOS 6K ha sido
perfeccionada y esta ahora
también disponible en varias
variantes de luz de laser.
Destaca por la absoluta
deteccidn de piezas peque-
Aas y su maxima precision
de conmutacion.

BOS 6K, BOS 15K

BOS 15K

Algo mayor y disponible en
dos ejecuciones mecanicas
(recta y acodada), el BOS
15K tiene el tamafio éptimo
para las aplicaciones mas
frecuentes en maquinas de
embalaje y en equipos de
manipulacion y de montaje.
El ajuste de sensibilidad fa-
miliarizado mediante un
potenciometro de facil acce-
S0 y el nimero de las dife-
rentes ejecuciones hacen
este sensor ideal para el
montaje en maquinas y equi-
pos de pequeno y mediano
tamano.

Sus principales caracteristi-
cas son las siguientes:

— Dos ejecuciones de car-
casas (recta y acodada)

— Proteccion de diafonia

— Conmutaciéon de contacto
NA/contacto NC por ca-
ble

— Barrera fotoeléctrica uni-
direccional con entrada de
prueba y salida de alarma

- Homologacion s

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
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Sensores
opto-
electronicos BOS 6K

Aplicaciones

Debido a sus elevados datos
de rendimiento el BOS 6K
puede emplearse en casi to-
dos los casos.

Es especialmente ventajoso
en condiciones de montaje
limitadas. El pequeno tama-
Ao constructivo permite una
mejor integracion de los
sensores en la maquina.

El BOS 6K es adecuado es-
pecialmente en los siguien-
tes casos:

Maquinas de embalaje

— Técnica de manipulacion y
de montaje

Maquinas especiales

— Maquinas de impresion y
de papel

Caracteristicas

— Tecla Teach-in y cable de
control

— Aprendizaje dinamico po-
sible (es decir, sin
detener la maquina)

— Disefio ergonémico
(p. €j. tecla Teach-in, con-
cepto de fijacion)

— Indicacion mutifuncional
visible desde cualquier
lado

— Servicio con luz roja clara-
mente visible

— Conmutacion por claro/
oscuro por pulsacion de
teclas/cable de control

— Ejecuciones con conector
M8 de 3 6 4 de polos o
con cable de 2 m

— Acabado sdlido con
grado de proteccion IP 67

Sensores segun estandar con cable de
2 m. Otras longitudes bajo demanda.

%3% — Direccion de salida de conector

2.1.38 ‘ BALLUFF

Serie

Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion

Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance
Barrera fotoeléctrica unidireccional ~ Alcance
C s

LISTED

Detector fotoeléctrico

zlﬁ PNP O/@ 25..100 mm SDF
NPN O/@ 25...100 mm SDF

PNP O/@ 5...300 mm Energético
-<+— || NPN O/@ 5..300 mm_Energeético

Barrera fotoeléctrica de reflexion
—» [ PNP O/@® 0,5 m  Filtro de polarizacién, deteccion de vidrio
<~ H/NPN O/@ 0,5 m  Filtro de polarizacién, deteccion de vidrio

PNP O/@® 2,6 m  Filtro de polarizacion

NPN O/@® 2,6 m  Filtro de polarizacion

Barrera fotoeléctrica unidireccional

PNP O/@ 6 m  Receptor

I NPN O/@ 6 m  Receptor
6 m  Emisor

<]

Tension de servicio Ug

Calda de tension Uqg a e

Tension asignada de aislamiento U,

Corriente asignada de servicio |

Corriente de vacio lp max.

Proteccion contra polaridad incorrecta

Resistente a cortocircuito

Capacidad de carga admisible

Retardo a la conexion/desconexion (estandar)

Frecuencia de conmutacion f (estandar)

Categoria de empleo

Salida

Funcién de salida

Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

Indicacion de funcionamiento (luz en receptor)

Indicacion de contaminacion

Temperatura ambiente Ta

Grado de proteccion segun IEC 60529

Clase de proteccion

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexidn

Numero de conductores x seccidn de conductor

Conector propuesto

Peso

Tipo de emisor

Diametro de mancha luminosa

Histéresis de distancia (18 %/18 %)

Desplazamiento de valor gris (90 %/18 %)

O / @ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris
de Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras foto-
eléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver
pagina 2.1.42 y 2.1.43.



Sensores BOS 6K, distancia de

opto- deteccion 100 mm, 300 mm
electrénicos Alcance 0,5m, 2,5m,6m
BOS 6K BOS 6K BOS 6K
25...100/5...300 mm 25...100/5...300 mm 25...100/5...300 mm
0,5m/2,5m 0,5m/2,5m 0,5m/2,5m
6m 6m 6m
20 20 20
a2 2. a2 a2 12
— —i —al
N,f S o S N_T S
8 -0 e ey o Yy ¢ 8 Yy g
o) | o o)
o b= o o — =
O 5 q © 5 & 5 i
1 Q2 ] 2 | 3 |
2 3|26 g @ 3 |26 g o W—-' b6 G \ﬂj
107 M8x1 107, [107 | | @37

o

PX1318b

PX1318b

PX1321b

BOS 6K-PU-1HA-S 75-C

BOS 6K-PU-1HA-S 49-C

BOS 6K-PU-1HA-C-02

BOS 6K-NU-1HA-S 75-C

BOS 6K-NU-1HA-C-02

BOS 6K-PU-10C-S 75-C

BOS 6K-PU-10C-S 49-C

BOS 6K-PU-10C-C-02

BOS 6K-NU-10C-S 75-C

BOS 6K-NU-10C-C-02

BOS 6K-PU-1QA-S 75-C

BOS 6K-PU-1QA-S 49-C

BOS 6K-PU-1QA-C-02

BOS 6K-NU-1QA-S 75-C

BOS 6K-NU-1QA-C-02

BOS 6K-PU-1QC-S 75-C

BOS 6K-PU-1QC-S 49-C

BOS 6K-PU-1QC-C-02

BOS 6K-NU-1QC-S 75-C

BOS 6K-NU-1QC-C-02

BLE 6K-PU-1E-S 75-C

BLE 6K-PU-1E-S 49-C

BLE 6K-PU-1E-C-02

BLE 6K-NU-1E-S 75-C

BLE 6K-NU-1E-C-02

BLS 6K-XX-1E-S 75-C

BLS 6K-XX-1E-S 49-C

BLS 6K-XX-1E-C-02

10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
<24V <24V <24V
250V AC 250V AC 250V AC
100 mA 100 mA 100 mA
<35 mA <35 mA <35 mA Accesorios
Sll Sll SII sensores
- - - opto-
Si Sl S| electronicos
0,33 uF 0,33 uF 0,33 uF pagina 2.3.2 ...
0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms
1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz
DC 13 DC 13 DC 13
PNP/NPN PNP/NPN PNP/NPN
O/@® conmutable O/@® conmutable O/@® conmutable
5000 lux 5000 lux 5000 lux
Teach-in Teach-in Teach-in
LLED amarrillo LED amarillo LLED amarrillo
LED verde LED verde LED verde
-20...+60 °C —20...+60 °C —20...+60 °C
P 67 IP 67 IP 67
=] =] =]
ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
PMMA PMMA PMMA
conector conector cable de 2 m, PVC
4 x 0,14 mm?
BKS-S 74/BKS-S 75 BKS-_ 48/BKS-_ 49
40g 409 120 g (con cable de 2 m) Conectores ...
rojo 660 Nm rojo 660 Nm rojo 660 Nm pagina6.2....
ver tabla ver tabla ver tabla
ver tabla ver tabla ver tabla
ver tabla ver tabla ver tabla
..HA... ..0C... ..QA... ..QC...
Didmetro de mancha luminosa <5 x5mMm <12x12mm 20x20mm 75 x 75 mm
portodos,  portodo s, ab00mms, a2msy
Histéresis de distancia <5% <10%

Desplazamiento de valor gris < 10 %

BALLUFF | 2.1.39



Sensores

opto-
electrénicos BOS 6K Laser
Serie
Detector fotoeléctrico con supresion de fondo  Distancia de deteccion
Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance
Aplicaciones
La serie BOS 6K laser se c €
caracteriza por su alta tec-
nologia en el espacio mas
reducido. Mediante el em- ¢ us
pleo de la tecnologia de LISTED
microcontrolador del futuro
pueden integrarse todas las
variantes de los tipos de ba-
rreras fotoeléctricas en las
dimensiones de carcasa mas
reducidas.
Partiendo de versiones
estandar como la supresion
de fondo o las barreras foto-
eléctricas de reflexion se ha Detector fotoeléctrico
ampliado ahora la serie con »IX PNP O/@ 20..60 mm SDF, laser
versiones laser. < W/ NPN O/®@  20..60 mm _ SDF, laser
Estas destacan por la abso- Barrera fotoeléctrica de reflexion
luta deteccion de piezas pe- —» [|PNP O/@® 0,1..1m Filtro de polarizacion, laser
quefas y su maxima preci- ~<—H/NPN O/® 0,1..1m Filtro de polarizacion, laser
sibn de conmutacion, lo cual
se consigue sin modificar las Tension de servicio Us
dimensiones de carcasa. Caida de tension Ug a le
Tensién asignada de aislamiento U
Corriente asignada de servicio |
Caracteristicas Corriente de vacio lo max.
Proteccion contra polaridad incorrecta
— Teach-in mediante tecla o Resistente a cortocircuito
cable de control Capacidad de carga admisible
— Laser de luz roja Retardo a la conexién/desconexion (estandar)
— Clase de proteccion laser 2 Frecuencia de conmutacion f
— Conector M8y Categoria de empleo
version de cable Salida
— Haz luminoso enfocado Funcién de salida
en detector de SDF Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

¥

Indicador de funcionamiento

Indicacion de contaminacion

Temperatura ambiente T,

Grado de proteccion segun IEC 60529

Clase de proteccion

Clase de proteccion laser

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexidn

Numero de conductores x seccion de conductor

Conector propuesto

Peso

Tipo de emisor

Diametro de mancha luminosa

Histéresis de distancia (18 %/18 %)

Desplazamiento de valor gris (90 %/18 %)

O / @ = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris
de Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras foto-
eléctricas de reflexion referidos al reflector R9.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver
pagina 2.1.42 y 2.1.43.

El aparato debe montarse de tal manera que el Sensores segun estandar con cable de 2 m.
rétulo de aviso de laser sea claramente visible. Otras longitudes bajo demanda.

@B} — Direccion de salida de conector
2.1.40 | BALLUFF



Sensores

BOS 6K Laser

opto- Distancia de deteccion
electrénicos 60 mm, alcance 1 m
BOS 6K BOS 6K
20...60 mm 20...60 mm
0,1..1 m 0,1..1 m
-2 . .20
‘ 3.2 ‘ 3.2 12
, 1 -
o= . G=l—
o 2 (\!T 2
S Yy g S “lgl 8
o g | ‘;:
© 5 & 5 °’¢
1 k= | 2 |
2 ),4@# . LOV 2.; "'E"
107], 107, @37

PX1318b
PX1321b

BOS 6K-PU-1LHA-S75-C

BOS 6K-PU-1LHA-C-02

BOS 6K-NU-1LHA-S75-C

BOS 6K-NU-1LHA-C-02

BOS 6K-PU-1LQA-S75-C

BOS 6K-PU-1LQA-C-02

BOS 6K-NU-1LQA-S75-C

BOS 6K-NU-1LQA-C-02

10...30 VDC 10...30V DC
<24V <24V
500V AC 500V AC
100 mA 100 mA
<30 mA <30 mA
si si
<100 nF <100 nF
0,5 ms 0,5 ms
1000 Hz 1000 Hz
DC 13 DC 13
PNP/NPN PNP/NPN
O/@® conmutable O/@® conmutable Accesorios
5000 lux 5000 lux T
Teach-in Teach-in electrénicos
LED amarillo LED amarillo pagina2.3.2 ...
LED verde LED verde
—20...+60 °C —20...+60 °C
IP 67 IP 67
Ol ol
2 2
ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
PMMA PMMA
conector cable de 2 m, PVC
4 x 0,14 mm?
BKS-S 74/BKS-S 75
40g 120 g (con cable de 2 m)
luz de laser roja 650 nm luz de laser roja 650 nm
ver tabla ver tabla
ver tabla ver tabla
ver tabla ver tabla
..LHA... ..LQA... Conectores ...
Didmetro de mancha luminosa 0,5 mm en 1 mm en pagina6.2 ...
foco (35 mm) 300 mm

Histéresis de distancia

Desplazamiento de valor gris

< 2 % hasta foco
< 6 % hasta final
<7%
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2.1.42

Sensores
opto-

electronicos BOS 6K

Esquemas de conexion

BOS/BLE 6K-PU-...

o BN +
v BK Teach-in Teach-in |4y B

S
/|4y BK
: BU _ _3_3 BU _ 13 o
BOS/BLE 6K-NU-...
BN 1

1

BN

+ - +
¢ eI [¢ [3e
2 K leach-in |4 BK ,teach-in
| oL — lsyen —
BLS BK-XX-...
oBN . 15BN .
o84 - R

Detector fotoeléctrico BOS 6K-..-1HA-...

341 mm
2 . Tarjeta gris de
Kodak con
14 4 reflexion del
\ / 90 %
O T T T T (
20 40 60 80 100\ mm
-1 \
\
-2 .
,3,
Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.
Detector fotoeléctrico BOS 6K-..-10C-...
31 mm 7
/  Tarjeta gris
2 de Kodak
4 ‘ con reflexion
Ly 4 del 90 %
/
360 mm
\
\
Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.
Detector fotoeléctrico BOS 6K-...-1LHA-...
0.61 mm
Tarjeta gris
047 de Kodak
I 1 con reflexion
0:21 del 90 %
0 T T T T T T
10 20 30 40 50 60 mm
0.2
-0.4
-0.6

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.

BALLUFF

BN " 1 BN +
®  [ow O ?
.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 6K-..-1QA-...

Reflector
BOS R-1

T T T T
200 400 600 800 mm
,5 .

-104

-15

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 6K-..-1QC-...
EH Reflector

30 BOS R-1

-104

-20

mm
T T
\\1 | | m

-30

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 6K-...-1LQA-...

Reflector
BOS R-1

o
o
]

S

T T T T
600 800 1000 1200

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

mm



Detector fotoeléctrico

Alinear el sensor respecto al
objeto.

Pulsar la tecla aproximada-
mente 3 segundos hasta
que ambos LEDs parpa-
deen simultaneamente.

Retirar los objetos del paso
de haces.

Pulsar la tecla durante

1 segundo.

El LED verde parpadea
brevemente y comienza a
iluminarse. El sensor esta en
disposicion de servicio.

Si ambos LEDs parpadean
simultaneamente, repetir 10s
ajustes.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

Sensores
opto-
electrénicos

Barrera fotoeléctrica de reflexién/barrera fotoeléctrica

unidireccional

BOS 6K

Alinear el sensor respecto al
reflector/receptor.

Pulsar la tecla aproximada-
mente 3 segundos hasta
que ambos LEDs parpa-
deen simultaneamente.

Llevar los objetos a la zona
de captacion.

Pulsar la tecla durante

1 segundo.

El LED verde parpadea
brevemente y comienza a
iluminarse. El sensor esta en
disposicion de servicio.

Si ambos LEDs parpadean
simultaneamente, repetir los
ajustes.

Reflector Escuadra de Conectores
BOS R-9 sujecion BKS-S 74/BKS-S 75
BOS 6-HW-1

BALLUFF

Accesorios
sensores

opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Caracteristicas

Sensores
opto-

electronicos

BOS 15K

Distancia de deteccion 12 mm, 100 mm, 500 mm

Alcance2 m, 5 m

Serie BOS 15K acodado
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 12 mm/100 mm/500 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance 2m
Barrera fotoeléctrica unidireccional  Alcance 5m
29
) 26 18
o s T ==
[5‘ <
Sy ' 4 ~
S ol —r— 3
N~ w
g® ®
= &) |
| I -
©

LED

<
= J%Ef+
Sn

M8x1

Tension de servicio
10...30V DC, con pro-
teccién contrapolaridad
incorrecta

Salida resistente a corto-
circuito

Conmutacion de contacto
NA/contacto NC incorpo-
rada

Ajuste de sensibilidad
mediante potenciémetro
Ayuda de ajuste e indica-
cion de estabilidad me-
diante el LED verde
Grado de proteccion IP 66
Ventana de salida plana
contra acumulacion de
polvo

Montaje sobre carril DIN
posible (en ejecucion de
conductor de fibra éptica)

Aplicaciones

— Palpacion directa de obje-

tos

— Deteccién de objetos con

conductor de fibra dptica

— Computo de piezas en

construccion de maquina-
ria y en sistemas de trans-
porte, maquinas de emba-
laje y lineas de montaje

2.1.44 | BALLUFF

2 B -
- B
Detector fotoeléctrico
“—a J| PNP/NPN, PNP O/@® 100 mm BOS 15K-R-C10-P-S 75
«a— Y PNP/NPN, PNP O/@® 500 mm BOS 15K-R-C50-P-S 75
PNP/NPN, PNP O/@® 12 mm Luz roja, enfocado BOS 15K-R-D12-P-S 75
__» [ Barrera fotoeléctrica de reflexién
<<— & PNP/NPN, PNP O/@ 2m Luz roja, filtro de polarizacion BOS 15K-R-B2-P-S 75
Barrera fotoeléctrica unidireccional
I PNP/NPN, PNP O/@® 5m Receptor BLE 15K-R-F5-P-S 75
5m Emisor BLS 15K-R-G5-S 75
~— || Tension de senvicio Us 10..30V DC
Caida de tension Uq a e <15V
Tension asignada de aislamiento U 75V DC
Corriente asignada de servicio | <100 mA
Corriente de vacio lo méx. <30mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si
Resistente a cortocircuito si
Capacidad de carga admisible 0,5 uF
Retardo a la conexion/desconexion (estandar) <1ms
Frecuencia de conmutacion f (estandar) 500 Hz
Categoria de empleo DC 13
Salida PNP

Funcion de salida

O/@® conmutable

Luz externa admisible

3000 lux

Ajuste de sensibilidad/de alcance

potenciometro 0...270°

Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) LED rojo
Indicacién de contaminacion LED verde
Temperatura ambiente T, —15...+565 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 66
Material de carcasa ABS
Material de superficie activa PMMA
Tipo de conexién conector

NuUmero de conductores x seccidn de conductor

Conector propuesto

BKS-S 74/BKS-S 75

Peso

30 g

O / @ = Actuacion por claro/oscuro

En las barreras fotoeléctricas unidireccionales el emisor y el receptor se encuentran en la

Optica inferior.

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con reflexion del 90 %.
Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.46 y 2.1.47.

Sensores segun estandar con cable de 2 m. Otras longitudes bajo demanda.

EBF — Direccion de salida de conector




500 mm

Sensores BOS 15K, distancia de
opto- deteccion 12, 100,
electrénicos Alcance 2 m, 5 m
BOS 15K acodado BOS 15K recto BOS 15K recto
12 mm/100 mm/500 mm 12 mm/100 mm/500 mm 12 mm/100 mm/500 mm
2m 2m 2m
5m 5m 5m
29 44 44 8
@) 26 13 4 13 4 13
) - — —/
B < ] ol & _ 3 £l & _ ; 3 =3
Q) 4 < &Y ED & — E’:I
¥ J 1L F O—® OO
g o @3.7 © 3.7 2
| ‘ @ 16 | 20 T @ 16 } 20 T
o *
Be Fm :
. LED = . = . - - 55
,8 : rh/ % = 595LED ‘S?‘ g g’

BOS 15K-R-C10-02

BOS 15K-S-C10-P-S 75

BOS 15K-S-C10-02

BOS 15K-R-C50-02

BOS 15K-S-C50-P-S 75

BOS 15K-S-C50-02

BOS 15K-R-D12-02

BOS 15K-S-D12-P-S 75

BOS 15K-S-D12-02

BOS 15K-R-B2-02

BOS 15K-S-B2-P-S 75

BOS 15K-S-B2-02

BLE 15K-R-F5-02

BLE 15K-S-F5-P-S 75

BLE 15K-S-F5-02

BLS 15K-R-G5-02

BLS 15K-S-G5-S 75

BLS 15K-S-G5-02

10..30VDC 10..30VDC 10...30 V DC
<1,5V <1,5V <15V
75VDC 75VDC 75V DC
<100mA <100mA <100 mA
<30mA <30mA <30 mA
si si si
si si sf
0,5uF 0,5uF 0,5 uF
<1ims <1ims <1ms
500Hz 500Hz 500 Hz
DC13 DC13 DC 13
PNP/NPN conmutable PNP PNP/NPN conmutable
O/@® conmutable O/@® conmutable O / @ conmutable
3000 lux 3000 lux 3000 lux
potenciometro 0...270° potenciometro 0...270° potenciometro 0...270°
LED rojo LED rojo LED rojo
LED verde LED verde LED verde
-15...+55 °C -15...+55 °C -15...+55 °C
IP 66 IP 66 IP 66
ABS ABS ABS
PMMA PMMA PMMA
cable de 2 m, PVC conector cable de 2 m, PVC
4 x 0,34 mm? 4 x 0,34 mm?
BKS-S74/BKS-S75
85g(concablede2m) 309 85 g (con cable de 2 m)

g

=

BALLUFF

Accesorios
sensores

opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-
electronicos

Salida de alarma en el
receptor

(s6lo en la versién de
cable)

El receptor esta equipado
con una salida de alarma.
Mediante esta salida de
sefnal (PNP colector abierto
30 mA) se activa una sefal

BOS 15K

de aviso en caso de anoma-
lias funcionales que pueden
producirse por contamina-
cién o desajuste mecanico.
La salida de alarma se activa
cuando la sefial de recep-
cion permanece durante
minimo 3 segundos en la
zona de alarma.

| Alarma |

Estabilidad
(LED verde)
Estable | on
Umbral 130% off
Inestable (de =100%
actuacion off
70%
Estable | on

0%

Entrada de prueba en el
emisor

La entrada de prueba en el
emisor interrumpe los impul-
sos de luz del emisor y
permite de este modo

la verificacion funcional de
emisor y receptor.

Al utilizar la prueba+, la
prueba— debe ponerse a 0 V
y, al utilizar la prueba-, la
prueba+ debe ponerse a
10...30 V.

La salida de receptor debe
conmutarse cada vez que en
la entrada de prueba exista
una tension de 10...30 V DC

Indicador de estabilidad
verde

El estado de conexion se
denomina estable bajo las
condiciones de aplicacion
habituales si la energia de
entrada sobrepasa, o bien,
no alcanza la “energia
umbral” £30 %. En estas
zonas “seguras” el LED
verde se ilumina.

La “energia umbral”, en la
cual se produce un cambio
de sefal en la salida, esta
definida con 100 %.

(prueba+), o bien, 0V DC
(prueba-).

En caso de contaminacion o
desajuste del eje optico los
impulsos de emision sélo
llegan al receptor de forma
insuficiente o no llegan al
mismo. Por ello la salida no
conmuta a pesar de estar
activada la entrada de
prueba. La funcién de prue-
ba realiza una vigilancia a
distancia de la barrera
fotoeléctrica y permite una
inspeccién de sistema
preventiva.

A partir de ésta se obtiene la

zona “segura”:

— Sila sefial de entrada so-
brepasa como minimo
130 % de la energia um-
bral

— Sila sefial de entrada
estéd al 70 % o menos de
la energia umbral.

Estabilidad Salida
(LED verde) (LED rojo)
Estable | 4 on gl on 2l of
130% © 3
Umbral off 5 on 5 off
Inestable [de =100% " = - S
Te 0l Nel O e} on
|actua<:|on 70% § g
Estable on =2 off 2 on
0% < <

2.1.46 ‘ BALLUFF

Escuadra de sujecion
(suministrada adjunta)

3 1

<
0,
4.2x12

34 19

_ 4.2x12\@[ * QL

Reflector BOS R-10
(suministrado adjunto con
barrera fotoeléctrica de
reflexion)

PX1093c

Diafragmas de ranura

(suministrados ad-

juntos con barreras

fotoeléctricas

unidireccionales)

Anchuraderanura 0,5mm 1 mm 2 mm
Alcance 0,5m m 2m
Tamano de objeto >0,5mm >1 mm >2 mm

Accesorios recomendados
Pedir por separado

Conectores
BKS-S 74/BKS-S 75



Sensores
opto-
electrénicos BOS 15K

Detector fotoeléctrico BOS 15K-..-C10-... Esquemas de conexion
- - Tarjeta gris de BOS 15K-...-S 75 BOS 15K-...-S 75
o =~ 1 Kodak con PNP/Contacto NC PNP/Contacto NA
5 my —~_ 1 ~ U1 reflexion del 90 % ) _l'>:':7+ ) —1-)%7+
~ Tarjetagrisde e a2
\I Kodak con reflexion™ N Ai%% - -8 5 BU 1.
[ 2 WH 2 WH
0 T T T T T > g9 /? L T =
20 40 60 80 100 P 20 140 160 BOS 15K-..-02 BOS 15K-...-02
\ V2 P s NPN/Contacto NC NPN/Contacto NA
5| ~ - BN . BN -
S Qs T [ s
- BK BK
Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por sE - is =
aproximacion lateral. —o—
BOS 15K-...-02 BOS 15K-...-02
. . PNP/Contacto NC PNP/Contacto NA
Detector fotoeléctrico BOS 15K-..-C50-... BN . BN .
<ﬂ> _A g WH <ﬂ> i :g WH
Tarjeta gris de BK BK
Tarjeta I 1 Kodak con BU _ BU [ _
10 gris de Kodak reflexion del 90 % 0o o
” —o—
con reflexion del 18 % ~
= - S~ - BLE 15K-...-02 BLE 15K-...-02
=< - mo NPN/Contacto NC NPN/Contacto NA
0 T T T T =T T —T BN + | o3 +
0.2 0.4 — 06 _ <ﬂ> A WH <ﬂ> . WH
-~ -—o0——
A\/ - - - - -
- BU _ g BU _
107 RD oR>
— Alarm Alarm
: : o . . ; BLE 15K-...-02 BLE 15K-...-02
Dlstarjma C,j? deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por PNP/Contacto NG PNP/Contacto NA
aproximacion lateral. BN . BN .
@ A WH @ _ EWH
. R . BK o BK
Detector fotoeléctrico con haz luminoso enfocado BOS 15K-..-D12-... BU _ o _
Tarjeta gris Tarjeta gris de Kodak FD —ofD |
44 mm /—\ I t con reflexion del 90 % e ype
2 —— BLS 15K-...-S 75 BLS 15K-...-02
0 T T T I’T:m 1\ ) BN + —OBN7+
» 10 20 30 o 17 QP ESw I e
. -— |4 o BK  Test- o BK  Test-
4 \\__//_ 12 5 U s QU Tests Accesorios
sensores
Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por opto-
aproximacion lateral. electrénicos
pagina2.3.2 ...
Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 15K-..-B2-...
Reflector
Reflector
1 BOS R-1
-
\ > [
0.5 1 1.5 2 -
20
Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.
Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 15K-...
_ Emisor/
- \{:Pt receptor
104 mm \
0 m !
2‘ )1 6‘ ! Conectores ...
| pagina 6.2 ...
10 |
_ /
20 —~

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
maximo posible entre emisor y receptor.
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Sensores
opto-
electrénicos

2.1.27

2.1.30

2.1.34
2.1.37

2.1.38
2.1.44

2.1.48
2.1.49
2.1.53

2.1.56
2.1.59

2.1.62
2.1.64

2.1.67

Contenido

Sdlo especialistas son
capaces de conseguir
verdaderos rendimientos
optimos. Por ello Balluff
ha ampliado su gama de
productos con sensores
optoelectronicos, que
ha sido concebida
concretamente para las
mas diversas aplicacio-
nes. Le ayudamos con
mucho gusto a selec-
cionar sensores opto-
electronicos adecuados
para sus aplicaciones.

Sensores cilindricos
en carcasa metalica
BOS 12M

BOS 18 Sindptico
BOS 18M

con potencidmetro
BOS 18M con Teach-in
BOS 18M

Barreras fotoeléctricas
unidireccionales laser
de alta precision

BOS 18M

Sensores robustos para
maguinas herramienta
BOS 18E de acero fino,
sensores para la indus-
tria alimentaria
Sensores cilindricos
en carcasa de plastico
BOS 18K

con potenciometro
BOS 18K con laser
Sensores de alto
rendimiento cilindricos
BOS 30M

Pequenos sensores
BOS 6K, BOS 15K
Sindptico

BOS 6K con Teach-in
BOS 15K

con potencidmetro
Sensores de forma
cuadrada

BOS 25K, BOS 26K,
BOS 35K Sindptico
BOS 25K

con potencidmetro
BOS 26K Precisiéon
BOS 26K Laser

BOS 35K

Sensores robustos
Sensores de alto
rendimiento

BOS 36K, BOS 65K
Sindptico

BOS 36K

Sensores compactos
BOS 65K

Sensores de multiples
aplicaciones

BALLUFF
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La serie BOS 35K ofrece
una robustez y estanqueidad
Unicas en lo que a sensores
de forma cuadrada se
refiere. Estas propiedades se
obtienen por la especial
construccion de carcasa y el
relleno total con resina
sintética. La conexion por
conector es un punto ex-
puesto especialmente en
aplicaciones adversas. En la
BOS 35K esta conexion es
de acero fino y se encuentra
fijada de forma especialmen-
te estable en la carcasa.

La serie de productos BOS
35K esta compuesta por
detectores fotoeléctricos
con distancia de deteccion
fija (200 mm) y ajustable
(400 mm). Las barreras
fotoeléctricas de reflexion
con y sin filtro de polariza-
cion, asi como las barreras
fotoeléctricas unidireccio-
nales constituyen una com-
pleta gama de productos.

Caracteristicas

— Robusta y estanca

— Totalmente rellena (resina
sintética)

— Con aislamiento de pro-
teccion

— Conector de acero fino

— Versiones con distancia
de deteccion fija y ajusta-
ble

Sensores
opto-
electrénicos

Aplicaciones

— Industria automovilistica

— Equipos de llenado

— Industria de maquinas
herramienta

— Sistemas de transporte e
instalaciones de almace-
naje

— Montaje en vehiculos de
transporte

— En caso de condiciones
ambientales adversas

BOS 35K

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-

electronicos BOS 35K

Escuadra de sujecion

Es suministrada adjunta, pero
puede también pedirse por
separado.

425
4.5

A
/
/

o,

ﬁ

—

&)

032/ s
/

/

t

70
75

21

Esquemas de conexiéon

BOS/BLE 35K-PS-... BOS/BLE 35K-PO-...

BLS 35K-XX-...
<[]> 1y BN . 1o BN . 1 BN .

A IS ﬁ A28 @
i_z BU l _ i_; BU i_ PapBU

Detector fotoeléctrico BOS 35K-..-1PD/1XB-...

BOS 35K-....XB ,

Serie

Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion
Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance

Barrera fotoeléctrica unidireccional ~ Alcance

3

Detector fotoeléctrico

BOS 35K-...-PD, Tarjeta gris

de Kodak
con refle-
xion del 90 %

/
N
_
T T
T
AN

0 T T
10 100
20 N
\

Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 35K-..-1RH/1UD-.

1004 mm

BOS 35K-...-UD
50+

BOS 35K-...-RH

~

~

-
-
-
-
-
T

=< 350
~

mm

Reflector
BOS R-1

50

100

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 35K-...

150 mm -
100+ N Emisor/
S receptor
50 «
N
0 T T T T T T
4 8 12 16 20 m ’
50 e
-
100 .7
150-] -

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
maximo posible entre emisor y receptor.
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>I PNP © 200 mm
- PNP @ 200 mm
PNP O 400 mm Potenciémetro
PNP @ 400 mm Potenciémetro
Barrera fotoeléctrica de reflexion
< E} PNP @ 4m Luz roja, filtro de polarizacion
— H9/PNP O 4m Luz roja, filtro de polarizacion
PNP @ 8m
Barrera fotoeléctrica unidireccional
> I PNP @ 8 m Receptor
PNP O 8 m Receptor
8 m Emisor
-]

Tension de servicio Ug

Calda de tension Uqg a e

Tension asignada de aislamiento U

Corriente asignada de servicio |

Corriente de vacio lp max.

Proteccion contra polaridad incorrecta

Resistente a cortocircuito

Capacidad de carga admisible

Retardo a la conexidn/desconexion (estandar/unidireccional)

Frecuencia de conmutacion f (estandar/unidireccional)

Categoria de empleo

Salida

Funcion de salida

Luz externa admisible

Ajuste de sensibilidad/de alcance

Indicacion de funcionamiento de salida

Indicacion de contaminacion

Temperatura ambiente T,

Grado de proteccion segun IEC 60529

Clase de proteccion

Material de carcasa

Material de superficie activa

Tipo de conexion

Conector propuesto

Peso

O/@® = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris
de Kodak con reflexion del 90 %. Valores de barreras foto-
eléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Jggr}r — Direccién de salida de conector



Sensores BOS 35K, distancia de

PX0072

PX0073

opto- deteccion 200 mm, 400 mm
electrénicos Alcance 4 m, 8 m
Euro-BOS 35K Euro-BOS 35K Euro-BOS 35K
200 mm 400 mm
4 m/8 m
8m
50 _1_5_ 50 15 50 15
© N @ _
l I g ] ]
LED | LED Yo7 | LED
3 | ” ‘ . |
L T = ™ I
ol L RN B L
33 33 €6}

PX0071

BOS 35K-PS-1XB-S 4-C

BOS 35K-PO-1XB-S 4-C

BOS 35K-PS-1PD-S 4-C

BOS 35K-PO-1PD-S 4-C

BOS 35K-PS-1UD-S 4-C

BOS 35K-PO-1UD-S 4-C

BOS 35K-PS-1RH-S 4-C

BLE 35K-PS-1H-S 4-C

BLE 35K-PO-1H-S 4-C

BLS 35K-XX-1H-S 4-L

10...30 V DC 10...30 V DC 10...30 V DC
<25V <25V <25V
250V AC 250V AC 250V AC
200 mA 200 mA 200 mA
<20 mA <20 mA BLE <20 mA/BLS <40 mA
si si si Accesorios
s s s sensores
1k 1uF 1k electrénicos
5ms 5ms 5ms pagina2.3.2 ...
100 Hz 100 Hz 100 Hz
DC 13 DC 13 DC 13
PNP PNP PNP
Q/® O/® O/®
5000 lux 2000 lux 2000 lux
no potencidmetro 0...270° en ejecucion PD no
LLED amarrillo LED amarillo LED amarillo
no no no
—5...+55 °C —5...+55 °C —5...+55 °C
P 67 IP 67 IP 67
=) =] =)
PA 12 PA 12 PA 12
PMMA PMMA PMMA
conector conector conector
BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20
40 g 40 g 40 g
Conectores ...
Accesorios recomendados pagina6.2...

Pedir por separado

Reflector BOS R-1

.."II..,
L=

Conectores
BKS-_ 19/BKS-_ 20
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2.1.62

Sensores
opto-
electronicos

¢ Cuanto rinden los sen-
sores de alto rendimiento?
Alcances y distancias de
deteccion muy grandes:

2 m en los detectores foto-
eléctricos energéticos, 1 m
en los detectores fotoeléc-
tricos con supresion de
fondo, 8 m en las barreras
fotoeléctricas de reflexion
con filtro de polarizacion y

iLa potencia necesita su pro-
pio espacio! Si se requiere
una potencia optica extra-
ordinaria, se necesita una
carcasa mas grande. Noso-
tros nos esforzamos en au-
mentar la “densidad de po-
tencia”, es decir, alojar mas
potencia en carcasas cada
vez mas pequefas (ver p. gj.
la nueva familia BOS 36K).

BALLUFF

50 m en las barreras foto-
eléctricas unidireccionales.
Ademas, los sensores de
alto rendimiento (BOS 65K)
ofrecen funciones de tempo-
rizacion: Retardo a la co-
nexion y a la desconexion,
funcion de barrido, etc. De
este modo pueden realizarse
pequenas finalidades de
control sin grandes esfuer-
z0s. Con mucha frecuencia
se requieren las ejecuciones
con salida por relé y para la
alimentacion de tension AC/
DC. ElI BOS 65K ofrece ade-
mas entrada de pruebay
senal de salida de suciedad.
En la conexion de los
sensores son preferibles
bornes o conectores M12.

¢,Ddénde se emplean sen-
sores de alto rendimiento?
Alli donde existen grandes
distancias de medicioén (sis-
temas de transporte e insta-
laciones de almacenaje, in-
dustria automovilistica, auto-
matas de montaje y de ma-
nipulacion, maniobra de
puertas...).



iMas alcance, mas distancia,
mas velocidad y... menos
costel

En Balluff mejoramos conti-
nuamente nuestros sensores
y ademas bajamos los
precios. ¢Acaso nos

hemos vuelto locos?
Sinceramente, creemos que
no. Sélo pensamos mas a
largo plazo que otros
ofertantes. Sabemos que
s6lo podemos tener éxito
conjuntamente con

nuestros clientes.

La nueva serie BOS 36K es
un claro ejemplo de este
planteamiento de Balluff. La
carcasa es ergonémica,
compacta (55 x 65 x 20
mm) y el conector giratorio.
Los datos de rendimiento
son excelentes para un
sensor de este tamafio.

La distancia de deteccion
del detector fotoeléctrico
energético es de 2000 mm,

la del detector fotoeléctrico
con supresion de fondo 500
mm. El alcance de la barrera
fotoeléctrica de reflexion con
filtro de polarizacion (al
utilizar el reflector R11) es
de 11 m. jLa barrera foto-
eléctrica unidireccional
puede alcanzar sin proble-
mas 50 m!

El ajuste de la sensibilidad se
realiza mediante un poten-
ciometro de buen acceso.

El detector fotoeléctrico con
supresion de fondo trabaja
con Teach-in y luz roja
claramente visible. De este
modo queda excluido préacti-
camente un ajuste erréneo.

Sensores
opto-
electrénicos

Caracteristicas

— Tension de servicio
10...30 V DC,
con proteccién contra
polaridad incorrecta

— Salida ambivalente
200 mA, resistente a
cortocircuito

— Indicadores de funciona-
miento y
de estabilidad

— Grado de proteccion IP 66

— Carcasa de plastico
compacta (ABS)

— Luz roja (SDF y barrera
fotoeléctrica de reflexion)

— Teach-in (detector SDF)

— Conexion conector M12,
giratorio _

~ Homologacion ¢lus

BOS 36K, BOS 65K

Aplicaciones

— Alli donde se requiera una
mayor potencia

— Sistemas de transporte e
instalaciones de almace-
naje

— Méquinas de embalaje

— Inspeccion de paso

— Vehiculos transportadores
sobre el suelo
(sin proteccién de perso-
nas)

— Industria maderera

— Industria de ceramica

BALLUFF
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Sensores

opto- BOS 36K
electrénicos Distancia de deteccion 2000 mm
Serie BOS 36K
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion 10...2000 mm
Barrera fotoeléctrica de reflexion Alcance
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance
55
C € 49.5
. % 0| J—
s o'
/i ©|
\"/4 ~— g
\ A |
wik
T
M12x1
— o Giratorio 270°
= [ &
»IH o
< Detector fotoeléctrico
PNP O/@ 10...2000 mm Potencidmetro, luz infrarroja BOS 36K-PA-1PH-S 4-C
O/® 100...500 mm  SDF, luz roja, Teach-in
» | Barrera fotoeléctrica de reflexién
<— G PNP O/@ 0,1..8m Filtro de polarizacién, luz roja
Barrera fotoeléctrica unidireccional
PNP O/@ 0..50m Receptor, luz infrarroja
I 0..50 m Emisor
~—| Tension de senvicio Us 10..830VDC
Caida de tension Uq a le <2V
Tension asignada de aislamiento U 75V DC
Corriente asignada de servicio e 200 mA
Corriente de vacio lo max. <40 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si
Resistente a cortocircuito si
Capacidad de carga admisible 1 uF
Retardo a la conexidon/desconexion 1ms
Frecuencia de conmutacion f 500 Hz
Categoria de empleo DC 13
Salida PNP
Funcién de salida o/e
Luz externa admisible 5000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potenciémetro 0...270°
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) L ED amarillo
Indicacion de contaminacion (con tension de servicio BLS ) LED verde
Temperatura ambiente Ta —15..455 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 66
Material de carcasa ABS a prueba de golpes
Material de superficie activa PMMA
Tipo de conexion conector
Conector propuesto BKS-_ 19/BKS-_ 20
Peso 130 g
Tipo de emisor infrarrojo 880 nm

2.1.64 ‘ BALLUFF

Diametro de mancha luminosa

Histéresis de distancia (18 %/18 %)

Desplazamiento de valor gris (90 %/18 %)

O/® = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con reflexion Elementos de indicacion y mando
del 90 %. Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

1 out 4 POWER|

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.66.

%Ef — Direccion de salida de conector

PX1351

BALLUFF

BOS 36K...PH/QH BOS 36K...HD BLS 36K
BLE 36K




Sensores BOS 36K, distancia
opto- de deteccion 500 mm
electrénicos Alcance 8 m, 50 m
BOS 36K BOS 36K BOS 36K
100...500 mm
0,1..8 m
0...50 m

PX1350

55 55

55

49.5

49.5 49.5
s :],ﬁ © . jﬁ ©
AN AN
4.3 4.3
| |
@) I @) I
] T o~ f
~ tol ~
©
D) D)
A\~ —| ¢ & ~—

40

65

]

36

7.2
65

(

N ©

T L]

©

M12x1

M12x1

Giratorio 270°

— -

PX1350
=
20

[ =

Giratorio 270°

— -

PX1350

I

M12x1

Giratorio 270°

20

— -

1

BOS 36K-PA-1HD-S 4-C

BOS 36K-PA-1QH-S 4-C

BLE 36K-PA-1PT-S 4-C

BLS 36K-XX-1T-S 4-C

10...30VDC 10...30V DC 10...30V DC
<2V <2V <2V
75V DC 75V DC 75V DC
200 mA 200 mA 200 mA
<50 mA <40 mA <40 mA
si si si
si si si
1 uF 1 uF 1 uF
1ms 1ms 2ms
500 Hz 500 Hz 500 Hz
DC 13 DC 13 DC 13
PNP PNP PNP
o/® o/e o/e
5000 lux 5000 lux 5000 lux
Teach-in potencidmetro 0...270° potencidmetro 0...270°
LED amarillo | ED amarillo | ED amarillo
LED verde/rojo LED verde LED verde
—15...4+55 °C —15...+55 °C —15...+55 °C
IP 66 IP 66 IP 66
ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes ABS a prueba de golpes
PMMA PMMA PMMA
conector conector conector

BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20

BKS-_ 19/BKS-_ 20

130 g 130 g 130 g
rojo 660 nm rojo 660 nm infrarrojo 880 nm
15 mm x 15 mm a s, = 250 mm
<20%
<8%

[ 33, I S

Salida (LED amarillo)

El LED amarillo sefializa la funcién de salida.
Indicacion de contaminacion (LED verde)

El LED verde indica si la sefial recibida se
encuentra 30 % por encima del umbral de
actuacion necesario para conmutar.
Potenciometro para el ajuste de sensibilidad
Indicacion de servicio (LED verde)
READY/ALARM (LED bicolor verde/rojo)

SET (tecla de ajuste)

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-
electronicos BOS 36K

Detector fotoeléctrico BOS 36K-PA-1PH-S 4-C Barrera fotoeléctrica de reflexion BOS 36K-PA-1QH-S 4-C

40- mm Tarjeta gris de Reflector
. . Kodak con re- BOS R-1
Tarjeta gris de
30+ o flexion del 90 %
20 reflexion del 18 %

m
Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.
aproximacion lateral.
Detector fotoeléctrico BOS 36K-PA-1HD-S 4-C Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 36K-...
mm 2004 cm Emisor/
Tarjeta gris de receptor
154 . Kodak con reflexion 150
0y
104 del 90 % 1004
5+ 50
0 (o] T T T T T T
1 10 20 30 40 50 m
-5 -504
-10 -100
154 -150
i -200
Distancia de deteccién medida con tarjeta gris de Kodak por En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
aproximacion lateral. maximo posible entre emisor y receptor.

Esquemas de conexiéon

BOS/BLE ; o BLS
LB BN
<ﬂ> iy B <[]> i_)au—i
_A |2 5 WH |4 5 BK Test (-)
13 5 BU _ | 2 S Test (+)

Accesorios recomendados
Pedir por separado

5

g
-“‘:-u.____..-r'""r.-l.
Reflector Escuadra de sujecion  Conectores
BOS R-1 BOS 36-HW-1 BKS-_ 19/BKS-_ 20

2.1.66 | BALLUFF



iA la larga solo cuenta la po-
tencial Esto es valido muy
especialmente en aplicacio-
nes adversas. Por ello nues-
tro BOS 65K tiene una sali-
da con 3 Aen 264V AC/DC
y una distancia de detec-
cion, o bien, un alcance muy
elevados. Ademas, esta
equipado con ayuda de
ajuste, salida de alarma, en-
trada de prueba, funciones
de temporizacion y supre-
sion de fondo ajustable

de hasta 1 m.

En la misma carcasa de
plastico robusta con un
recinto de bornes grande
estan disponibles las si-
guientes variantes:

— Barrera fotoeléctrica
unidireccional

— Barrera fotoeléctrica de
reflexion con filtro de pola-
rizacion

— Detectores fotoeléctricos

— Detector fotoeléctrico con
supresion de fondo

La tension de servicio es al-
ternativamente 10...30 V DC
017...264 V AC/DC en la
zona de multitension.

Todos los aparatos de ten-
sién continua estan equipa-
dos en la version basica con
salidas de transistor PNP y
NPN vy disponen de una en-
trada de prueba y una salida
de alarma. Los aparatos
multitension tienen una sali-
da por relé.

Las barreras fotoeléctricas
trabajan con luz alterna en la
zona roja, o bien, infrarroja
visible.

Sensores
opto-

electrénicos

Aplicaciones

Sistemas de transporte
Construccion de maqui-
naria

Sistemas de embalaje
Automatizacion de monta-
je y manipulaciéon
Maniobras de puertas
Instalaciones de almace-
naje

Caracteristicas

— Aparato multitension
17...264 V AC/DC con
salida por relé

— Aparato de tension conti-
nua 10...30 V DC con
salida de transistor (PNP/
NPN)

BOS 65K

Conmutacion por claro/
0OSCUro

Indicacion de recepcion
para la zona segura (LED
verde)

Indicacion de funciona-
miento para la salida (LED
rojo)

Barrera fotoeléctrica unidi-
reccional, barrera foto-
eléctrica de reflexion con
filtro de polarizacién, de-
tector fotoeléctrico, de-
tector fotoeléctrico con
supresion de fondo
Versiones DC segun
estandar con salida de
alarma y entrada de prue-
ba

Version con diferentes
funciones de
temporizacién (2 tiempos
ajustables)

Recinto de bornes para
cables con entrada de ca-
bles PG 11

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores
opto-
electronicos

Salida de alarma en el re-
ceptor, en el detector foto-
eléctrico y en la barrera
fotoeléctrica de reflexion
(DC)

La salida de alarma (PNP
colector abierto 30 mA) en
versiones DC activa una
senal de aviso en caso de

BOS 65K

anomalias funcionales que
pueden producirse debido a
contaminacion o a un des-
ajuste mecanico.

La salida de alarma se activa
cuando la sefial de recep-
cion permanece durante
minimo 3 segundos en la
zona de alarma.

| Alarma |

Estabilidad
(LED verde)
Estable | on
Umbral 130% off
Inestable (de =100%
actuacion off
70%
Estable | on

0%

Entrada de prueba en

el emisor, en el detector
fotoeléctricoy en la
barrera fotoeléctrica de
reflexion (DC)

La entrada de prueba inte-
rrumpe los impulsos de

luz del emisor y permite asi
su verificacion funcional.

Al utilizar la entrada de
prueba la entrada debe
ponerse a 10...30 V.

La salida debe actuar cada
vez que en la entrada de

Indicador de estabilidad
verde

El estado de conexion

se denomina estable bajo las
condiciones de aplicacion
habituales si la energia de
entrada sobrepasa, o bien,
no alcanza la “energia
umbral” £30 %. En estas
zonas “seguras” el LED
verde se ilumina.

La “energia umbral”, en la
que se produce un cambio
de sefal en la salida, esta
definida con 100 %.

prueba exista una tension
de 10...30 V DC.

En caso de contaminacion o
desajuste del eje optico los
impulsos de emision sélo
llegan al elemento receptor
de forma insuficiente o no
llegan al mismo. Por ello la
salida no conmuta a pesar
de estar activada la entrada
de prueba. La funciéon de
prueba realiza una vigilancia
a distancia de la barrera
fotoeléctrica y permite una
inspeccién de sistema
preventiva.

A partir de ésta se obtiene la
zona “segura”:

— Sila sefial de entrada
sobrepasa como minimo
130 % de la energia
umbral

Si la sefial de entrada
esta al 70 % o menos de
la energia umbral.

Estabilidad Salida
(LED verde) (LED rojo)
Estable | 4 on gl on 2l of
130% © 3
Umbral off 5 on 5 off
Inestable [de =100% " = - S
ite 0l Nel O e} on
|actuacnon 70% § 3
Estable on =2 off 2 on
0% < £
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Funciones de temporizacion programables

T < I B I R
Salida Normal :) [ __ @ Pposicion
con 1 - de inte-
actuacion One Shot ¢ <i‘_ T ® rruptores
por claro
ON-Detay o T L e
OFF-Delay éj REgRug ®
ON/OFFDelay § _T.[ _T] I e
Salida Nomal 5 || L L]
tua- L
o ovest o [T] [T] [T] ®©
e ON-Delay ; _] l—l_ l—l_ ©
OFF-Delay ¢ 1o | -] @
ON-/OFF-Dely T _T,] Tl e
Acceso a los

elementos de
mando retirando
la cubierta
(detras).
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2000 mm

Sensores BOS 65K, distancia de

opto- deteccion 1100 mm,

electrénicos Alcance 8 m, 50 m
Serie BOS 65K BOS 65K BOS 65K

Detector fotoeléctrico

Distancia de deteccion 200...1100 /50...2000 mm 200...1100 /50...2000 mm 200...1100 /50...2000 mm

Barrera fotoeléctrica de reflexion ~ Alcance 8m 8m 8m
Barrera fotoeléctrica unidireccional Alcance 50 m 50 m 50 m
72.5
c € A LED o 5.6 ‘A 8 20
/. Sy |
. o/ | NO 7
9] 5 {E%
g o/
< 8 |
|
© |
|
e "
SR LY B
s M5x10, / 185 g—];
joe}
5] . =24
g 265 %3} o

Detector fotoeléctrico

PNPNPN O/@ 200...1100 mm SDF, funcién de temporizacion

BOS 65K-5-M110T-1

BOS65K-5-M110T-2P-S4

O/® 50..2000 mm

BOS 65K-5-C200T-1

BOS 65K-5-C200T-2P-S4

Relé QO/@® 200..1100 mm SDF, funcion de temporizacion

BOS 65K-1-M110T-1

O/® 50..2000 mm

BOS 65K-1-C200T-1

Barrera fotoeléctrica de reflexion

. E} PNPNPN O/@  03..8 m Fitro de polarizacion, luz roja, funcion de temp. ~ BOS 65K-5-B8T-1 BOS 65K-5-B8T-2P-S 4
R O/®  03.8 m Fitrode polarizacion, luz roja, funcin de temp. BOS 65K-1-B8T-1
Barrera fotoeléctrica unidireccional
I PNPNPN O/ @ 50 m  Receptor, funcidn de temporizacion BLE 65K-5-F50T-1 BLE 65K-5-F50T-2P-S 4
50 m  Emisor BLS 65K-5-G50-1 BLS 65K-5-G50-2-S 4
Relé O/® 50 m  Receptor, funcion de temporizacion BLE 65K-1-F50T-1
S | 50 Emisor BLS 65K-1-G50-1

Tensiéon de servicio Us 10..30VDC 10..30VDC 17...264 V AC/DC
Caida de tension Ug a le 1,5V 1,56V oV

Tension asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC 250V AC
Corriente asignada de servicio I <200 mA <200 mA

Corriente de vacio lo max. <40 mA <40 mA

Proteccion contra polaridad incorrecta si si si
Resistente a cortocircuito si si no
Capacidad de carga admisible 0,3 uF 0,3 uF

Retardo a la conexién/desconexion (estandar) <1ms <1ms <20 ms
Frecuencia de conmutacion f (estandar) 500 Hz 500 Hz 10 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 140V AC/DC 13
Salida PNP/NPN PNP/NPN Relé 3A, 250 V AC/24 V DC
Funcién de salida Q/® enrecintodebornes O/@ enrecintodebomes  O/@ en recinto de bornes
Luz externa admisible 3000 lux 3000 lux 3000 lux

Ajuste de sensibilidad/de alcance potencidmetro 0...270°  potencidmetro 0...270°  potenciémetro 0...270°
Indicacion de funcionamiento (luz en receptor) LED amarillo LED amarillo LED amarillo
Indicacion de contaminacion LED rojo LED rojo LED rojo
Temperatura ambiente T, —20...455 °C —20...+55 °C —20...+55 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67

Clase de proteccion ol

Material de carcasa PC PC PC

Material de superficie activa PMMA PMMA PMMA

Tipo de conexion bornes roscados conector bornes roscados

Secciodn transversal de conexion max.

hasta 0,75 mm?2

hasta 0,75 mm?2

Conector propuesto

BKS-_ 19/BKS-_ 20

Peso

160 g

180 g

160 g

O/@® = Actuacion por claro/oscuro

Valores de detectores fotoeléctricos referidos a tarjeta gris de Kodak con reflexion del 90 %.
Valores de barreras fotoeléctricas de reflexion referidos al reflector R1.

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.1.70.

%ﬁr — Direccién de salida de conector

BALLUFF
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2.1.70

Sensores
opto-
electronicos

Detector fotoeléctrico BOS 65K-.-C200T-...

BOS 65K

Tarjeta gris

18 %

- de Kodak
m Tanetaﬂgnslde(jﬁ Ogdg/k Tarjeta gris de KodaR~ \I 1gorgroeﬂ;/e><|on BOS/BLE 65K-1-...
con reflexion del 9 % I I con reflexion del e
~1 \

\
S e
20 ¥///

Distancia de deteccion medida con tarjeta gris de Kodak por
aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica de reflexiéon con filtro de
polarizacién BOS 65K-.-B8T-...
Reflector Reflector
BOS R-10 El BOS R-1
~
AN
\

mm
40-

Alcance medido con reflector por aproximacion lateral.

Barrera fotoeléctrica unidireccional BLE/BLS 65K-...

Emisor/
™ receptor —— — — -
-

T T
20 40 60

B 80 m
200
400+
600
~
= ~

En la barrera fotoeléctrica unidireccional se mide el desplazamiento
méaximo posible entre emisor y receptor.

Accesorios recomendados
Pedir por separado

- 3 L
g L
-H':-.___.-r"'"ff. .
Reflector Escuadra de sujecion
BOS R-1 BOS 65-HW-1

BALLUFF

Esquemas de conexién

AC, bornes roscados
g
=

1

_._:._
6

BOS/BLE 65K-5-...
DC, conector

15BN .
®
-

BOS 65K-5-...
DC, bornes roscados

(il
&

|
Test —~J
Alarm

NPN [6 f———
PNP [6H

=
$$$$

BLS 65K-1-...
AC, bornes roscados

BLS 65K-5-...
DC, conector

1
S
@ i_); Test
Py

BLE 65K-5-...
DC, bornes roscados

0
O

Just. —o—@]
Alarm

NPN [5H—————
PNP [

BOS 65-BL-1

Conectores

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BLS 65K-5-...
DC, bornes roscados

<0>+

Test
]
]
L]

Diafragmas de ranura

__.:5]:



Sensores

opto-
electrénicos
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2.2.24

2.2.26

2.2.28

2.2.31

2.2.33

2.2.37

Contenido

Junto a las clasicas
“barreras fotoeléctricas” ha
surgido un érea cada vez
mayor de sensores especia-
les, que ha sido concebida
para finalidades especiales.
BOS 74K, BOS 15K,
BOS 20K con Teach-in
Sensores Opticos de
fibra ptica

Fibra éptica

Ayuda para seleccion
fibra optica

Detector fotoeléctrico
Fibra dptica de plastico
Barrera fotoeléctrica
unidireccional

Fibra éptica de plastico
Barrera fotoeléctrica
unidireccional

Fibra éptica de plastico
autoconfeccionable
Fibra éptica de vidrio
para tamafos construc-
tivos M18, M30

BOD 6K

Sensores de distancia
BOD 26K Sensores de
distancia laser

BOD 66M Sensores de
distancia laser

BKT Detector de con-
traste con Teach-in
BLT Detector luminis-
cente con Teach-in
BFS 26K, BFS 28K
Sensores de color

BGL 21 Barrera fotoeléc-
trica de horquilla para
deteccion de etiquetas
BGL Barrera fotoeléctri-
ca de horquilla

BOWA Barreras foto-
eléctricas de marco

BALLUFF
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2.2.2

Sensores
opto-
electronicos

Si no hay espacio para un
sensor fotoelectrénico, la
solucion es indiscutible-
mente:

iEmplear fibra optical

En entornos adversos las
fibras de vidrio son invenci-
bles. Si no existen requeri-
mientos especiales respecto
a robustez, temperatura
ambiente o resistencia a
sustancias quimicas las
fibras de plastico son la
eleccioén correcta. Las
ventajas de la fibra de plasti-
€O son su reducido precio, la
miniaturizacion y la variedad
de terminaciones, asi como
la posibilidad de cortar la
fibra a la longitud deseada.

BOS 74K, BOS 15K,
BOS 20K con Teach-in
Sensores Opticos de fibra Optica

La utilizacion de sensores
6pticos especiales permite
el empleo 6ptimo de las
fibras de pléastico.

Para aplicaciones estandar
se encuentra disponible el
BOS 15K. Sus puntos mas
destacados son su rentabili-
dad y su facil manipulacion.
El BOS 74K ofrece en
diferentes ejecuciones la
maxima potencia y posibili-
dades de ajuste (funciones
de temporizacion, histéresis
de conmutacion, etc.) para
dominar también aplicacio-
nes dificiles. EI BOS 20K es
un aparato con Teach-in.
Combina el ajuste automati-
co mediante una sencilla
pulsacion de botdn con la
posibilidad de utilizar funcio-
nes adicionales en caso de
necesidad (p. gj. retardo de
tiempo).

Caracteristicas

BOS 15K

— Ajuste de sensibilidad me-
diante potenciémetro 270°

— Indicacion de contaminacion

— PNP/NPN Conexion
(ejecucion de cable)

BOS 74K

— Elevado alcance

— Ajuste de sensibilidad
mediante potenciémetro
de 12 vueltas

— Indicacion de contamina-
cion y salida de alarma

— Funciones de temporizacion
(ajustables de 40 ms...1 s)

— Ejecucioén de alta frecuen-
cia disponible (10 kHz)

— PNP/NPN y contacto NC/
contacto NA conmutables

BOS 20K
— Elevado alcance
— Teach-in (ajuste propio)
también por cable
— Indicacion de contaminacion
— Funciones
de temporizacion

Aplicaciones

— Deteccién de piezas
pequefas

— Adecuados para
condiciones de montaje
en espacios reducidos

— Inspeccion de caracteristi-
cas de piezas

— Finalidades de cémputo
(p. €. computo de gotas)

— Posicionamiento de
piezas exacto

— Técnica de manipulacion
y de montaje

— Robdtica

BALLUFF



Sensores BOS 74K
opto- Sensores Opticos de fibra
electronicos Optica

Serie BOS 74K

Sensores Opticos de fibra dptica de plastico

para fibra ptica de plastico BFO 74A, BFO D22, BFO N22

Alcance en funcion de la fibra dptica
g
il CEERO e

Aparato basico
PNP/NPN O/@® BOS 74K-UU-1FR-B0-Z-549-02 BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02
PNP/NPN O/@  Alta velocidad* BOS 74K-UU-1FS-B0-Z-02
Tension de servicio Ug 10...30 V DC 10...30V DC 10...30V DC
Caida de tension Ug a le <25V <25V <25V
Tension asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC 75V DC
Corriente asignada Salida de conmutacion <100 mA <100 mA <100 mA
de servicio | Salida de alarma 50 mA 50 mA
Corriente de vacio Iy max. <35 mA <35mA <35mA
Proteccion contra polaridad incorrecta sf si sf
Resistente a cortocircuito si si si
Capacidad de carga admisible 1 uF 1 uF 1 uF
Retardo a la conexion/desconexion <500 pus < 500 ps <50 us
Frecuencia de conmutacion f 1 kHz/666 Hz 1 kHz/666 Hz 10 kHz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 DC 13
Salida PNP/NPN conmutable  PNP/NPN conmutable  PNP/NPN conmutable
Funcién de salida O/® conmutable O/@ conmutable O/® conmutable
Luz externa admisible 10 000 lux 10 000 lux 10 000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potenciometro 12 vueltas potenciometro 12 vueltas potenciometro 12 vueltas | Accesorios
Indicacion de funcionamiento de salida LED rojo LED rojo LED rojo :Tg?res
Indicacion de servicio/de contaminacion LED verde LED verde LED verde electronicos
Temperatura ambiente Ta —10...+60 °C —10...+60 °C —10...+60 °C pagina2.3.2 ...
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 66 IP 66 IP 66
Material de carcasa PBT PBT PBT
Material de superficie activa en funcién de la fibra éptica en funcion de la fibra dptica  en funcion de la fibra dptica
Tipo de conexién cable de 200 mm con conector ~ cable de 2 m, PUR cable de 2 m, PUR
Numero de conductores x seccion de conductor 4 x 0,25 mm? 4 x 0,25 mm?
Conector propuesto BKS-_ 48/BKS-_ 49
Peso 509 125 g (con cable de2m) 125 g (con cable de 2 m)
Tipo de emisor rojo 660 nm rojo 660 nm rojo 660 nm
Funcién de temporizacion ver tabla de funciones  ver tabla de funciones  ver tabla de funciones

péagina 2.2.6 péagina 2.2.6 péagina 2.2.6
O/@® = Actuacion por claro/oscuro
Esquemas de conexion, caracteristicas y acceso-
rios ver pagina 2.2.6.
*Reduccion de distancias de actuacion del 30 %

Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores

opto- BOS 15K
electrénicos Sensores Opticos de fibra Optica
Serie BOS 15K BOS 15K
Sensores opticos de fibra dptica de para fibra 6ptica de plastico para fibra éptica de plastico
plastico con diametro exterior 2,2 mm con diametro exterior 2,2 mm
Alcance en funcion de la fibra optica en funcion de la fibra éptica
C€ .
75 46 7.5 46 8
-+ =
ol = | 177 I e | I ‘, _ | sl
. g —@3.7 § ° g 3.7 E
13 25.4 13 25.4 ‘ | 8 |
Riel DIN/35 ‘ Riel DIN/35 ‘
{dL Be T
% X LED &
Aparato basico
Edl PNP/NPN, PNP  O/@® BOS 15K-S-E1-P-S 75 BOS 15K-S-E1-02
Tensién de servicio Us 10...30V DC 10...30 V DC
O—=0h| Caida de tension Ug a le <15V <15V
Tension asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC
Corriente asignada  Salida de conmutacion <100 mA <100 mA
de senvicio ls Salida de alarma <40 mA
Corriente de vacio lo max. <30mA <30 mA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si
Resistente a cortocircuito si si
Capacidad de carga admisible 0,5 uF 0,5 uF
Retardo a la conexidon/desconexion <1ms <1ms
Frecuencia de conmutacion f 500 Hz 500 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13
Salida PNP PNP/NPN conmutable
Funcién de salida Q/@® conmutable O/@® conmutable
Luz externa admisible 3000 lux 3000 lux
Ajuste de sensibilidad/de alcance potenciometro 0...270° potenciometro 0...270°
Indicacién de funcionamiento (luz en receptor) LED rojo LED rojo
Indicacién de servicio/de contaminacion LED verde LED verde
Temperatura ambiente T, -15...455 °C —15...+55 °C
Grado de proteccion segun IEC 60529 IP 66 IP 66
Material de carcasa ABS ABS
Material de superficie activa en funcion de la fibra optica en funcion de la fibra éptica
Tipo de conexién conector cable de 2 m, PVC
Numero de conductores x seccidn de conductor 4 x 0,34 mm?
Conector propuesto BKS-S 74/BKS-S 75
Peso 309 110 g (con cable de 2 m)
Tipo de emisor rojo 660 nm rojo 660 nm

2.2.4

Funcién de temporizacion

O/@® = Actuacion por claro/oscuro

Esquemas de conexion, caracteristicas y accesorios ver pagina 2.2.6.
1%3% — Direccion de salida de conector

Escuadra de sujeciéon 3 e

para BOS 15K
(suministrada adjunta)
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Sensores
opto-
electrénicos

BOS 20K con Teach-in
Sensores Opticos de fibra
Optica

BOS 20K BOS 20K

para fibra 6ptica de plastico
BFO 74A, BFO D22

para fibra 6ptica de plastico
BFO 74A, BFO D22

en funcion de la fibra Optica en funcion de la fibra Optica

10|, 110
g
g {8

@41 @41
20 254 20

30

Tany
K
ﬁ
3
Y
<
-
P
jl

.3 2.2
m’% 3
}
‘ ~
30
2.2

254

Riel DIN/35 g
° g mEesir w%
I

LED

Riel DIN/35

| I )
]

LED

13

PX1148
PX1147

BOS 20K-ZU-1FR-S 75-C BOS 20K-ZU-1FR-C-PU-02

10...30 V DC 10...30 V DC
<2V <2V
75V DC 75V DC
<100 mA <100 mA
<45 mA <45 mA
sf sf
sf sf
0,05 uF 0,05 uF
<500 us <500 pus
1 kHz 1 kHz
DC 13 DC 13

PNP/NPN contrafase PNP/NPN contrafase

O/@® conmutable O/@® conmutable

10 000 lux 10 000 lux
Teach-in 0 manualmente mediante teclas Teach-in 0 manualmente mediante teclas
LED verde LED verde Accesorios
LED rojo LED rojo f)f;g?fes
—15...4+55 °C —15...+55 °C electrénicos
IP 65 IP 65 pagina2.3.2 ...
ABS ABS
en funcion de la fibra Optica en funcion de la fibra Optica
conector cable de 2 m, PVC
4 x 0,25 mm?
BKS-S 74/BKS-S 75*

50g 145 g (con cable de 2 m)

rojo 660 nm rojo 660 nm

retardo a la conexion/desconexion retardo a la conexion/desconexion
ajustable de 40 ms...5 segundos ajustable de 40 ms...5 segundos
*En montaje en serie sobre
guia simétrica DIN
s6lo puede utilizarse BKS-S 74
Conectores ...
pagina 6.2 ...
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Sensores BOS 74K, BOS 15K,

opto- BOS 20K con Teach-in
electrénicos Sensores Opticos de fibra Optica
Elementos de indicacién y mando BOS 74K Tabla de funciones BOS 74K

Posicion KV EV AV WF HS DS AE AA  Funcién

Distancia de actuacion

g 0 KV: Sin retardo
— . 1 EV: Retardo a la conexion
Histeresis 2 AV: Retardo a la des-
Llegada de luz al receptor 3 conexiéon
s/ 4 WF: Funcién de barrido
B O/ Ayuda de ajuste 5 HS: Actuac!(?n por claro
B 6 DS: Actuacion por oscuro
g Seleccion de tiempo de respuesta 7 AE: Salida de alarma
'S
i @1 Funcion de salida 8 contacto NA
Tiempo de retardo 9 AA: Salida de alarma
o (40ms...1's) A contacto NC
PN Ajuste funcional y de tiempo B Liberado
5 C
e | - Detector PNP/NPN D
o
g L =
Esquemas de conexion BOS 20K Elementos de indicaciéon y mando BOS 20K

|

15 BN BN i,
-+ l—0——+ D
j& ) BX pnpen <ﬁ> f& o2 pnpien L%Jz en receptor
25 WH oy 0 Teacnin Il Sin luz en receptor
i_)Bui - =8 - Senal estable A )
A/ t Tiempo de retardo desconectado
Senal inestable W, Tiempo de retardo conectado
Modo de ajuste i {E (On-Delay/Off-Delay)
(LED parpadea) A
@= Bloqueo de teclas desconectado/

Esquemas de conexion BOS 15K Ayuda de ajuste i ajuste adoptado
para distancia de ACH W,
actuacion (A1 Blogueo de teclas conectado/
BOS 15K-...-S 75 BOS 15K-...-S 75 optima esta pulsada una tecla
PNP/ PNP/ 35 i
;_)BN7+ 1 5 BN " (8 frecuencias) Sensibilidad normal/fina
<ﬁ> L4 o BK <ﬁ> 4 5 BK Modo de ajuste conectado/desconectado
s T _ e U _
2 SWH 2 Wit Aumentar la sensibilidad
Conmutar claro/oscuro
BOS 15K-...-02 BOS 15K-...-02 Aumentar el tiempo de retardo
NPN/ NPN/
BN BN
<H> :g@*‘ @ :g@** Reducir la sensibilidad
A —- Conmutar retardo a la conexion/
BK BK desconexion
BU _ g BU | _ Reducir el tiempo de retardo
RD of0
BOS 15K-...-02 BOS 15K-...-02
PNP/ PNP/ Nota de montaje para las fibras 6pticas

@
=

é

ES
|
+

@A:miJ( <H>J,

@
=
@
=

o]
2
|
m
2
|
|

Al conectar las fibras 6pticas al sensor éptico
debe superarse la resistencia del anillo obturador al

fD —ot— introducir las mismas.
Accesorios recomendados
Esquemas de conexion BOS 74K Pedir por separado
1 BN BN

-+ —0—— +
P W o

|4 BK ——O—=—————PNPINPN

A PNPINPN - :’;ﬁ Aam
|3 BU . BU _

Escuadra de sujecion Conectores
BOS 74-HW-1 BKS-S 74/BKS-S 75 o0 BKS-_ 48/BKS-_ 49
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Principalmente existen dos
tipos de fibras Opticas:
Detectores fotoeléctricos de
reflexion (también pueden
utilizarse como barreras
fotoeléctricas de reflexion) y
barreras fotoeléctricas
unidireccionales. En los
detectores fotoeléctricos se
juntan en el extremo de
conductor de fibra éptica la
fibra de emision y de recep-
cion.

En las barreras fotoeléctricas
unidireccionales se utilizan
dos conductores de fibra
Optica separados. Sélo se
rednen en el sensor (fibra de
vidrio). En las fibras de
plastico se utilizan dos
aperturas de entrada sepa-
radas en el sensor.

Sensores
opto-
electrénicos

Los extremos de fibra se
clasifican en ejecuciones
rectas y flexibles. Los dife-
rentes diametros y ejecucio-
nes de los extremos de fibra
se han concebido para la
deteccion de piezas de
diferentes dimensiones,

o bien, para diferentes
posibilidades de fijacion.

Fibra optica

BALLUFF

Accesorios
sensores
opto-
electronicos
pagina2.3.2 ...

Conectores ...
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2.2.8

Sensores
opto-

Ayuda para seleccion

electrénicos Fibra optica

Fibra optica Fibra éptica Sensor Margen de captacion Pagina

Detector fotoeléctrico Vidrio
BFO 18A-XA.-...-15 BOS 18...PD 0.. 10 mm 2.2.14
BFO 18A-XA.-...-30 BOS 18...PD 0... 20 mm 2.2.15
BFO 18A-XA.-...-15 BOS 18...PF 0... 50 mm 2.2.14
BFO 18A-XA.-...-30 BOS 18...PF 0...100 mm 2.2.15
Plastico
BFO 74A-XA-HB BOS 20K/74K 0.. 15 mm 2.2.10
BFO 74A-XA-MB BOS 20K/74K 0.. 15 mm 2.2.11
BFO 74A-XB-KB BOS 20K/74K 0.. 15 mm 2.2.11
BFO 74A-XA-JB BOS 15K/20K/74K 0... 60 mm 2.2.10
BFO 74A-XB-LB BOS 15K/20K/74K 0... 60 mm 2.2.11
BFO D22-XA-SB BOS 15K/20K/74K 0... 60 mm 2.2.10
BFO D22-XA-UB BOS 15K/20K/74K 0... 60 mm 2.2.11
BFO N22-XA-VB BOS 15K/20K/74K 0.. 15 mm 2.2.10
BFO N22-XA-RB BOS 15K/20K/74K 0.. 15 mm 2.2.11

Barrera fotoeléctrica Vidrio

de reflexion BFO 18A-XA.-...-15 BOS 18...PD 50...300 mm 2.2.14

(referida al BFO 18A-XA.-...-30 BOS 18...PD 50...500 mm 2.2.15

reflector R1) BFO 18A-XA.-...-15 BOS 18...PF 100... 1 m 2.2.14
BFO 18A-XA.-...-30 BOS 18...PF 100... 1 m 2.2.15

Barrera fotoeléctrica Vidrio

unidireccional BFO 18A-L..-...-10 BOS 18...PD 0...100 mm 2.2.16
BFO 18A-L..-...-20 BOS 18...PD 0...200 mm 2.2.16, 2.2.17
BFO 18A-L..-...-10 BOS 18...PF 0...400 mm 2.2.16
BFO 18A-L..-...-20 BOS 18...PF 0...700 mm 2.2.16, 2.2.17
Plastico
BFO 74A-LA-KB/NB/RB BOS 15K/20K/74K 0...150 mm 2.2.12
BFO D13-LA-QB BOS 20K/74K 0... 30 mm 2.2.12
BFO D22-LA-AD BOS 15K/20K/74K 0...100 mm 2.2.13
BFO D22-LA-TB BOS 15K/20K/74K 0...250 mm 2.2.12
Con 2 m de fibra de plastico autoconfeccionable BFO D22-LD-EAK-10-20
BFO D22-LA-BC-10 BOS 15K/20K/74K 0...150 mm 2.2.13
BFO D22-LA-AC-20 BOS 15K/20K/74K 0...150 mm 2.2.13
BFO D22-LA-CC-30 BOS 15K/20K/74K 0...450 mm 2.2.13
BFO 04-PK-1 BOS 15K/20K/74K 0..15m 2.2.13

Fibra optica

Ejecuciones para la in-

dustria automovilistica Fibra éptica vidrio Sensor Margen de captacion Péagina

Detector fotoeléctrico BFO 18V-XAC BOS 18...PD 0... 20 mm 2.2.15
BFO 18V-XAD BOS 18...PD 0.. 20 mm 2.2.15
BFO 18V-XAC BOS 30...PH 0...200 mm 2.2.15
BFO 18V-XAD BOS 30...PH 0...200 mm 2.2.15

Barrera fotoeléctrica BFO 18V-XAC BOS 18...PD 50...500 mm 2.2.15

de reflexion BFO 18V-XAD BOS 18...PD 50...500 mm 2.2.15

(referida al BFO 18V-XAC BOS 30...PH 600... 2 m 2.2.15

reflector R1) BFO 18V-XAD BOS 30...PH 600... 2 m 2.2.15

Barrera fotoeléctrica BFO 18V-LDD BOS 18...PD 0...200 mm 2.2.17

unidireccional BFO 18V-LCC BOS 18...PD 0...200 mm 2.2.17
BFO 18V-LDD BOS 30...PH 0.. 2m 2.2.17
BFO 18V-LCC BOS 30...PH 0.. 2m 2.2.17
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Sensores

opto- Detector fotoeléctrico
electrénicos Fibra ¢ptica de plastico
Detector fotoeléctrico Distancia de deteccion** 15 mm 15 mm 60 mm 60 mm
cabezal Optico flexible  cabezal optico flexible  cabezal dptico flexible  parte de cabezal flexible
diametro fino didametro medio, no robusto

adecuado para BOS 15K

- mgs»f 21.5 @2_5{¥ 9 ©
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@ - &
10 o
26 S
o
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q{lﬂ’ !
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© 5 - 8 S
© v r [ © R
I 3 [ 5 = s o
= 3 © 5 © g
& a & &
Cdédigo de pedido BFO N22-XA-VB-EAK-10-02 BFO 74A-XA-HB-PZK-10-02* BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02
Longitud de conductor de fibra éptica 2m 2m 2m 2m
Cortable a medida no sf sf sf
& Nucleo 2 x 0,5 mm 2 x 0,5 mm 2x1mm 2x1mm
& Vaina 2x1mm 2x1mm 2 x2,2mm 2 x2,2mm
Radio de flexion fibra R > 15 mm >15 mm > 25 mm >25mm

Radio de flexién cabezal R > 10 mm >10 mm >15mm

*Adaptador también disponible por separado (ver capitulo 2.3).
**Al utilizar el aparato basico BOS 74K-UU-1FS-.. se reduce la distancia de deteccién un 30 %.

Generalidades Y ademas

— Todas las fibras estan Para mayor versatilidad
concebidas para un mar-  existe también la fibra éptica
gen de temperatura de autoconfeccionable:
-35...65 °C. Con el hilo duplex cortable a

— La fuerza de traccion max. medida libremente y diferen-
sobre el conductor de fibra tes terminaciones puede

Optica y el punto de co- realizarse cualquier combi-
nexion es de 6N a nacion (ver pagina 2.2.13).
20 °C.

Tener en cuenta durante el
montaje del conductor de
fibra éptica lo siguiente:

— Tendido con proteccion
mecanica.

— Cumplimiento de los
radios de flexion.

— Evitar aplastamientos de
las fibras.
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Sensores

opto- Detector fotoeléctrico
electronicos Fibra ¢ptica de plastico
15 mm 60 mm 60 mm 15 mm 15 mm
cabezal miniatura estandar disposicion de fibras disposicion de fibras salida de luz
para distancia max. coaxial coaxial, no adecuado en angulo recto, no
para BOS 15K adecuado para BOS 15K
LA T
= &P o © 3 ~Ig &
Y M4 c__g\‘i7 q - —e10 < Telgs .
@6 % ‘ v
o
g g M6x0.75 éﬁ' ‘7[
16%20.25 &
I\ 2
- 9]
5.2

g = < 8

m b < & G% @ 7o W R <
8 5 g ) 3 2 S C—

bk | : AN

BFO N22-XA-RB-EAK-10-02 BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02 BFO 74A-XB-KB-PZK-10-02* BFO 74A-XA-MB-PZK-10-02*

2m 2m 2m 2m 2m
no sf sf sf sf
2 x 0,5 mm 2x1mm Tx1mm+16x025mm 1x0,5mm+4 x0,25mm 2 x0,5mm
2 x 1 mm 2 x 2,2 mm 2 x2,2mm 2x2>21mm 2 x 1 mm
215 mm >25 mm 225 mm > 15 mm > 15 mm

Herramienta de corte BFO CTy
adaptador BFO D10-LA-DC-10
ver capitulo 2.3

-
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e
/.H |
.r,.
= o
il >
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Accesorios
sensores
opto-
electronicos
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Sensores

opto- Barrera fotoeléctrica unidireccional
electrénicos Fibra ¢ptica de plastico
Alcance* barrera foto- 250 mm (150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 30 mm
eléctrica unidireccional con BOS 15K)
cabezal Optico flexible cabezal éptico flexible parte de cabezal rosca de conexion  salida de luz en &ngulo recto,
diametro fino diametro medio pequefia pasante no adecuado para BOS 15K
o138 fl . o “l e : . ° E P
S - R 01.5 T ﬁ# o 9 .ot
b il [} © @2.5 5.5 g_ a g
o= = —e7 =c7 Q
o Wi Ni a 0]
(%] m¢ = - g M4
o1 M4 a1 9] ‘

LL T

M2.6x0.45

m::@ fﬁw mr 'y @%L

2000
@—

PX0348a
PX0645a

PX1466

PX1073
7 ’
L1

PX0347a

Codigo de pedido BFO D22-LA-TB-EAK-10-02 BFO 74A-LA-NB-PZK-10-02 BFO 74A-LA-RB-PZK-10-02 BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02 BFO D13-LA-QB-EAK-05-02

Longttud de conductor de fhra dptica 2m 2m 2m 2m 2m
Cortable a medida sf sf sf sf sf

& Nucleo 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 0,5 mm
& Vaina 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 1,2 mm
Radio de flexion fiora R >25mm >25mm > 25 mm >25mm > 15 mm
Radio de flexion cabezal R >10 mm >10 mm

*A|l utilizar el sensor éptico BOS 74K-UU-1FS-.. se reduce la distancia de deteccion un 30 %.

En el suministro se incluye 1 fibra para cada emisor y receptor.
Todas las fibras cortables a medida se suministran con una herramienta de corte.

jAtencion!
iEn una barrera fotoeléctrica unidireccional de fibra éptica se

invierte la sefial de contacto NA del sensor éptico en una
sefal de contacto NC!

Aplicaciones g
-
— Deteccion de piezas
pequefnas
— En caso de condiciones de
montaje en espacios reducidos
— Inspeccion de caracteristicas
de piezas
— Finalidades de computo (p. €j.
coémputo de gotas)
— Posicionamiento de piezas
exacto
— Técnica de manipula-
cién y de montaje
— Robdtica
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BFO D22-LA-AD-EAK-52-02

2m

sf

16 x 0,26 mm

2,2 mm

>25 mm

Soluciones individuales
con fibra éptica de plastico
autoconfeccionable

Si no esta satisfecho con solu-
ciones “de serie”: Nosotros te-
nemos una mejor propuesta.
Los conductores de fibra opti-
ca pueden cortarse de una
bobinade20mala

longitud deseada. De este
modo sodlo se utiliza la canti-
dad de fibra de pléastico real-
mente necesaria. Un efecto de
ahorro nada despreciable, so-
bre todo si se emplean varios
sensores.

En aplicaciones sencillas no se
requiere eventualmente ningu-
na terminacion. Un apriete es
suficiente. Varias terminaciones
ofrecen un mayor confort y
mayores posibilidades. El con-
ductor de fibra éptica de plas-
tico se aprieta en la termina-
cion. Se hace innecesario un
complicado encolado. La ter-
minacion puede retirarse en
cualquier momento.

Sensores
opto-
electrénicos

Tamano constructivo 2,2x4.4 hilos dtplex

Barrera fotoeléctrica unidireccio-

nal alcance conL=2m 150 mm
Longitud de cable 20m
2.2

»
o o,

PX0986

Cédigo de pedido BFO D22-LD-EAK-10-20
Temperatura ambiente Ta -40...+70 °C
Fuerza de traccidn sobre conductores

de fibra dptica y piezas de union 20 °C 6N

& Nucleo 2 x1mm

& Vaina 2,2 mm

Se suministra adjunta la herramienta de corte BFO CT.

Tamano constructivo

M4

M4

a4 a7

Ejecucion

terminacion sin lente

terminacion con lente

terminacion a 90° lente superpuesta

Conjuntamente con

BFO D22-LD-EAK-10-..

BFO D22-LD-EAK-10-..

BFO D22-LD-EAK-10-.. ~ BFO D22-LA-BC-10

Alcance 150 mm 450 mm 150 mm 1500 mm
El alcance se obtiene
junto en combinacion WM e, o
4ot a3 a3
con un cable de plastico @)
de2m. i , N{C‘\‘
I ] T i B — ©
o 8 5 g3 o
] ] 1
i 0 1 I |i It}
! 5] | 0| 1l 0
=7 =7 =7
| g2.2 il Q2.2 M5x0.8 il g2.2
@5 1| @5 @5

PX0981

PX0982

®

&

PX0980
PX1004

Cddigo de pedido BFO D22-LA-BC-10 BFO D22- A-CC-30 BFO D22- A-AC-20 BFO 04-PK-1
Material
— Superficie activa Optica plastico (fibra) vidrio vidrio vidrio

— Tubo roscado

acero fino inoxidable

acero fino inoxidable

acero fino inoxidable acero fino inoxidable
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Barrera fotoeléctrica uni-
direccional, fibra Optica de
plastico autoconfeccionable
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Sensores

opto- Fibra ¢ptica de vidrio
electrénicos para tamano constructivo M18
Detector fotoeléctrico BOS 18M-...-PD-.../BOS 18M-GU-1PF-... Distancia de deteccion 10 mm/50 mm 10 mm/50 mm
con BOS 30M-...
Barrera fotoeléctrica de reflexion  BOS 18M-...-PD-.../BOS 18M-GU-1PF-... Alcance 300 mm/1000 mm 300 mm/1000 mm
con BOS 30M-...
8 14
22 28
~, 1S
E E
e |
| |
3 3
= M18x1 N M18x1
% |920| % 220
Caédigo de pedido Estructura UzG
Estructura MZG BFO 18A-XAG-MZG-15 BFO 18A-XAF-MZG-15
Estructura SMG BFO 18A-XAF-SMG-15
Diametro de los haces de fibras de vidrio 1,5mm 1,5 mm
Fuerza de traccion méax. sobre conductores de fibra dptica y piezas de union 80N 80N
Radio de flexion minimo admisible 60 mm 60 mm
Utilizable BOS 18M-PA-1PD-... si sf
con BOS 18M-PU-1PD-SA 1.../-SA 4.../-SA 5... s (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador)
BOS 18M-GU-1PF-S4-Y s (retirar el disco de adaptador) i (retirar €l disco de adaptador)
BOS 30M-... no no
Distancia BOS 18M-PA-1PD-... 10 mm 10 mm
de deteccion BOS 18M-PU-1PD-SA 1.../-SA 4.../-SA 5... 10 mm 10 mm
con BOS 18M-GU-1PF-... 50 mm 50 mm
BOS 30M-...
Alcance BOS 18M-PA-1PD-... 300 mm 300 mm
con BOS 18M-PU-1PD-SA 1.../-SA 4.../-SA 5... 300 mm 300 mm
BOS 18M-GU-1PF-... 1000 mm 1000 mm
BOS 30M-...

Las distancias de deteccion se refieren a la tarjeta gris de Kodak con reflexion del 90 %.

Detector fotoeléctrico con éptica de fibra de vidrio como barrera fotoeléctrica de reflexion:

Los alcances se refieren al reflector BOS R1.

Al utilizar el detector como barrera fotoeléctrica de
cuenta la distancia de actuacion doble como zona

iAnadir la longitud deseada L de las 6pticas de fibr
Es posible un escalonamiento de 0,5 m hasta com
Ejemplo:

BFO 18...-30-0,6 para 0,5 m de longitud de fibre
BFO 18...-830-2 para 2 m de longitud de fibre

Nota de montaje

iAl utilizar el sensor

BOS 18M-GU-1PF-...

o BOS 18M-PU-1PD-SA...
retirar el disco de adaptador
de la fibra optica!

2.2.14 | BALLUFF
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Sensores Fibra optica de vidrio
opto- para tamanos constructivos
electrénicos M18, M30
20 mm/100 mm 20 mm/100 mm 20 mm/100 mm 20 mm 20 mm
200 mm 200 mm
500 mm/1000 mm 500 mm/1000 mm 500 mm/1000 mm 500 mm 500 mm
2000 mm 2000 mm
@8
M5 28 14 28 30
@4 26 28 26 a8
o © ° < 8
o 0 g [te} /
® ° 1] o ﬂ 2 % 8
o | |
| | T
87 8 3 & 3
© M18x1 ] M18x1 IS M18x1 5 S
S [} S o ] S i6 S i6
& < & = 2 220 R et l E e e

BFO 18A-XAA-UZG-30

BFO 18A-XAE-UZG-30

BFO 18A-XAA-MZG-30 BFO 18A-XAE-MZG-30

BFO 18A-XAA-SMG-30 BFO 18A-XAC-SMG-30 BFO 18A-XAE-SMG-30

BFO 18V-XAC-SMG-30

BFO 18V-XAD-SMG-30

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
80 N 80N 80 N 80N 80 N
60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
sf si sf no no

s (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador) f (retirar el disco de adaptador)

sf (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador)

s (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador) f (retirar el disco de adaptador)

no

no

si (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador)

no no no
20 mm 20 mm 20 mm
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
100 mm 100 mm 100 mm
200 mm 200 mm
500 mm 500 mm 500 mm
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
1000 mm 1000 mm 1000 mm
2000 mm 2000 mm Accesorios
iPara BOS 30M utilizar el adaptador BFO 30-A1! ii?i?res
electrénicos
pagina2.3.2 ...
Estructura de fuera hacia dentro
Estructura UZG Estructura MZG Estructura SMG

Vaina de poliuretano
Proteccion antitiron
Haz de fibras de vidrio

Flexible

Excelente resistencia
a sustancias quimicas
Sin fragilizacion

por ataques de
aceites y emulsiones
refrigerantes
Estabilidad térmica
-20...+485 °C

Manguera ondulada metélica

Protecciéon antitirén
Haz de fibras de vidrio

— Resistente a altas tempe-

raturas —20...+170 °C
(en tendido fijo
hasta +250 °C)
— Flexible
— Resistente a pisadas
— Resistente a
virutas calientes

Vaina protectora de silicona
Manguera ondulada metalica con proteccién antitiron

Haz de fibras de vidrio

— Margen de temperatura ampliado
-40...+150 °C

— Muy flexible

— Resistente a pisadas

BALLUFF

2.2.15



Sensores

opto- Fibra optica de vidrio
electrénicos para tamano constructivo M18
Barrera fotoeléctrica BOS 18M-...-PD-... Alcance 100 mm 100 mm 200 mm
unidireccional con BOS 18M-GU-1PF-... Alcance 400 mm 400 mm 700 mm
BOS 30M-... Alcance
Sa Sa &
14 8 15
) . S @ I
Q
' SRl \ :
g 8l I |10 gle 30
25 £ ; 3 £
A i 3
3
3 87 3
9 M1‘8x1 8 M‘I‘Bx‘l = M18x1
g _@_ZQ g 220 g 220
Cédigo de pedido Estructura UzG BFO 18A-LAA-UZG-20
Estructura MZG BFO 18A-LGG-MZG-10 BFO 18A-LFF-MZG-10 BFO 18A-LAA-MZG-20
Estructura SMG BFO 18A-LGG-SMG-10 BFO 18A-LFF-SMG-10
Diametro de los haces de fibras de vidrio 1mm 1mm 2mm
Fuerza de traccion max. sobre conductores de fibra dptica y piezas de union 80N 80N 80N
Radio de flexion minimo admisible 60 mm 60 mm 60 mm
Utilizable con BOS 18M-PA-1PD-... si si sf
BOS 18M-PU-1PD-SA 1.../-SA 4.../-SA5... sf (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador) s (retirar el disco de adaptador)
BOS 18M-GU-1PF-... sf (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador) i (retirar €l disco de adaptador)
BOS 30M-... no no no

iPor favor, ahadir la longitud deseada L de las Opticas de fibra en el cédigo de pedido!
Es posible un escalonamiento de 0,5 m hasta como max. 3 m. Ejemplo:

BFO 18...-20-0,5 para 0,5 m de longitud de fibra

BFO 18...-20-2 para 2 m de longitud de fibra

jAtencion!
iEn una barrera fotoeléctrica unidireccional de fibra dptica se invierte la sefial de
contacto NA del aparato basico en una sefial de contacto NC!

Nota de montaje
BOS 30M con BFO 18V
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Sensores Fibra optica de vidrio
opto- para tamano constructivo
electrénicos M18, M30
200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
700 mm 700 mm
2000 mm 2000 mm
Sa,
a Sa 30
n === 14 o8 8
©
© ~ S P
Q | 8‘—!— [ < Q:\@
§ & il g i
x
B 2 2 9
3 2 3
- @8
| \
9 M18x1 Q M18x1 3 S
§ @20 § @20 § Homologacion para la § Homologacioén para la
o o 0 industria automovilistica o industria automovilistica

BFO 18A-LCC-UZG-20 BFO 18A-LEE-UZG-20

BFO 18A-LEE-MZG-20

BFO 18A-LCC-SMG-20 BFO 18A-LEE-SMG-20 BFO 18V-LCC-SMG-23 BFO 18V-LDD-SMG-23

2mm 2mm 2mm 2mm
80N 80N 80N 80N
60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
si si no no
s (retirar el disco de adaptador) i (retirar el disco de adaptador) s (retirar el disco de adaptador) sf (retirar el disco de adaptador)
s (retirar el disco de adaptador) i (retirar €l disco de adaptador) no no

no no s (retirar el disco de adaptador) s (retirar el disco de adaptador)

iPara BOS 30M utilizar el adaptador BFO 30-A1!

Detectores fotoeléctricos recomendados
(Datos técnicos ver pagina 2.1.11 y 2.1.35)

@21 285 !
M18x1 M18x1 M30x1.5 1:-3
=T24 ‘ ‘ = o "
‘ 9 =@24 i =36
C J = g %
= 8 )
S| © | >
| 5
LED @\ & @;;%ED
= LED
g © ©
QS 8 S
& & &
BOS 18M-PA-1PD-... BOS 18M-GU-1PF-... BOS 30M-...
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Accesorios
sensores
opto-
electrénicos
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2.2.18

Sensores
opto-
electronicos

La serie BOS 6K se caracte-
riza por su alta tecnologia en
el espacio mas reducido. Me-
diante el empleo de la tecno-
logia de microcontrolador del
futuro pueden integrarse to-
das las variantes de los tipos
de barreras fotoeléctricas en
las dimensiones de carcasa
mas reducidas.

Ademas de los tipos ya exis-
tentes con supresion de fon-
do, barreras fotoeléctricas de
reflexion y laser la serie se ha
ampliado ahora con el BOD
6K con salida analégica.
De este modo puede utilizar-
se una sefal de salida ana-
l6gica proporcional a la dis-
tancia (0...10 V) y una salida
de conmutacion ajustada
mediante Teach-in. Este
minisensor (32 x 20 x 12 mm)
esta listo para la conexion sin
amplificadores externos y su-
ministra una sefal de salida
analdgica y una salida de
conmutacion digital. Gracias
a la supresion de fondo una
modificacion del color o de la
superficie no tiene influencia
alguna sobre el comporta-
miento de conmutacion. El
ajuste se realiza mediante
Teach-in con una mancha lu-
minosa precisa claramente
visible.

BALLUFF

BOD 6K
Sensores de distancia

Caracteristicas

— Sefal de salida analdgica
(0...10 V) y salida de
conmutacioén adicional

— Ajuste mediante Teach-in

— Supresion de fondo

— Mancha
luminosa precisa visible

— Margen de trabajo
20...80 mm

Aplicaciones

Finalidades de regulacion
Finalidades de captacion
— Posicionamiento de objeto
— Exploraciones de nivel de
llenado

Salida analégica

Tensién de salida

O T T T T
0 20 40 60 80

Distancia de trabajo

T
100 mm
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