Sensores
inductivos Contenido

Nuestro programa
estandar

“La serie basica
econémica”
Técnica DC 3 hilos

Los sensores
inductivos Balluff se
emplean para controlar,
regular, automatizar y
posicionar procesos de
trabajo. Se trata de
sensores robustos que
detectan la presencia
de una pieza metdlica.
Trabajan sin contacto y
tienen una salida
electronica, es decir,
estan libres de desgas-
te. Estos sensores se
emplean en maquinas
herramienta, maquinas
transformadoras de
plasticos, maquinas
textiles, equipos de
montaje, maquinas
madereras y en la
industria automovilisti-
ca, asi como alli donde
deba incorporarse

or 1, 2 automatizacion.

| RV - Sin contacto

. o — Libres de desgaste

— Con proteccion contra
polaridad incorrecta

— Resistentes a corto-
circuito

— Indicador de funciona-
miento mediante LED

— Vida Util practica-
mente ilimitada

— Insensibles frente a
contaminacion

— Empleo sin problemas

bajo condiciones

extremas

“ﬂw

M8

M8, M12
M12, M18
M18, M30
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DC 3 hilos

Sensores M8
inductivos Snh 1,5 mm, 2 mm
Tamano constructivo M8x1 M8x1 M8x1 M8x1
Tipo de montaje (ver notas a partir pag. 1.0.11) enrasado enrasado enrasado enrasado
Distancia asignada de actuacion s» 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
Distancia de actuacion asegurada sa 0..1,2mm 0..1,2mm 0..1,2mm 0..1,6 mm
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Distancia de actuacion Bl

PNP Contacto NA @ BES M08MH1-PSC15B-S04G  BES M08MI-PSC15B-S49G BES MO8MI-PSC15B-  BES M08MH1-PSC20B-S04G
Contacto NC @ BES MO8MH1-POC15B-S04G BES M08MI-POC15B-
NPN Contacto NA @ BES MOBMH1-NSC15B-S04G BES MOSMI-NSC15B-S49G BES MO8MI-NSC15B- BES M08MH1-NSC20B-S04G
Tension asignada de servicio Ue 24V DC 24NV DC 24V DC 24NV DC
Tension de servicio Us 12...30VDC 12..30VDC 12...30VDC 12..30V DC
Caida de tension Ug a le <3V <3V <3V <25V
Tensién asignada de aislamiento U 75V DC 75V DC 75V DC 75V DC
Corriente asignada de servicio le 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA
Corriente de vacio lo max. <11 mA <11 mA <11 mA <10 mA
Corriente residual I, <20 pA <20 A <20 pA <20 A
Proteccion contra polaridad incorrecta si si si si
Resistente a cortocircuito sf si si si
Capacidad de carga admisible <0,5uF <0,5uF <0,5uF <1uF
Repetibilidad R <5% <5% <5% <5%
Temperatura ambiente T, -25...+70 °C -25...470 °C -25...+70 °C -25...470 °C
Frecuencia de conmutacion f 600 Hz 600 Hz 600 Hz 700 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
Indicador de funcionamiento si si si si
Grado de proteccion segun IEC 60529 P 67 IP 67 P 67 P 67

Clase de proteccion

Material de carcasa

CuZn niquelado

CuZn niquelado

CuZn niquelado

CuZn niquelado

Material de superficie activa PBT PBT PBT PBT
Tipo de conexion conector conector cable conector
Numero de conductores x seccion de conductor 3 x 0,14 mm?2

Homologacion cULus cULus cULus cULus

Conector propuesto

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BKS-_ 48/BKS-_ 49

BKS-_ 19/BKS-_ 20

® Esquemas de conexion ver pagina 1.0.6
Distancia de actuacién Bl ver pagina 1.0.10

iEn sensores con cable anadir el material y
la longitud de cable en el cédigo de pedido!

PUR, longitud estandar 3 m = BP0O3
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DC 3 hilos

Sensores M8, M12
inductivos Sh 2 mm, 4 mm
M8x1 M8x1 M12x1 M12x1 M12x1
enrasado enrasado enrasado enrasado enrasado
2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4 mm
0...1,6 mm 0...1,6 mm 0...1,6 mm 0...1,6 mm 0...3,2 mm
M8x1 M8x1 M12x1 M12x1 M12x1
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Distancia de actuacion Bl
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Distancia de actuacion B
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Distancia de actuacion Bl

BES M08MI-PSC20B-549G

BES MO8MI-PSC20B- BES M12MI-PSC20B-S04G

BES M12MI-PSC20B- BES M12MI-PSC40B-S04G

BES M12MI-POC40B-S04G

BES MO8MI-NSC20B-S49G

BES MO8MI-NSC20B-  BES M12MI-NSC20B-S04G

BES M12MI-NSC20B- BES M12MI-NSC40B-S04G

24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC
12..30V DC 12..30V DC 12..30V DC 12..30V DC 12..30V DC
<25V <25V <25V <25V <25V
75V DC 75V DC 250V AC 250V AC 250V AC
200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
<10 mA <10 mA <15 mA <15 mA <15 mA
<20 A <20 pA <20 A <20 pA <20 pA
si si si si si
sf si sf si sf
<1uF <1uF <1uF <1uF <1uF
<5% <5% <5% <5% <5%
—25...+70 °C -25...+70 °C -25...470 °C -25...+70 °C -25...+70 °C
700 Hz 700 Hz 1200 Hz 1200 Hz 300 Hz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
sf si sf si sf
P67 P 67 IP 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20 |IP 68 segun BWN Pr. 20
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CuZn niquelado CuZn niguelado CuZn niquelado CuZn niguelado CuZn niquelado
PBT PBT PA 12 PA 12 LCP
conector cable conector cable conector
3 x 0,14 mm? 3 x 0,34 mm?
cULus cULus cULus cULus cULus

BKS-_ 48/BKS-_ 49

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BKS-_ 19/BKS-_ 20

BALLUFF

Conectores,
soportes ...
pagina 6.2 ...
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Ivan Añasco Reyes
Highlight

Ivan Añasco Reyes
Highlight


DC 3 hilos

Sensores M12, M18
inductivos Sh4 mm, 5 mm
Tamano constructivo M12x1 M18x1 M18x1 M18x1
Tipo de montaje (ver notas a partir pag. 1.0.11) enrasado enrasado enrasado enrasado
Distancia asignada de actuacion s» 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Distancia de actuacion asegurada sa 0...3,2 mm 0..4,1 mm 0...4,1 mm 0...4,1 mm
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PNP Contacto NA @ BES M12MI-PSC40B- BES M18MI-PSC50B-S04G  BES M18MI-PSC50B-S04K  BES M18MI-PSC50B-
Contacto NC @ BES M12MI-POC40B- BES M18MI-POC50B-
NPN Contacto NA @ BES M12MI-NSC40B- BES M18MI-NSC50B-S04K  BES M18MI-NSC50B-
Tension asignada de servicio Ue 24V DC 24NV DC 24V DC 24NV DC
Tension de servicio U 12..30V DC 12..30V DC 12..30V DC 12..30V DC
Caida de tension Ug a le <25V <25V <25V <25V
Tensién asignada de aislamiento U 250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
Corriente asignada de servicio le 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Corriente de vacio lo max. <15 mA <15 mA <15 mA <15 mA
Corriente residual I, <20 A <20 A <20 A <20 pA
Proteccion contra polaridad incorrecta si si si si
Resistente a cortocircuito si si si sf
Capacidad de carga admisible <1uF <1pF <1uF <1uF
Repetibilidad R <5% <5% <5% <5%
Temperatura ambiente T, -25...+70 °C -25...470 °C -25...+70 °C —25...470 °C
Frecuencia de conmutacion f 300 Hz 700 Hz 700 Hz 700 Hz
Categoria de empleo DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
Indicador de funcionamiento si si si sf

Grado de proteccion segun IEC 60529 |IP 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20 1P 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20

Clase de proteccion ol ol =) =]
Material de carcasa CuZn niquelado CuZn niquelado CuZn niquelado/ CuZn niquelado
PA 6 transparente
Material de superficie activa LCP PA12 PA 12 PA12
Tipo de conexion cable conector conector cable
Numero de conductores x seccion de conductor 3 x 0,34 mm2 3 x 0,34 mm?
Homologacion cULus cULus cULus cULus
Conector propuesto BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20

® Esquemas de conexion ver pagina 1.0.6
Distancia de actuacion Bl ver pagina 1.0.10 J

iEn sensores con cable anadir el material y
la longitud de cable en el codigo de pedido!

= 4'1:_ LED visible desde cualquier lado
PUR, longitud estandar 3 m = BP0O3 k'
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DC 3 hilos

Sensores M18, M30
inductivos Sh 8 mm, 10 mm
M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
enrasado enrasado enrasado enrasado enrasado
8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm
0...6,5 mm 0...6,5 mm 0...6,5 mm 0...8,1 mm 0...8,1 mm
M18x1 M18x1 _M18x1 M30x1.5 M30x1.5_
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BES M18MI-PSC80B-S04G  BES M18MI-PSC80B-S04K BES M18MI-PSC80B- BES M30MI-PSC10B-S04K

BES M30MI-PSC10B-

BES M30MI-POC10B-S04K

BES M18MI-NSC80B-S04K BES M18MI-NSC80B-  BES M30MI-NSC10B-S04K

BES M30MI-NSC10B-

24\ DC 24V DC 24\ DC 24V DC 24V DC
12..30V DC 12..30VDC 12..30V DC 12..30VDC 12..30V DC
<25V <25V <25V <25V <25V
250V AC 250V AC 250V AC 250V AC 250V AC
200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
<15 mA <15 mA <15 mA <10 mA <10 mA
<20 pA <20 A <20 pA <20 A <20 pA
si si si si si
sf si sf si sf
<1uF <1uF <1uF <1uF <1uF
<5% <5% <5% <5% <5%
—25...+70 °C —25...+70 °C —25...+70 °C —25...+70 °C —25...+70 °C
150 Hz 150 Hz 150 Hz 400 Hz 400 Hz
DC 13 DC 13 DC 13 DC 13 DC 13
sf si sf si sf

IP 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20 |IP 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20 IP 68 segun BWN Pr. 20
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CuZn niquelado CuZn niquelado/ CuZn niquelado CuZn niquelado/
PA 6 transparente PA 6 transparente

CuZn niquelado

PA 12 PA 12 PA 12 PA 12 PA 12

conector conector cable conector cable
3 x 0,34 mm?2 3 x 0,34 mm?

cULus cULus cULus cULus cULus

BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20 BKS-_ 19/BKS-_ 20

LED visible desde cualquier lado

BALLUFF

Conectores,
soportes ...
pagina 6.2 ...
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Sensores Optimizados para todas
Balluff las aplicaciones en la automatizacion
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