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2.2.6.1

Válvulas direccionales 
5/2 y 5/3

9iOYXODV��/��\��/��GH�DFWXDFLyQ�QHXPiWLFD�
R�HOpFWULFD��UHDFFLyQ�D�UHVRUWH�R�QHXPiWLFD��
PRQRHVWDEOHV�R�ELHVWDEOHV
'H�WUDEDMR��*�/�´���'H�SLORWDMH��0�[0��
&DEH]D�HOpFWULFD�FRQ�DFWXDGRU�PDQXDO�
ELHVWDEOH��RSFLRQDO�QRUPD�&1202�
������0��&������������)�
��0����0��&���������0��)�
$LUH�FRPSULPLGR�¿OWUDGR��VH�UHFRPLHQGD�
OXEULFDFLyQ����*DVHV�LQHUWHV
Ver para cada tipo de actuación
���0�O/PLQ������&Y�
�000�O/PLQ����0�&Y�
&XHUSR�GH�DOXPLQLR��GLVWULEXLGRU�GH�DOXPLQLR�
DQRGL]DGR�GXUR��VHOORV�GH�1%5

Tipo .................................

&RQH[LRQHV.....................
0DQGR�HOpFWULFR ..............

7HPSHUDWXUD�DPELHQWH....
7HPSHUDWXUD�GHO�ÀXLGR ....
Fluido ..............................

3UHVLyQ�GH�WUDEDMR ..........
&DXGDO�QRPLQDO���/�� ......
&DXGDO�QRPLQDO���/�� ......
Materiales .......................

18(92 HASTA
$*27$5�672&.

Descripción 3UHVLyQ
GH�WUDEDMR &+��µµ*0¶¶��/�¶¶ &+���/�¶¶

9iOYXOD��/�
mando neumático,
reacción neumática

�����0�EDU 0.259.001.322 0.250.001.322 

9iOYXOD��/�
mando neumático,
reacción a resorte

�������0�EDU 0.259.001.522 0.250.001.522 

9iOYXOD��/�
ELHVWDEOH�SRU
impulsos neumáticos

�����0�EDU 0.259.001.722 0.250.001.722 

9iOYXOD��/�
mando neumático,
centro cerrado

�����0�EDU 0.259.001.922 0.250.001.922 

9iOYXOD��/�
mando neumático,
FHQWUR�DELHUWR

�����0�EDU 0.259.002.122 0.250.002.122 

(OHFWURYiOYXOD��/��
reacción neumática

�����0�EDU  �.259.��2.322 / ��� �0���0�00������/�����

(OHFWURYiOYXOD��/��
reacción a resorte

�������0�EDU  �.259.��2.522 / ��� �0���0�00������/����

(OHFWURYiOYXOD��/��
ELHVWDEOH�SRU
LPSXOVRV�HOpFWULFRV

�����0�EDU  �.259.��2.�22 / ��� �0���0�00��7���/����

(OHFWURYiOYXOD��/�
centro cerrado

�������0�EDU  �.259.��2.922 / ��� �0���0�00������/����

(OHFWURYiOYXOD��/�
FHQWUR�DELHUWR

�������0�EDU �0�����00������/���� �0���0�00������/����

Kit de reparación neumáticos 0.200.000.885   0.200.000.828
    

eletroneumáticos 0.200.000.886   0.200.000.829
    

.LW�KHUUDPLHQWDV�
�S/�NLW�GH�UHSDUDFLyQ�

0.000.034.562 --

Códigos en Negrita: entrega inmediata, salvo ventas.

Serie CH1 GM  1/4”
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2.2.6.2

Serie CH1 GM  1/4”Válvulas direccionales 
5/2 y 5/3

Mando electroneumático simple

Mando electroneumático doble

Mando neumático

Consultar por solenoides 
de bajo consumo y para 
ambientes peligrosos

Para más características de los solenoides, 
ver página 2.6.2.2 

En los códigos de las electroválvulas 
reemplazar los guiones luego de la barra 
por los valores de la tabla siguiente, según 
la tensión seleccionada para el solenoide.
Ejemplo: una válvula 0.259.002.322 / - - - 
con tensión 220V 50/60Hz, debe solicitarse 
0.259.002.322  / 201.

Tensión Código adicional 
/���

��09��0/�0+] /�0�
��09��0/�0+] /�0�
��9��0/�0+] /�0�
��9��0/�0+] /�0��

24 Vcc /����
12 Vcc /���


